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KABELVERBINDUNGSTECHNIK
ARBEITEN UNTER SPANNUNG

SANITÄRHANDWERK

EXPERTISE 
HOCH DREI!

Ihr erfahrener Spezialist für 
Industrie & Handwerk

KABELVERBINDUNGS-
TECHNIK UND SYSTEM-
WERKZEUGE 
Präzision, Ergonomie und 
Zuverlässigkeit in der profes-
sionellen Elektroinstallation.

ALLES FÜRS
SANITÄRHANDWERK 
Unverzichtbare Begleiter  
für Fachkräfte in der  
Wasser-, Heizungs- und 
Klimatechnik.

ARBEITEN UNTER
SPANNUNG (VDE) 
Kompromisslose Sicherheit, 
IEC 60900 stückgeprüft und 
für 1000 V AC zugelassen.
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HAUPA GmbH
Lange Straße 40 | 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717 | Fax: +43 (0)662 854632  
E-Mail: austria@haupa.com 

Preise auf Anfrage. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den 
teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



KOMFORTABLE 
EINHAND-BEDIENUNG



S. 29 – 42
HYDRAULISCHE WERKZEUGE 
STARKE KRAFTPROTZE! 
Mit Kraft, Präzision und Komfort.

S. 58 – 89
ARBEITEN UNTER SPANNUNG
SICHERHEITSWERKZEUGE! 
Ihre Sicherheit ist unser Anspruch.

S. 8 – 28
KABELVERBINDUNGSTECHNIK
UND WERKZEUGE FÜR PROFIS.
Crimpen mit Präzision!

INHALT



S. 103 – 126
KOFFERSYSTEME & TASCHEN
SAFETY FIRST! 
Sicherheit zum Mitnehmen.

S. 127 – 144
LICHTPROGRAMM
STRAHLKRAFT IST KÄUFLICH!
Besser sehen. Besser Arbeiten.

S. 90 – 102
BASISWERKZEUG
MUST-HAVES FÜR ALLE FÄLLE! 
Bereit für jedes Projekt.



KABEL
VERBINDUNGS
TECHNIK
UND WERKZEUGE
FÜR PROFIS.





PROFI-WERKZEUGE
Ob Schneiden, Abisolieren oder Crimpen – unsere Werk-
zeuge stehen für maximale Präzision, Ergonomie und Zu-
verlässigkeit in der professionellen Elektroinstallation. 

Von automatischen Abisolierzangen über kompakte 
Crimpzangen bis zu kraftvollen hydraulischen Press-
systemen bietet HAUPA ein durchdachtes Sortiment für 
höchste Ansprüche. Robuste Materialien, intelligente 
Übersetzungen und langlebige Mechaniken garantie-
ren präzise Ergebnisse bei minimalem Kraftaufwand. 

Jedes Werkzeug ist auf Effizienz und Sicherheit im täg-
lichen Einsatz ausgelegt – für saubere Verbindungen, 
perfekte Schnitte und dauerhaft zuverlässige Kontakte. 

HAUPA Werkzeuge – entwickelt für Profis, die Leistung 
spüren wollen.



ALLROUNDER 
FÜRS KABEL!
SCHNEIDEN, 
ABMANTELN UND  
ABISOLIEREN
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• Komplett aus Stahl gefertigt, robuster Aufbau
•  Ergonomischer, umhüllender Griff für sicheren Halt
•  Schneidet massive Aluminium- und Kupferkabel bis 3,5 mm 

Durchmesser sowie feindrähtige Leitungen bis 70 mm²
•  Feine Schneidenzahnung gegen Wegrutschen des Leiters für 

saubere Schnitte
•  Abisolierfunktion für Leiter 1,5 – 2,5 mm²
•  Crimpfunktion für Quetschkabelschuhe und Aderendhülsen  

bis 2,5 mm²
•  Eingefräste Zahnung zum Säubern verschmutzter oder ver-

klebter Leiter/Adern
•  Inklusive praktischem Klingenschutz-Köcher mit Gürtelclip

• Komplett aus Stahl gefertigt, robuster Aufbau
•  Ergonomischer, umhüllender Griff für sicheren Halt in vier 

verschiedenen Griffmöglichkeiten zur Vorbeugung von Hand-
ermüdung

•  Schneidet massive Aluminium- und Kupferkabel bis 3,5 mm 
Durchmesser sowie feindrähtige Leitungen bis 95 mm²

•  Feine Schneidenzahnung gegen Wegrutschen des Leiters für 
saubere Schnitte

•  Abisolierfunktion für Leiter 1,5 – 4,0 mm²
•  Crimpfunktion für Quetschkabelschuhe und Aderendhülsen  

bis 4,0 mm²
•  Eingefräste Zahnung zum Säubern verschmutzter oder ver-

klebter Leiter/Adern
•  Inklusive praktischem Klingenschutz-Köcher mit Gürtelclip

Elektrikerschere Edelstahl 170 mm,  
Multi-Grip

Art. Nr. 200213

170 mm | ≤ 95 mm²

• normale Ausführung 
• Kopfbreite 14 mm ohne Wate 
• Spezial-Werkzeugstahl
• zum grahtfreien und planen Abschneiden

Elektronik ESD Seitenschneider  
ohne Wate

Art. Nr. 211875

115 mm

Elektrikerschere Edelstahl  
160 mm

Art. Nr. 200204

160 mm | ≤ 70 mm²



  11

K
A

B
E

L
V

E
R

B
IN

D
U

N
G

S
T
E

C
H

N
IK

• Einhand-Kabelschneider nur für feindrähtige Leiter
• Geringer Kraftaufwand
• CNC-geschliffene Schneiden
• Induktiv gehärtet Schneiden
• Nachstellbares Schraubgelenk
• Cu + Al feindrähtige Kabel max. Ø 16,9 mm = 70 mm²

Art. Nr. 201002

Art. Nr. 201087

70 mm² | Ø 16,9 mm

•  zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln feindrähtig, mehrdrähtig  
und massiv Cu

• Chrom Vanadium Stahl, tauchisolierte Griffhüllen
• Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
• Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
• Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 8 mm
• Cu eindrähtig massiv max. 10 mm²
• Cu feindrähtig max. 16 mm²
• Cu mehrdrähtig max. 16 mm²
• Al eindrähtig massiv max. 10 mm²
• Al mehrdrähtig max. 16 mm²

Kabelschneider HUPtriCut
Art. Nr. 201085

Einhand-Kabelschneider  
mit Biss

Eigenschaften wie Art. 201085, außer:

• Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 12 mm
• Cu eindrähtig massiv max. 16 mm²
• Cu feindrähtig max. 50 mm²
• Cu mehrdrähtig max. 25 mm²
• Al eindrähtig massiv max. 16 mm²
• Al mehrdrähtig max. 25 mm²

Kabelschneider HUPtriCut 50 mm² | Ø 12 mm | 200 mm

16 mm² | Ø 8 mm | 160 mm
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• Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel nach  
 DIN EN 60228
• Mit Ratschenübersetzung
• Ideale Kraftumsetzung
• Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und  
 schrittweises Schneiden bis Ø 34 mm
• Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition

Material:
• Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und  
 beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet
• Oberflächen brüniert
• Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
• Farbe: schwarz/grün

Schneidbereich:
• Kabel und isolierte Leitungen nach DIN EN 60228
• Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Kupfer bis 300 mm²  
    (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
• Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Aluminium bis 380 mm²  
    (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
• Nicht für Stahl- oder ACSR-Kabel geeignet
• Ratsche nach Gebrauch reinigen

Maße:
Länge: ca. 260 mm | Breite: ca. 100 mm | Tiefe: ca. 36 mm
Gewicht: ca. 600 g

Handkabelschneider Ø 34 mm
Art. Nr. 200089-1

bis Ø 34 mm

Drahtseile

stahlarmierte Kabel (SWA)

ACSR (Aldrey-Seile)

Bolzen

Stahl massiv

eindrähtig

mehrdrähtig

sektorförmig

feindrähtig

Kommunikation
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• Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel nach  
 DIN EN 60228
• Mit Ratschenübersetzung
• Ideale Kraftumsetzung
• Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und  
 schrittweises Schneiden bis Ø 62 mm
• Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition

Material:
• Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und  
 beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet
• Oberflächen brüniert
• Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
• Farbe: schwarz/grün

Schneidbereich:
• Kabel und isolierte Leitungen nach DIN EN 60228
• Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Kupfer bis 480 mm²  
    (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
• Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Aluminium bis 480 mm²  
    (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
• Nicht für Stahl- oder ACSR-Kabel geeignet
• Ratsche nach Gebrauch reinigen

Maße:
Länge: ca. 297 mm | Breite: ca. 163  mm | Tiefe: ca. 36 mm
Gewicht: ca. 800 g

Handkabelschneider Ø 62 mm
Art. Nr. 200183-1

bis Ø 62 mm
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• zum Aufschlitzen und Entmanteln von Rundkabeln
• Längs- und Rundschnitt 
• Ø 6 – 28 mm 
• NYY 4 – 16 mm² 
• NYM 5 – 16 mm²
• Koaxial- und Klingenrundkabel
• Isoflex- und PVC-Rohre max. Ø 25 mm
• innenliegende Stellschraube zum Einstellen der Schnitttiefe
• Messer auswechselbar

Abmantler Kabifix

• zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
• Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere  
 Schnittgeschwindigkeit
• geringerer Verschleiß, höhere Standzeit
• Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar
• automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt
• Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage am  
 Bügel und Griff
• Titan-Nitrid beschichtete Ersatzmesser im Gehäuse
• Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid
• mit Titan-Nitrid beschichteter Hakenklinge

Abmantler mit Hakenklinge

Art. Nr. 200022

Ø: 6 – 28 mm

Art. Nr. 200031

Ø: 8 – 28 mm
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• Entmanteler zum Abmanteln von Rundkabeln  
 Ø 4 bis 15 mm und Flachkabeln bis 15 mm Breite
• Abisolieren von Einzelleitern 1,5 und 2,5 mm² 
• Längsschnitt

Abisolierer Allrounder
Art. Nr. 200050

Ø: 4 – 15 mm

• Entmanteler zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel  
 8 bis 13 mm Ø
• Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. NYM  
 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
• Konturklinge zum Abisolieren von Drähten  
 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²
• hervorragend für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen  
 geeignet
• längere Kabelstrecken werden mit Längsschnittvorrichtung  
 super entmantelt
• sicherer Halt durch Einarbeitung von rutschsicheren Griffzonen
• keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich
• zusätzliche Titan-Nitrid beschichtete Schiebeklinge

Superabmantler
Art. Nr. 200043

Ø 8 – 13 mm
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für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 bis 6,0 mm² 
(AWG 24 bis 10)

• Für schnelles und präzises Abisolieren auch an schwer  
 zugänglichen Stellen
• Keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
• Geeignet für Kabel mit Isolationen aus PVC und  
 anderem Material
• Spezielles Abtastsystem und daher keine  
 Beschädigung der Leiter
• Einstellbarer Längenanschlag von 6,0 – 15,0 mm  
 für gleichmäßige Serienabisolierungen
• außen liegender Seitenschneider für  
 Leiter bis max. 2,5 mm²
• Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid

Automatische Abisolierzange  
Super 4 Pro

Art. Nr. 210698

0,2 – 6 mm²

Automatische Abisolierzange
Art. Nr. 211930

0,08 – 6 mm²

•  zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven  
Leitern 0,08 – 6 mm²

• automatische Einstellung auf den Querschnitt
• integrierter Seitenschneider bis 6 mm²
• mit Abisolier-Längenanschlag
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Crimpzange  
HUPsquare10

Art. Nr. 212804

0,08 – 10 mm²

Automatische Abisolierzange
Art. Nr. 211934

0,03 – 10 mm²

•  zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven  
Leitern 0,03 – 10 mm² 

•  automatische Einstellung auf den Querschnitt
•  integrierter Seitenschneider bis 6 mm²
•  mit Abisolier-Längenanschlag

für Aderendhülsen, präzises Vierkant-Crimpprofil, automatisches 
Einstellen auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, 
garantiert DIN-gerechte Verbindungen, hohe Übersetzung und 
ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies  
Arbeiten, Vierkantpressung. TWIN 2 x 4 mm²



QUADRATISCH,
AUTOMATISCH

GARANTIERT  
DIN-gerechte  
Verbindungen

ALLES IM GRIFF  
Ergonomisch geformte 
Handgriffe

ZWANGSSPERRE  
entriegelbar

Crimpzange  
HUPsquare16 

Art. Nr. 212806
Vierkantpressung
0,5 – 16 mm²
TWIN 2 x 6 mm²

VIERKANTPRESSUNG 
0,5 – 16 mm²
TWIN 2 x 6 mm²
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• 100%iger Parallelvorschub
• Presskraft: 5 kN
• leichte Einhand-Bedienung
• für farbcodierte isolierte Quetschkabelschuhe und Verbinder  
• Ovalpressung 0,1 bis 6 mm²

HUPcompact HC01
Art. Nr. 213090

Ø: 0,1 – 6 mm²

• 100%iger Parallelvorschub
• Presskraft: 5 kN
• leichte Einhand-Bedienung
• für Aderendhülsen  
•  Trapezpressung (10 + 16 mm² Wellenprofil /  

0,5 – 6 mm² Trapezprofil)
• geeignet auch auf ausgedünnten Leitern

HUPcompact HC02
Art. Nr. 213088

Ø: 0,25 – 16 mm²
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• 100%iger Parallelvorschub
• Presskraft: 5 kN
• leichte Einhand-Bedienung
• für nicht isolierte Quetschkabelschuhe und Stoßverbinder  
• Dornverpressung

HUPcompact HC03
Art. Nr. 213092

Ø: 0,75 – 10 mm²

• 100%iger Parallelvorschub
• Presskraft: 5 kN
• leichte Einhand-Bedienung
• für offene Messingkabelschuhe  
• Rollverpressung  
• inklusive Lokator

HUPcompact HC04
Art. Nr. 213094

Ø: 0,5 – 6 mm²



0,5–6 
 mm²

0,5– 4 
mm²

6– 16 
mm²

1– 10 
mm²

Video 211692

Inhalt:  
Art. 211690

Art. 210763/E 

Art. 210765/E

Art. 210764/E 

Art. 210761/E

Crimp-Set  
X-Crimp 

Art. Nr. 211692
5-teiliges Set  
in robuster Nylontasche

INDIVIDUELL 
Crimpkraft  
nachjustierbar

ROBUSTE 
NYLONTASCHE  
für einen sicheren  
Transport

ZWANGSSPERRE  
für normgerechte  
Verpressungen

PRÄZISIONS- 
PRESSEINSÄTZE  
für schnelle  
Wechsel

FLEXIBLE PRÄZISION 
HOCH VIER



ENERGIE MIT SYSTEM
Die Zukunft ist elektrisch – und mit unseren Photovoltaik-
Werkzeugen sind Sie optimal vorbereitet. 

HAUPA bietet ein professionelles Sortiment für die Installa-
tion, Wartung und Prüfung von PV-Anlagen – präzise, sicher 
und langlebig.

Von Crimpzangen über Abmantler bis zu kompletten Koffer-
sets: Jedes Werkzeug ist auf höchste Effizienz und Zuverläs-
sigkeit im täglichen Einsatz ausgelegt.

Durchdachte Details, ergonomische Bauformen und geprüf-
te Materialien sorgen für perfekte Ergebnisse – vom ersten 
Schnitt bis zur letzten Verbindung.

Mit HAUPA setzen Sie auf Werkzeuge, die Leistung sichtbar 
machen – für saubere Crimps, sichere Steckverbindungen 
und nachhaltige Energiegewinnung.

HAUPA Photovoltaik – präzise Technik für eine starke  
Verbindung zur Sonne.



PHOTOVOLTAIK 
ABMANTELN &  
ABISOLIEREN,  
CRIMPEN, MONTAGE



CRIMPEN MIT 
PRÄZISION!

HUPcompact  
HC06 

Art. Nr. 213110
für MC4 Steckverbinder  
(Multi Contact) 4 / 6 / 10 mm²

KOMPAKTE BAUFORM 
Ein-Hand Bedienung

PRESSKRAFT  
5 kN

HOHE LEBENSDAUER  
50.000 Verpressungen

100%IGER  
PARALLEL-VORSCHUB

ROLLPRESSUNG  
für MC4 Steckverbinder (Multi Contact) 
4 / 6 / 10 mm²
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Crimpzange zum schnellen Wechseln von HAUPA Präzisions-Press-
einsätzen, Lieferung in robuster Nylontasche (Art. 220260)
• zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest installierten  
 Presseinsätzen
• Zwangssperre sorgt für normgerechte Verpressungen
•  flache Bauweise, um auch in beengten Platzverhältnissen 

präzise arbeiten zu können

Crimp-Set X-Crimp für  
Photovoltaik

Art. Nr. 211697

inklusive Nylontasche

Inhalt:  
Art. 211690 

Art. 211657/E 

Art. 211659/E

Art. 210842/E 

Art. 210761/E

Crimpzange für  
Photovoltaik

2,5 / 4 / 6 mm²,
mit entriegelbarer Zwangssperre,  
Crimpdruck nachjustierbar,  
Rollpressung (für MC4 Steckverbinder (Multi Contact)) 

Art. Nr. 211659

für MC4 (Multi Contact) 2,5 – 6 mm²
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Art. Nr. 110806

zum Montieren und Lösen der Kabelverschraubungen von MC4 
Steckverbindern (Multi Contact), einfaches Lösen der Verriegelun-
gen bei MC4 (Multi Contact) Gehäusen, aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff

Montagewerkzeug für MC4 (Multi Contact)
für MC4 (Multi Contact)

Solar 1,5 – 16,0 mm² | 16 – 6 AWG
•  einfache Handhabung dank Vier-Kammer-Systems  

(1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm² + 6 mm²/ 10 mm² + 16 mm²)
• zum Abmanteln von Solar- und Photovoltaikkabel
• passgenaue Ausrichtung der Klingen auf gängige Solarleitungen
• Längenanschlag millimetergenau von 5 bis 26 mm einstellbar
• zusätzliche Klinge zur Durchführung eines Längsschnitts
•  geringes Gewicht, da Gehäuse aus hochwertigem,  

verschleißfestem Polyamid
•  effektiver Einsatz und äußerst gute Kraftübertragung  

durch ergonomische Form
• geeignet für Rechts- und Linkshänder

Art. Nr. 201062

1,5 – 16 mm²Abmantler HUPstripPV+ 
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HUPsolarKit3
Art. Nr. 330046

6-teilig, 340 x 275 x 70 mm

Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut  
zur Aufbewahrung von Photovoltaik-Zubehör  
genutzt werden. Nicht im Set enthalten!

bestückt mit 5 Werkzeugen im praktischen Kunststoffkoffer.

Inhalt: 
211225 Kabelschneider VDE HUPtriCut 
 160 mm für Ø 8 mm
201060 Abmantler HUPstripPV | Solar 2,5 – 6 mm²
110806 Montagewerkzeug für MC4 (Multi Contact, 2 Stück)
211659  Crimpzange Photovoltaik | Rollpressung (für MC4  

(Multi Contact)) 2,5 – 6 mm²
330046/K PV-Kunststoffkoffer, schwarz mit Druck
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HUPsolarKit4
Art. Nr. 330048

6-teilig, 340 x 275 x 70 mm

Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut  
zur Aufbewahrung von Photovoltaik-Zubehör  
genutzt werden. Nicht im Set enthalten!

bestückt mit 5 Werkzeugen im praktischen Kunststoffkoffer.

Inhalt: 
211225 Kabelschneider VDE HUPtriCut 
 160 mm für Ø 8 mm
201062 Abmantler HUPstripPV+ | Solar 1,5 – 16 mm²
110806 Montagewerkzeug für MC4 (Multi Contact, 2 Stück)
213110 HUPcompact HC06 für MC4 Steckverbinder  
 (Multi Contact) 4 – 10 mm²
330048/K PV-Kunststoffkoffer, schwarz mit Druck



STARKE 
KRAFT- 
PROTZE!
AKKU-  
HYDRAULISCHE 
WERKZEUGE
& EINSÄTZE
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• für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig

• Durchmesser 52 mm  

Lieferumfang:
1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,  
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer

Akku-Kabelschneider  
AS-52

Art. Nr. 216434-1

Ø 52 mm

• für Kupfer- und Aluminiumkabel

• mit Messern für feindrähtige Kabel  

Lieferumfang:
1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,  
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer

Akku-Kabelschneider  
AS-52F

Art. Nr. 216436/F-1

Ø 52 mm
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• für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig

• Durchmesser 65 mm 

Lieferumfang:
1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,  
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer

Akku-Kabelschneider 
AS-65

Art. Nr. 216435-1

Ø 65 mm
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1 Werkzeug, 1 Schnellladegerät 
sowie 1 Akku in SysCon inkl. Einlage

nur Maschine in SysCon inkl. 
Einlage

nur Maschine in Transport- 
verpackung

Art. Nr. 216669-1-NO

Art. Nr. 216669-1

Presskopf 180° drehbar, mit Schnellöffnung, manueller Rücklauf 
nach vollendeter Pressung, keine Einsätze nötig, Dornpressung.

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung 
des jeweiligen Arbeitsraumes.

Technische Daten: 
• Presskraft kN: 60 kN
• Arbeitsdruck in bar: 700
• Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
• Batterieladezeit in Minuten: 30
• Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
• Kabelschuhe: standard Cu 10 – 300 mm²
• Verbinder: standard Cu 10 – 300 mm²
• Kabelschuhe: DIN Al 50 – 240 mm²
• Verbinder: DIN Al 50 – 240 mm²
• Quetschkabelschuhe DIN 46234 10 – 240 mm²
• Maße: 455 x 75 mm 

Art. Nr. 216669-1-N

Akkuhydraulisches Presswerkzeug  
SDE 240-6

Lieferumfang für akkubetriebenen Werkzeuge:

1 Werkzeug, 1 Schnellladegerät sowie 1 Akku in SysCon  

inkl. Einlage.

Bei Versionen -NO: nur Maschine in SysCon inkl. Einlage

Bei Versionen -N: nur Maschine in Transportverpackung
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Presskopf 180° drehbar, mit Schnellöffnung, manueller Rücklauf 
nach vollendeter Pressung, keine Einsätze nötig, Dornpressung.

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung 
des jeweiligen Arbeitsraumes. 

Technische Daten: 
• Presskraft kN: 60 kN
• Arbeitsdruck in bar: 700
• Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
• Batterieladezeit in Minuten: 30
• Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
• Kabelschuhe: standard Cu 10 – 300 mm²
• Verbinder: standard Cu 10 – 300 mm²
• Kabelschuhe: DIN Al 50 – 240 mm²
• Verbinder: DIN Al 50 – 240 mm²
• Quetschkabelschuhe DIN 46234 10 – 240 mm² 
• Maße: 455 x 75 mm 

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, 
ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler 
aufgetreten sind:

  Licht grün:  
 Verpressung normgerecht beendet, Motor gestoppt

  Licht orange:  
 Akkuspannung nicht ausreichend

 Licht rot:  
 Verpressung vorzeitig unterbrochen

Akkuhydraulisches Presswerkzeug  
SDE 240-6M

1 Werkzeug, 1 Schnellladegerät 
sowie 1 Akku in SysCon inkl. Einlage

nur Maschine in Transport- 
verpackung

Art. Nr. 216669/M-1

Art. Nr. 216669/M-1-N

nur Maschine in SysCon inkl. 
Einlage

Art. Nr. 216669/M-1-NO
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Akkuhydraulik für auswechselbare Schneid-, Stanz- und Press-
köpfe, Presskopf 180° drehbar, manueller Rücklauf nach  
vollendeter Pressung. 

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung 
des jeweiligen Arbeitsraumes. 

• für 7 verschiedene Wechselköpfe  
 (Art. Nr. 216761, Art. Nr. 216762, Art. Nr. 216762/32ACSR,  
  Art. Nr. 216763, Art. Nr. 216764, Art. Nr. 216665-U,  
  Art. Nr. 216666-U)
• einfacher Wechsel der Köpfe 
• arretierbar durch 2 herausziehbare Stifte 
• Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah und  
 Ladegerät Art.-Nr. 215527 
• Presskraft kN: 60
• Arbeitsdruck in bar: 700

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, 
ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler 
aufgetreten sind:

  Licht grün:  
 Verpressung normgerecht beendet, Motor gestoppt

  Licht orange:  
 Akkuspannung nicht ausreichend

 Licht rot:  
 Verpressung vorzeitig unterbrochen

Akkuhydraulisches Presswerkzeug  
Universal US-6M

Art. Nr. 216760-1

Art. Nr. 216760-1-N

HAUPA-Akkus sind mit  
der MAKITA Ladetechnik  
kompatibel und können in  
allen 18 V Li-Ionen-Systemen 
verwendet werden. 

Art. Nr. 216760-1-NO

1 Werkzeug, 1 Schnellladegerät 
sowie 1 Akku in SysCon inkl. Einlage

nur Maschine in Transport- 
verpackung

nur Maschine in SysCon inkl. 
Einlage
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Presskopf für auswechselbare Presseinsätze, mit Schnellöffnung, 
ohne Einsätze.

• Presskraft kN: 60  
• Pressbreite: schmal 
• Kopf aufklappbar 
• Öffnung / Hub: 17 mm
• Kabelschuhe: standard Cu 6 – 300 mm² /  
 DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm² 
• Verbinder: standard Cu 6 – 300 mm² /  
 DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²

Presskopf U-KO-6
Art. Nr. 216761

für 216760-1

Presskopf mit Schnellöffnung, Dornpressung, keine Einsätze nötig.

• Presskraft kN: 60 
• Kopf aufklappbar
• Quetsch-Ring-Kabelschuhe ohne Isolation  
 DIN 46234, 10 – 240 mm²
• Kabelschuhe: standard Cu 10 – 300 mm² /  
 DIN Al 50 – 240 mm²
• Verbinder: standard Cu 10 – 300 mm² /  
 DIN Al 50 – 240 mm²

Presskopf U-KDE240-6
Art. Nr. 216763

für 216760-1

Presskopf vierdorn U-KD300-6 für Wechselkopfsystem US-6M 
(216760-1), kein Einsatzwechsel nötig, Dornpressung.

• Presskraft kN: 60 
• Kabelschuhe: standard Cu 16 – 300 mm²
• Verbinder: standard Cu 16 – 120 mm²

Presskopf U-KD300-6
Art. Nr. 216665-U

für 216760-1
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ohne Einsätze, 1 Zugstange 3/8-24 UNF (art. 217660),
1 Zugstange 3/4-16 UNF (art. 217662), 1 Adapter (art. 217664),  
1 Distanzbuchse (art. 217666) 

Technische Daten:
• 360° drehbarer Kopf
• flexibler Kopf aus Aluminium 

Stanzkapazität:
• für Stahlblech bis max. 3,2 mm Dicke
• für Edelstahl bis max. 1,6 mm Dicke
• von Ø 12 mm bis max. 50 mm Stanzeinsätze

Stanzkopf U-S-6
Art. Nr. 216764

für 216760-1

Art. Nr. 216666-U

für 216760-1

Art. Nr. 216762

für 216760-1

Presskopf vierdorn U-HKD400-6 für Wechselkopfsystem US-6M 
(216760-1), kein Einsatzwechsel nötig, Dornpressung.

• Presskraft kN: 60 
• Kopf aufklappbar
• Kabelschuhe: standard Cu 25 – 400 mm²
• Verbinder: standard Cu 25 – 400 mm²

Presskopf U-HKD400-6

• für Kupfer- und Aluminiumkabel
• mehrdrähtig 
• sektorförmig

Schneidkopf U-KS6-S50
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Akkuhydraulik für auswechselbare Schneid-, Stanz- und Pressköpfe, 
Presskopf 180° drehbar, manueller Rücklauf nach vollendeter 
Pressung. 

Set bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216763 und Art. 216762 in 
einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage. 

• einfacher Wechsel der Köpfe 
• arretierbar durch 2 herausziehbare Stifte 
•  Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah und  

Ladegerät Art.-Nr. 215527 
• Presskraft kN: 60
• Arbeitsdruck in bar: 700

Universal-Set 1
Art. Nr. 216766

6-teilig



PRESS- UND 
SCHNEIDKRAFT 
MIT PRÄZISION!

Universal-Set 2 

Art. Nr. 216767
6-teilig, Set inkl. Schneid- 
und Presskopf, ohne Press-
einsätze in SysCon mit 
Schaumeinlage

PRESSKRAFT  
60 kN

SICHERUNG  
arretierbar durch zwei  
herausziehbare Stifte 
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Hydraulik für auswechselbare Presseinsätze, Presskopf 180° 
drehbar, mit Schnellöffnung, manueller Rücklauf nach vollendeter 
Pressung, ohne Einsätze.

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung 
des jeweiligen Arbeitsraumes. 

Technische Daten: 
• Presskraft kN: 60 
• Arbeitsdruck in bar: 700
• Kopf aufklappbar 
• Öffnung / Hub: 17 mm
• Pressbreite: schmal
• Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
• Batterieladezeit in Minuten: 30 
• Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
• Pressbereich Kabelschuhe: 
 • standard Cu 6 – 300 mm² 
 • DIN Cu 6 – 300 mm²
 • DIN Al 16 – 300 mm²
• Pressbereich Verbinder: 
 • standard Cu 6 – 300 mm² 
 • DIN Cu 6 – 300 mm²
 • DIN Al 16 – 300 mm²
• Maße: 383 x 75 mm

Akkuhydraulisches Presswerkzeug  
S0-6

Art. Nr. 216801-1

Art. Nr. 216801-1-N

Art. Nr. 216801-1-NO

1 Werkzeug, 1 Schnellladegerät 
sowie 1 Akku in SysCon inkl. Einlage

nur Maschine in Transport- 
verpackung

nur Maschine in SysCon inkl. 
Einlage

 
!

HAUPA-Akkus sind mit  
der MAKITA Ladetechnik  
kompatibel und können in  
allen 18 V Li-Ionen-Systemen 
verwendet werden. 
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Presseinsätze-Set Standard Cu
Art. Nr. 216805-SET

Set: 14-teilig, 6 – 300 mm²

13 Standard-Presseinsätze im praktischen Transportkoffer.

Art. Nr. mm²  PB   VE

216806 6  5  Cu 1 Paar 
216808 10  5  Cu 1 Paar 
216810 16  5  Cu 1 Paar 
216812 25  5  Cu 1 Paar 
216814 35  5  Cu 1 Paar 
216816 50  5  Cu 1 Paar 
216818 70  5  Cu 1 Paar 
216820 95  5  Cu 1 Paar 
216822 120  5  Cu 1 Paar 
216824 150  5  Cu 1 Paar 
216826 185  5  Cu 1 Paar 
216828 240  5  Cu 1 Paar 
216830 300  5  Cu  1 Paar
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Presseinsätze-Set Standard Cu  
WM-Pressung

Art. Nr. 216806/V-SET

Set: 14-teilig, 6 – 300 mm²

13 Standard-Presseinsätze im praktischen Transportkoffer. Press-
einsatz-Set für Standard Rohrkabelschuhe mit extra Verdichtung 
zur Anwendung auch auf verdichteten oder ausgedünnten Leitern.

Art. Nr. mm²  PB   VE

216806/V 6  5  Cu 1 Paar 
216808/V 10  5  Cu 1 Paar 
216810/V 16  5  Cu 1 Paar 
216812/V 25  5  Cu 1 Paar 
216814/V 35  5  Cu 1 Paar 
216816/V 50  5  Cu 1 Paar 
216818/V 70  5  Cu 1 Paar 
216820/V 95  5  Cu 1 Paar 
216822/V 120  5  Cu 1 Paar 
216824/V 150  5  Cu 1 Paar 
216826/V 185  5  Cu 1 Paar 
216828/V 240  5  Cu 1 Paar 
216830/V 300  5  Cu  1 Paar
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Presseinsätze-Set DIN Cu
Art. Nr. 216831-SET

Set: 13-teilig, 10 – 300 mm²

12 DIN-Presseinsätze im praktischen Transportkoffer.

Art. Nr. mm² PB KZ  VE

216834 10 5 6 Cu 1 Paar 
216836 16 5 8 Cu 1 Paar 
216838 25 5 10 Cu 1 Paar 
216840 35 5 12 Cu 1 Paar 
216842 50 5 14 Cu 1 Paar 
216844 70 5 16 Cu 1 Paar 
216846 95 5 18 Cu 1 Paar 
216848 120 5 20 Cu 1 Paar 
216850 150 5 22 Cu 1 Paar 
216852 185 5 25 Cu 1 Paar 
216854 240 5 28 Cu 1 Paar 
216856 300 5 32 Cu 1 Paar



CLEVERE  
EINZIEHGERÄTE
KABELEINZIEHGERÄTE 
UND -ABROLLER
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Art. Nr. 143050

GL: 40 m, Ø 4,5 mm

Kabeleinziehgerät FOX mit Glasfaserstab Ø 4,5 mm und grüner 
PP-Ummantelung RAL 6018, mit verzinkter Stahlhaspel  
Ø 330 mm, stehende Ausführung, komplett mit Anfangs-/
Endhülse M5 und Zugkopf M5 mit Öse

Kabeleinziehgerät  
FOX

Art. Nr. 143052

GL: 60 m, Ø 4,5 mm

Art. Nr. 143054

GL: 80 m, Ø 4,5 mm
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mit Spezial-Kunststoffbeschichtung, M5 Gewinde und Suchfeder, 
in bruchfestem Kunststoffgehäuse, Farbe: schwarz.

Single Composite 

Kabeleinziehgerät  
PullTec5

Band 5,2 mm, schwarz

• Bruchlast 350 kg

Art. Nr. 143506

GL: 30 m, Ø 5,2 mm

Bruchlast: 350 kgAbschraubbare Suchfeder

Kein Brechen, kein Knicken

mit Spezial-Kunststoffbeschichtung, M5 Gewinde und Suchfeder, 
in bruchfestem Kunststoffgehäuse, Farbe: schwarz.

Single Composite 

Kabeleinziehgerät  
PullTec4

Band 4,0 mm, grün

• Bruchlast 300 kg

Die Vorteile von HAUPA PullTec auf einen Blick:
• Material: Spezial-Kunststoff beschichtet
• hohe Gleitfähigkeit und Elastizität
• reibungsarm
• kein Brechen, kein Knicken
• M5 Gewinde
• mit Suchfeder
• in bruchfestem Kunststoffgehäuse

Art. Nr. 143500

GL: 20 m, Ø 4,0 mm

Art. Nr. 143502

GL: 30 m, Ø 4,0 mm



AB AUF DIE  
ROLLE!

Kabelabroller 1200 

Art. Nr. 143400
Gewicht: 9 kg
Länge: 610 mm
Breite: 570 mm
Höhe: 115 mm

PROFESSIONELL  
Aluminiumprofile mit  
Antirutsch-Rippen

STABILITÄT 
die Seitenteile aus verzinktem 
pulverbeschichteten Stahl

SICHERHEIT  
vibrationshemmende Füße ver-
hindern ungewollte Bewegungen 
und schützen den Boden

TECHNISCHE DATEN:  
Trommel/B: 560 mm
Trommel-Ø: 1200 mm 
Trommel/kg: 175

SCHNELL  
Die kugelgelagerten Walzen  
sind ohne spezielle Werkzeuge  
zu verstellen
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Kabelabroller 1200+
Art. Nr. 143402

Gewicht: 10,5 kg

Die HAUPA Kabelabroller sind für den täglichen intensiven Einsatz 
entwickelt worden. Leichte Bedienbarkeit und geringes Gewicht 
sind die wichtigsten Eigenschaften dieses Produktes. Die Vorder- 
und Rückseiten sind aus Aluminiumprofilen mit Antirutsch-
Rippen, die Seitenteile aus verzinktem pulverbeschichteten 
Stahl. Dadurch ergibt sich beim HAUPA Kabelabroller eine 
starke und flexible zu nutzende Konstruktion für den täglichen 
professionellen Einsatz. Die kugelgelagerten Walzen sind ohne 
spezielle Werkzeuge zu verstellen. Vier vibrationshemmende 
Füße verhindern ungewollte Bewegungen des Kabelabrollers und 
schützen den Boden.

Technische Daten:  
Länge: 705 mm
Breite: 670 mm
Höhe: 115 mm 

Trommel/B: 660 mm
Trommel-Ø: 1200 mm
Trommel/kg: 300



STROM BRAUCHT STARKE 
VERBINDUNGEN
Sichere, dauerhafte und normgerechte Verbindungen 
sind die Basis jeder professionellen Elektroinstallation. 

Mit der HAUPA Kabelverbindungstechnik erhalten Sie ein 
umfassendes Sortiment an Aderendhülsen, Quetschverbin-
dern, Rohrkabelschuhen und Schrumpfverbindern – abge-
stimmt auf höchste Ansprüche in Handwerk und Industrie. 

Präzise gefertigte Komponenten, geprüfte Materialien 
und praktische Sortimente im robusten Koffer- oder Box-
system sorgen für Ordnung, Effizienz und Sicherheit. 

Ob in der Werkstatt, auf der Baustelle oder im Ser-
viceeinsatz: Unsere Lösungen garantieren zuverlässi-
ge Kontakte und langfristige Leitungsverbindungen. 

HAUPA Kabelverbindungstechnik – perfekt verbunden, 
dauerhaft sicher.



KABEL
VERBINDUNGS
TECHNIK

ADERENDHÜLSEN, 
ROHR-KABELSCHUHE,  
STOSSVERBINDER, 
KABELBINDER
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ROHRKABELSCHUHE F-type  

Kabelklasse 5/6 für feinst-
drähtige hochflexible Leiter, 
Kupfer

PRESSKABELSCHUHE  
NACH DIN 46235 Kupfer
geeignet auch für rundgedrückte Sektorleiter

PRESSKABELSCHUHE Aluminium und  

Al/Cu Rohrabmessung nach DIN 46329 für 

Aluminium Leiter  geeignet auch für rundgedrückte Sektorleiter

LEITERKLASSEN NACH 
DIN EN 60228/ IEC 60228

SICHER, NORMGERECHT UND EFFIZIENT VERPRESSENLEITERQUER-SCHNITT mm² KENN-
ZAHL

KENN-
ZAHL

Anzahl  
Verpressungenschmale Presseinsätze5 mm

Anzahl  
Verpressungenbreite 

Presseinsätze

Anzahl  
Verpressungenbreite  

Presseinsätze

Anzahl  
Verpressungenbreite 

Presseinsätze

Anzahl  
Pressungenbreit 

Eindorn 6 Tonnen

Anzahl  
Pressungenbreit 

Eindorn 12 Tonnen

Ab 185 mm² jede weitere Pressung um 180°versetzen.Zugfeste Verbindun- gen von Aldrey- Seilen (Freileitung) nach DIN 50182 maximaler Durch-messer 180 mm²

Anzahl  
Pressungenbreit 

Eindorn 

Anzahl  
Pressungenbreit 

Vierdorn 

Anzahl  
Verpressungenschmale Presseinsätze5 mm

Anzahl  
Verpressungenschmale Presseinsätze7 mm

Presseinsätze für  6 Tonnen Maschinen 
SchmalpressungPressbreite 5 mm  für Kupfer  Pressbreite 7 mm  für Aluminium

PRESSKABELSCHUHE 
NACH DIN 46235 STANDARD ROHRKABELSCHUHE 

STANDARD ROHRKABEL- 
SCHUHE AUCH BEI VERWENDUNG AUF VERDICHTETEN SOWIE 

AUSGEDÜNNTEN LEITERN 

ROHRKABELSCHUHE F-type  

Kabelklasse 5/6 Aluminium und Al/Cu 
PRESSKABELSCHUHE  
NACH DIN 46329 

ROHRKABELSCHUHE HUPtype Standard, handels-

übliche Normalausführung, Kupfer

geeignet auch für rundgedrückte Sektorleiter

sowie für Massivleiter von 0.75 - 16 mm²  

geeignet Schwingungs- und  
Schockprüfung DIN EN 61373,  
Kat. 1, Kl. B

HÜLSEN FÜR DIN PRESSKABELSCHUHE 
AUF VERDICHTETEN, 
AUSGEDÜNNTEN LEITERN

Ausgleich des  verringerten  Leiterquerschnittes

VORRUND  PRESSEINSÄTZE  FÜR SEKTORLEITER

Anzahl  
Pressungenbreit Eindorn 6 Ton-  12 Ton- nen     nen

Anzahl  
Pressung.breit 

Vierdorn 

Anzahl  
Verpressg.6 Tonnen 12 Tonnen

Wichtige Information zu Pressanzahlangaben:

Die von HAUPA definierten Pressanzahlen, bei hydraulischen Ein- und Vierdorn-Presswerkzeugen, basieren auf den spezifischen Eigenschaften und Anforderungen unserer hydraulischen Presssysteme. Eine Übertragung dieser 

Werte auf Produkte oder Systeme anderer Hersteller ist nicht zulässig und kann zu fehlerhaften Verbindungen führen. Diese Information dient der Klarstellung und soll helfen, Missverständnisse und etwaige Ansprüche durch 

Wettbewerber zu vermeiden. Bei Fragen steht das Produktmanagement gerne zur Verfügung.

rund/sektor mehrdrähtig
rund/sektor eindrähtig

 PRESSEINSÄTZE 
 
für Kupfer und Alu- minium Kabelschuhe  

Klasse 1eindrähtig  se 
 
Klasse 2mehrdrähtig sm  

Presseinsätze für  12 Tonnen Maschinen 
BreitpressungErspart 60 % Arbeits-

zeit gegenüber  Schmalpressung 5 mm

rm/sm       re/se
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SECHSKANT- PRESSUNG
SECHSKANT- PRESSUNG

SECHSKANT- PRESSUNG

WM- 
PRESSUNG

SECHSKANT- PRESSUNG

RUND- PRESSUNG

RUND- PRESSUNG

SECHSKANT- PRESSUNG
SECHSKANT- PRESSUNG

SECHSKANT- PRESSUNG

WM- 
PRESSUNG

SECHSKANT- PRESSUNG

Mit Dorn bis 150 mm² für verbesserte elektrische Eigenschaften.

PRESSEINSÄTZE SETS – 6 TONNEN
PRESSEINSÄTZE SETS – 12 TONNEN

Mit Dorn bis 150 mm² für verbesserte elektrische Eigenschaften.

... mit „Sicherheit“ besser

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, T +49 2191 8418-0, F +49 2191 8418-840, info@haupa.com 

Preise auf Anfrage. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 

PDF

haupa.com

25 – 400 mm²

216667-1

25 – 300 mm²

 216667-1

10 – 300 mm²

216669/M-1

10 – 240 mm²

216669/M-1

10 – 300 mm²

216601-1

P

P

P

P

10 – 300 mm²

216622-1

6 – 50 mm²

210805 

10 – 120 mm²

210850

25 – 400 mm²

216661

35 – 500 mm²

216691

35 – 300 mm²

216691

16 – 300 mm²

216125

0,75 – 6 mm²

710771

16 – 300 mm²

216802

0,75 – 16 mm²

210830

10 – 300 mm²

216601-1

10 – 400 mm²

216622-1

10 – 400 mm²

216125

25 – 300 mm²

216661

6 – 300 mm²

216801-1

6 – 300 mm²

216802

6 – 300 mm²

216801-1

16 – 300 mm²

216801-1

50 – 240 mm²

216669/M-1

6 – 300 mm²

216801-1

6 – 300 mm²

216802

16 – 300 mm²

216804

6 – 300 mm²

216804

6 – 300 mm²

216802

6 – 50 mm² 

210805 K 

10 – 120 mm²

210853

10 – 300 mm²

216125

6 – 300 mm²

216804

6 – 300 mm²

216804

16 – 240 mm²

216601-1

16 – 300 mm²

216622-1

35 – 300 mm²

216668/M-1

35 – 500 mm²

216668/M-1

10 – 240 mm²

216601-1

10 – 300 mm²

216622-1

- 

- -

P

PP

P

- 

P

P

- P

HAUPA PRESSVERBINDUNGEN MIT SYSTEM

ROHRKABELSCHUHE F-type

Kabelklasse 5/6 für feinstdrähtige  

hochflexible Leiter, Kupfer

ROHRKABELSCHUHE HUPtype Standard,  

handelsübliche Normalausführung, Kupfer geeignet 
auch für rundgedrückte Sektorleiter sowie für Massiv- 
leiter von 0.75 - 16 mm² geeignet
Schwingungs- und Schockprüfung  
DIN EN 61373  
Kat. 1, Kl. B

PRESSKABELSCHUHE  

NACH DIN 46235  

Kupfer geeignet auch  
für rundgedrückte  
Sektorleiter

LEITERKLASSEN NACH 

DIN EN 60228/IEC 60228

PRESSKABELSCHUHE  

Aluminium und Al/Cu 

Rohrabmessung nach  

DIN 46329 für Aluminium  

Leiter geeignet auch für  
rundgedrückte Sektorleiter

RE           

RM     RMV

RF       RF

RF

KLASSE 2
runde,  
mehrdrähtige,  
verdichtete  
Leiter

KLASSE 1

runde,  

eindrähtige  

Leiter

KLASSE 5
runde,  
feindrähtige,  
ausgedünnte 
Leiter

KLASSE 6
runde,  
feinstdrähtige,  
hochflexible
Leiter

HAUPA GmbH

Lange Straße 40

42857 Remscheid

T +49 2191 8418-0

F +49 2191 8418-840

info@haupa.com

Preise auf Anfrage. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 
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SECHSKANT- 
PRESSUNG

EINDORN- 
PRESSUNG

SECHSKANT- 
PRESSUNG

WM- 
PRESSUNG

DORN- 
PRESSUNG

EINDORN- 
PRESSUNG

VIERDORN- 
PRESSUNG
 
DOPPELDORN- 
PRESSUNG

AUSSCHLIESSLICH  
SECHSKANT-
PRESSUNG

SECHSKANT- 
PRESSUNG

EINDORN- 
PRESSUNG

VIERDORN- 
PRESSUNG

ausgedünnt

Katalog to go

verdichtet

Hydraulische Schneidwerkzeuge

Art. 216418-1 216419-1 216420-1 216423-1 216426-1 216422-1  216424-1 216428-1 216425-1 216434-1 216436/F-1 216436-1 216435-1 216408 216415 216410

Typ AS6ST-20 AS6S-32 AS6-S50 AS6-S65 AS6-S32ACSR AS6-40 AS12-52 AS6-85 AS12-S85 AS-52 AS-52F AS-52ACSR AS-65 KS-85 KS-95 KS-120

Schneidkraft  
in Tonnen

6 6 6 7 6 6 12 6 12
elektro- 

mechanisch
elektro- 

mechanisch
elektro- 

mechanisch
elektro- 

mechanisch
700 –  

850 bar
700 
bar

700 
bar

Ø max. 20 32 50 65 32 40 52 85 85 52 52 52 65 85 95 120

Kupfer feindrähtig -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- l -- -- -- -- --

Kupfer mehrdrähtig l l l l l l l l l l l l l l l l

Kupfer mehrdrähtig  
leicht blecharmiert l l l l l l l l l -- l l l l l 

Kupfer Leiter eindrähtig 
massiv

16 -- -- l l 22 22 -- l l -- l l -- l --

Aluminium stahlarmiert l l -- -- l -- -- -- -- -- -- l -- l l l

Aluminium mehrdrähtig l l l l l l l l l l l l l l l l

Aluminium mehrdrähtig 
blecharmiert l l l l l l l l l -- l l l l l l

Aluminium Leiter eindrähtig 
massiv

20 -- -- l l 22 22 -- l l -- l l -- l --

Erdkabel l l l l l l l l l l -- l l l l l

Telekommunikationskabel /
Datenkabel l l l l -- l l l l l l l l -- -- --

Spanndraht -- -- -- -- l -- -- -- -- -- -- 13 -- -- -- --

armierter Bleiblechdraht 
weich

20 l l l l l l l l l -- l l l l l

stahlarmierter Leiter l -- l l l -- l -- -- l -- l l l l l

SWA Stahldraht armiert l -- -- -- l -- l l l -- -- l -- l l l

ACSR / Aldrey Seil /  
Freileitung

20 -- -- -- l -- l -- -- --  -- l -- -- -- --

Bolzen 12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- l -- -- -- --

Baustahl l -- -- -- l -- -- -- -- -- -- l -- -- l --

weicher Baustahl
(unter SS41)

13 mm
-- -- -- l 16 16 -- -- -- -- l -- -- l --

Strassenbahndraht -- -- -- -- l -- -- -- l -- -- -- -- -- -- --

Aluminium Erdungsband -- -- -- -- 4 x 2,5 cm -- l -- -- -- -- -- -- -- -- --

NYCWY Kabel -- -- -- 4 x 150 mm² -- -- -- -- -- -- -- -- 4 x 185 mm² -- 4 x 185 mm² --
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HAUPA Hydraulische Schneidwerkzeuge

HAUPA PRESSVERBINDUNGEN MIT SYSTEM  
– SICHER, NORMGERECHT UND EFFIZIENT VERPRESSEN

PDF

PDF
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Sortiment Aderendhülsen
Art. Nr. 270881

Farbserie DIN

Inhalt: 5.200 isolierte Aderendhülsen,  
1 Crimpzange (Art. 212806), Pressbereich 0,5 bis 16 mm², im Sortimentskasten  
aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm

Menge  Beschreibung  Größe  Farbe Art. Nr.
500 Aderendhülsen 0,5/8 weiß 270801 
500  Aderendhülsen  0,75/8  grau 270802 
1000  Aderendhülsen  1/8  rot 270805 
1000  Aderendhülsen  1,5/8  schwarz 270807 
500  Aderendhülsen  2,5/8  blau 270811 
500  Aderendhülsen  4/10  grau 270815 
200  Aderendhülsen  6/12  gelb 270818 
200  Aderendhülsen  10/12  rot 270822 
100  Aderendhülsen  16/12  blau 270826 
100  Twin-Aderendhülsen  0,5/8  weiss 270778 
100  Twin-Aderendhülsen  0,75/8  grau 270780 
100  Twin-Aderendhülsen  1/8  rot 270784 
100  Twin-Aderendhülsen  1,5/8  schwarz 270788 
100  Twin-Aderendhülsen  2,5/10  blau 270792 
100  Twin-Aderendhülsen  4,0/12  grau 270796
100  Twin-Aderendhülsen  6,0/14  gelb 270797
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Sortimentskasten Combi-Crimp

Inhalt: 2.700 isolierte Aderendhülsen, 1.100 isolierte Quetschverbinder,  
1 Crimpzange (210784) für isolierte Quetschkabelschuhe (0,5 - 2,5 mm²) und 
Aderendhülsen (0,5 - 6 mm²), im Kunststoffkasten 415 x 335 x 90 mm

 Menge  Beschreibung  Länge mm  LQ mm² M
 500  isolierte Aderendhülsen  8 0,5 
 500  isolierte Aderendhülsen  8 0,75 
 500  isolierte Aderendhülsen  8 1 
 500  isolierte Aderendhülsen  8 1,5 
 500  isolierte Aderendhülsen  8 2,5 
 100  isolierte Aderendhülsen  10 4 
 100  isolierte Aderendhülsen  12 6 
 200  Stoßverbinder isoliert   0,5-1,0 
 200  Stoßverbinder isoliert   1,5-2,5 
 100  Flachsteckhülsen isoliert   0,5-1,5/6,3x0,8
 100  Flachsteckhülsen isoliert   1,5-2,5/6,3x0,8
 100  Ringkabelschuhe isoliert  0,5-1,0  M4 
 100  Ringkabelschuhe isoliert   0,5-1,0  M5
 100  Ringkabelschuhe isoliert   1,5-2,5  M4
 100  Ringkabelschuhe isoliert   1,5-2,5  M5
 100  Ringkabelschuhe isoliert   1,5-2,5  M6

Art. Nr. 270895

Farbserie DIN
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Sortiment Rohr-Kerbkabelschuhe, standard

Inhalt: 380 Kabelschuhe,
1 Crimpzange (Art. 210805), Pressbereich standard 6 - 50 mm², Sechskant- 
Pressung, im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm

Menge  Beschreibung  LQ mm² M Art. Nr. 
 50  Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt  6  M6 290934 
 50  Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt  6  M8 290936 
 50  Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt  10  M6 290940 
 50  Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt  10  M8 290942 
 30  Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt  16  M8 290952 
 40  Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt  16  M10 290954 
 25  Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt  25  M8 290960 
 25 Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt  25  M10 290962 
 20  Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt  35  M8 290968 
 20  Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt  35  M10 290970 
 20  Rohrkabelschuhe, standard, verzinnt  50  M8 290978

Art. Nr. 290380

6 – 50 mm², standard
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Art. Nr. 270854

400-teilig

Art. Nr. 270795

200-teilig

Inhalt: Farbserie III, DIN-Serie

 50 Stück weiß, 0,5 mm², Art. 270800 
 100 Stück grau, 0,75 mm², Art. 270802 
 100 Stück rot, 1,0 mm², Art. 270804 
 100 Stück schwarz, 1,5 mm², Art. 270807 
 50 Stück blau, 2,5 mm², Art. 270810

Streudose mit  
isolierten Aderendhülsen DIN

Inhalt: TWIN Aderendhülsen, Farbserie III, DIN-Serie 

50  Stück grau,  0,75 mm²,  Art. 270780 
50  Stück rot,  1,0 mm²,  Art. 270784 
50  Stück schwarz,  1,5 mm²,  Art. 270788 
50  Stück blau,  2,5 mm²,  Art. 270792

Streudose mit  
Twin-Aderendhülsen DIN
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Art. Nr. 270864

Art. Nr. 363501

400-teilig

60-teilig

Die verschiebbaren transparenten Abdeckungen ermöglichen 
einen schnellen Zugriff und verhindern ein Vermischen des Inhalts. 
5 separate Fächer. Maße: 165 x 58 x 38 mm (L x B x H)

Inhalt: Farbserie III, DIN-Serie 

 50  Stück  weiß,  0,5 mm²,  Art. 270800 
 100  Stück  grau,  0,75 mm²,  Art. 270802 
 100  Stück  rot,  1,0 mm²,  Art. 270804 
 100  Stück  schwarz,  1,5 mm²,  Art. 270807 
 50  Stück  blau,  2,5 mm²,  Art. 270810

Die verschiebbaren transparenten Abdeckungen ermöglichen 
einen schnellen Zugriff und verhindern ein Vermischen des Inhalts. 
5 separate Fächer. Maße: 165 x 58 x 38 mm (L x B x H)

Inhalt: 60 wasserdichte Warmschrumpf-Stoßverbinder mit Innen-
kleber 

20 Stück rot, 0,5 - 1,0 mm², Art. 363500
30 Stück blau,  1,5 - 2,5 mm², Art. 363502
10 Stück gelb, 4,0 - 6,0 mm², Art. 363504

Nur mit Crimpzange Art. 211695 verpressen!

Slide Box mit  
DIN Aderendhülsen

Slide Box mit  
Warmschrumpf-Stoßverbindern



20x 30x 10x

KOMPAKTES  
VERBINDER-SET

Warmschrumpf- 
Stoßverbinder  
mit Crimpzange 

Art. Nr.  
363501/SET
61-teilig

PROFESSIONELL  
entriegelbare  
Zwangssperre

INDIVIDUELL  
Crimpdruck  
nachjustierbar

VERBINDER  
für wasserdichte  
Verbindungen

PRAKTISCH  
Einfacher Zugriff auf  
Verbinder dank  
transparenten Slidern
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Art. Nr. 300918/Z1

Art. Nr. 300919/Z1

Set 1

Set 2

im robusten Baueimer (Art. Nr. 300102)  
mit Werkzeughalter (Art. Nr. 220313)

Inhalt:
300 x Kabelbinder 203 x 2,5 mm, natur (Art. Nr. 262506)
300 x Kabelbinder 142 x 3,2 mm, natur (Art. Nr. 262508)
300 x Kabelbinder 292 x 3,6 mm, natur (Art. Nr. 262510)
200 x Kabelbinder 199 x 4,8 mm, natur (Art. Nr. 262516)
100 x Kabelbinder 302 x 4,8 mm, natur (Art. Nr. 262520)
200 x Kabelbinder 371 x 4,8 mm, natur (Art. Nr. 262522)

im robusten Baueimer (Art. Nr. 300102)  
mit Werkzeughalter (Art. Nr. 220313)

Inhalt:
300 x Kabelbinder 203 x 2,5 mm, schwarz (Art. Nr. 262606)
300 x Kabelbinder 142 x 3,2 mm, schwarz (Art. Nr. 262608)
200 x Kabelbinder 292 x 3,6 mm, schwarz (Art. Nr. 262610)
300 x Kabelbinder 203 x 4,6 mm, schwarz (Art. Nr. 262616)
100 x Kabelbinder 302 x 4,8 mm, schwarz (Art. Nr. 262620)
100 x Kabelbinder 371 x 4,8 mm, schwarz (Art. Nr. 262622)

Set 1: Kabelbindersortiment natur

Set 2: Kabelbindersortiment schwarz,  
UV-beständig



ARBEITEN 
UNTER 
SPANNUNG
ABER SICHER!





NORMGERECHT GETESTET 
UND EINZELN GEPRÜFT
Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen ist die Qualität des 
Werkzeugs entscheidend. Daher gelten für Werkzeuge, 
die unter Spannung verwendet werden, strenge 
Sicherheitsnormen wie die DIN EN IEC 60900.  
Dieses Spezialwerkzeug muss für solche Einsätze 
entwickelt und geprüft sein.   

HAUPA-Sicherheitswerkzeuge mit dem Sonderzeichen  
1000 V     sind für Arbeiten bis 1000 V AC zugelassen. 
Um sicherzustellen, dass die Isolierung auch hohen 
Spannungen zuverlässig standhält, durchläuft jedes 
Werkzeug eine Durchschlagprüfung mit 10.000 V AC.  
So bieten HAUPA-Sicherheitswerkzeuge bei Einsätzen  
bis 1000 V AC einen garantierten Sicherheitspuffer.

HAUPA – Sicherheit, auf die Sie bauen können.



SAFETY 
FIRST!
SICHERHEITS-
WERKZEUGE
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• zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln feindrähtig, mehrdrähtig  
 und massiv Cu 
• Chrom Vanadium Stahl, gesteckte Griffhüllen
• Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
• Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
• Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 12 mm
• Cu eindrähtig massiv max. 16 mm²
• Cu feindrähtig max. 50 mm²
• Cu mehrdrähtig max. 25 mm²
• Al eindrähtig massiv max. 16 mm²
• Al mehrdrähtig max. 25 mm²

Kabelschneider VDE HUPtriCut
Art. Nr. 211223

50 mm² | Ø 12 mm | 200 mm

mit Hakenklinge zum Aufschlitzen und Entmanteln von Kabeln. Griff 
aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff, mit Klingenschutz 
Anwendung: alle Kabeltypen, keine Beschädigung der Leiter- 
isolation durch Gleitschuh

Kabelmesser 1000 V mit Gleitschuh
Art. Nr. 200007

KL: 50 mm



DER DREIFACH-HELD 
IM WERKZEUGKASTEN!

3-IN-1-MULTITALENT  
Schneiden, Abisolieren & Kabel-
mantel öffnen – alles mit nur  
einem Tool!

STARKER AUFTRITT 
Dank Chrom-Vanadium

ERGONOMISCH &  
KOMFORTABEL  

Gesteckte 2K-Griffhüllen  
für optimalen Halt 

SCHNEIDLEISTUNG
Für feine und mehrdrähtige  
Cu-/Al-Kabel gemacht 

2K-Kabelschneider 
VDE HUPtriCut 

Art. Nr. 211225 
16 mm² | Ø 8 mm | 160 mm

DREH MAL DURCHDREH MAL DURCH!  !  
Mit 180° Schenkelüberschlag Mit 180° Schenkelüberschlag 

wird der Cutter zum  wird der Cutter zum  
KabelmesserKabelmesser  ..

VDE-GEPRÜFT 
Sicher arbeiten bis 1.000 V 
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Art. Nr. 211224

Länge: 280 mm | SW: 50 mm
Zangenschlüssel VDE

• Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten dank parallel  
 greifender Backen

• Einfaches Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen

• Gewichtsreduziert für besonders leichtes und gelenkschonendes  
 Arbeiten

• Sicheres Einstellen der Greifbacken verhindert ein Durchrutschen  
 des Gelenks

• Oberflächenschonend dank glatten, polierten Greifflächen

• 10-fache Handkraftverstärkung für besonders hohe Klemmkraft

• Mit komfortabler Druckknopf-Einhandverstellung 

• Mit Fingerklemmschutz für sicheres Arbeiten

• Max. Schlüsselweite: 50 mm

• Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl sorgt für hohe Beständigkeit  
 und ein langes Leben des Produktes

• Stückgeprüft nach DIN EN IEC 60900 für sicheres Arbeiten  
 unter Spannung

Ersetzt einen kompletten Maulschlüsselsatz!

Ersetzt kompletten  Ersetzt kompletten  
Maulschlüsselsatz! Maulschlüsselsatz! 

Dank parallel greifender Dank parallel greifender 
Backen keine Beschädigung von Backen keine Beschädigung von 

Schraubkanten und empfindlichen Schraubkanten und empfindlichen 
Oberflächen!Oberflächen!
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mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molyb-
dän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, 15-teilig.

Inhalt:

• VDE Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 0,4 x 75 mm,  
 3 x 0,5 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm

• VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips, Gr. 1 + 2

• VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv, Gr. 1 + 2

• VDE Schraubendreher mit PZ/Fl-Profil, Gr. 1 + 2

• VDE Schraubendreher TX, Gr. 10, 15, 20, 25

• Spannungsprüfer 120 – 250 V

Schraubendreher-Set  
Plus 1000 V

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molyb-
dän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, 12-teilig.

HUPslim
Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser und inte-
grierter Schutzisolation. Tiefliegende Schrauben können durch 
den reduzierten Klingendurchmesser besser erreicht werden.

Inhalt:

• VDE Elektriker-Schraubendreher HUPslim 3,5 x 0,6 x 100 mm,  
 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm,  
 6,5 x 1,2 x 150 mm

• VDE Kreuzschlitzschraubendreher HUPslim Phillips, Gr. 1 + 2

• VDE Kreuzschlitzschraubendreher HUPslim Pozidriv, Gr. 1 + 2

• VDE Schraubendreher HUPslim mit PZ/Fl-Profil, Gr. 1 + 2

• Spannungsprüfer 120 – 250 V

Schraubendreher-Set  
HUPslimPlus 1000 V

Art. Nr. 101980

Set: Mix | 15-teilig

Art. Nr. 102980

Set: Mix | 12-teilig
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Wechselklingensystem VarioPro mit isolierten Wechselklingen, 
integrierten Schaltschrankschlüsseln, VDE-Zangen-Set und 
Stromprüfer. 

Inhalt:

• Schlitz: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100;  
 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100

• Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100

• Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100

• PZ/FL 1, PZ/FL 2 

• Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100,  
 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100

• Vierkant: 8 x 47

• Doppelbart: 5,3 x 47

• Wechselkappe für Nutzung als  
 Elektronikschraubendreher

• 2-Komponenten Wechselgriff: 120 mm

• Strompüfer: 100700, 125 – 250 V

• Kombinationszange DIN ISO 5746 VDE*, 180 mm

• Seitenschneider DIN ISO 5749 VDE*, 160 mm

• Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE*, 200 mm

• Abisolierzange VDE, 160 mm, Ø: 0,2 – 6 mm

Wechselklingen-Set  
VarioPro

Art. Nr. 102052

30-teilig

Platzhalter für  
Drehmomentgriff

* Perfektionierte  
   Schneidkraft- 
   Performance
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Art. Nr. 102052/TQ

31-teilig

* Perfektionierte  
   Schneidkraft- 
   Performance

Drehmoment-Wechselklingen-Set 
VarioPro + TQ-Griff

Inklusive Drehmomentgriff !

Wechselklingensystem VarioPro mit isolierten Wechselklingen,  
integrierten Schaltschrankschlüsseln und VDE-Zangen-Set. 
inklusive Drehmoment-Wechselgriff (Art. Nr. 102790, 1 – 6 Nm) 
mit Einstellschlüssel. 

Inhalt:

• Schlitz: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100;  
 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100

• Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100

• Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100

• PZ/FL 1, PZ/FL 2 

• Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100,  
 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100

• Vierkant: 8 x 47

• Doppelbart: 5,3 x 47

• Wechselkappe für Nutzung als  
 Elektronikschraubendreher

• 2-Komponenten Wechselgriff: 120 mm

• 2-Komponenten Drehmoment-Wechselgriff: 120 mm

• Einstellschlüssel für Drehmoment-Wechselgriff

• Kombinationszange DIN ISO 5746 VDE*, 180 mm

• Seitenschneider DIN ISO 5749 VDE*, 160 mm

• Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE*, 200 mm

• Abisolierzange VDE, 160 mm, Ø: 0,2 – 6 mm
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in robuster Nylontasche, Inhalt: 2K-Wechselgriff, Drehkappe, 
Wechselklinge Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PH1 / PH2 
oder PZ1 / PZ2, PZ/FL 2, Vierkant 1, Doppelbart  

Charakteristische Merkmale sind:

• stückgeprüft gemäß IEC 60900

• hohes Sicherheitsniveau

• Drehkappe für Nutzung als Elektronikschraubendreher

• Schaltschrankschlüssel im System integriert

• platz- und gewichtssparend

• erfüllt alle relevanten Normen 

Wechselklingen-Set 
Vario

Art. Nr. 102000-1

Phillips, 10-teilig

Art. Nr. 102000/PZ-1

Pozidriv, 10-teilig



69

A
R

B
E

IT
E

N
 U

N
T
E

R
 S

P
A

N
N

U
N

G

Isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, 
gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft, in robuster 
Nylontasche.

• Drehmoment einstellbar über separaten Schlüssel

• Gute Ablesbarkeit des Skalenwertes

• Deutliches spür- und hörbares Signal bei Erreichen  
 des eingestellten Drehmomentes

• Drehmomentgenauigkeit nach EN ISO 6789:2003 

Inhalt: je 12-teilig

• 2K-VarioTQ-1000 V Wechselgriff 1 – 6 Nm oder 0,5 – 3,5 Nm

• Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5

• PH0 / PH1 / PH2 oder PZ0 / PZ1 / PZ2

• PZ/FL 1

• PZ/FL 2

• Einstellschlüssel

Drehmomentschraubendreher-Set 
mit Wechselklingen VarioTQ

Art. Nr. 102700-1

Phillips, 1 – 6 Nm

Art. Nr. 102700/PZ-1

Pozidriv, 1 – 6 Nm

Art. Nr. 102701-1

Phillips, 0,5 – 3,5 Nm

Art. Nr. 102701/PZ-1

Pozidriv, 0,5 – 3,5 Nm
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Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/4“-Einsteckwerk-
zeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies 
garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. 
Maße: 286 x 255 x 54 mm.

Inhalt:
• Umschaltknarre 150 mm, 1/4“
• T-Aufsteckschlüssel 125 mm, 1/4“
• Verlängerungen 100 und 150 mm, 1/4“
• Steckschlüsseleinsätze 1/4“,  
 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
• Einsätze für Innensechskantschrauben 1/4“,  
 3, 4, 5, 6 mm

Knarrenkoffer VDE 1/4“
Art. Nr. 220576

18-teilig

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 3/8“-Einsteckwerk-
zeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies 
garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. 
Maße: 286 x 255 x 54 mm.

Inhalt:

• Umschaltknarre 200 mm, 3/8“

• T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 3/8“

• Verlängerungen 150 und 250 mm, 3/8“

• Steckschlüsseleinsätze 3/8“,  
 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

• Einsätze für Innensechskantschrauben 3/8“,  
 4, 5, 6, 8 mm

Knarrenkoffer VDE 3/8“
Art. Nr. 220402

16-teilig



Video 220404

Knarrenkoffer  
VDE 1/2  

Art. Nr. 220404
Set: 20-teilig  
Maße: 380 x 316 x 61 mm

KNARRENKOFFER AUF,  
PROBLEM GELÖST.

MOBIL: 
Handlich, leicht zu  
transportieren

ALLES DRIN:  
Umschaltknarre,  
Verlängerungen,  

hochwertige Einsätze.

VDE-ISOLIERUNG: 
Sicheres Arbeiten  

bis 1000 V

1/2“-POWER FÜR PROFIS  
Ideal für Elektriker, Monteure 
& Co.

PASSGENAUE  
SCHAUMSTOFFEINLAGE: 
Kein Klappern, kein Suchen!
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360° | 220415
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10 – 50 Nm, vollisoliert, aus gespritztem schlagfestem Kunststoff. 
Das Erreichen des eingestellten Drehmoments wird durch einen 
deutlich hör- bzw. fühlbaren Mechanismus spürbar gemacht.

Drehmomentschlüssel 1000 V
Art. Nr. 220415

10 – 50 Nm

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/2“-Einsteckwerk-
zeugen. Maße: 450 x 340 x 100 mm.

Inhalt:

• Umschaltknarre 1/2“

• Verlängerungen 1/2“, 125 und 250 mm

• T-Aufsteckschlüssel 1/2“

• Steckschlüsseleinsätze 1/2“, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm

• Einsätze für Innensechskantschrauben 1/2“, 5, 6, 8 mm

• 2K-VDE-Schraubendreher 3,5 x 100 mm

mit Verriegelungssystem

Knarrenkoffer VDE 1000 V
Art. Nr. 220205/EN

16-teilig
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Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 26 Sicherheitswerk-
zeugen bestückt: Maße: 450 x 340 x 100 mm.

Inhalt:

• 2K-VDE-Elektrikerschraubendreher 4 x 100, 5,5 x 125,  
 6,5 x 150, 8 x 175 mm

• Kombinationszange 185 mm

• Seitenschneider 185 mm

• Telefonzange, gerade 200 mm

• Umschaltknarre 1/2“

• Verlängerung 250 mm, 1/2“

• Steckschlüsseleinsätze, 1/2“, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

• Gabelschlüssel 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

• 2-poliger Spannungsprüfer

• Kabelmesser

• Abmantelungsmesser

mit Verriegelungssystem

Werkzeugkoffer Biber 1000 V
Art. Nr. 220146

26-teilig



SICHERHEIT ZUM MITNEHMEN 

Die HAUPA-Koffersysteme vereinen geprüfte VDE-Werkzeuge, 
robuste Transportlösungen und intelligente Ausstattungen 
in einem System.

Jeder Koffer ist individuell bestückt – mit Schraubendrehern, 
Zangen, Spannungsprüfern, Schutzkleidung und Spezial-
werkzeugen für den professionellen Einsatz.

Durchdachte Organisation sorgt für Übersicht und schnellen  
Zugriff, egal ob auf der Baustelle, im Service oder in der 
Werkstatt. Kompakt, sicher und langlebig – die ideale Lösung 
für Profis, die Qualität und Mobilität schätzen.

Kompakt. Sicher. Durchdacht. HAUPA.



MOBIL UND 
ZUVERLÄSSIG.
WERKZEUGKOFFER,  
& -TASCHEN, SysCon 
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