Catalogo Portalampade
Lampholders Catalogue

“Yy
S C




N

FA % ﬁ ENEC - Legenda
Lighting solutions | ENEC - Legend

& B B B B &

‘,’ *‘

N
—
N

A

&

N
—
(Vo]
N
—
o

@
@

AN

N
o
[<)]

&

I
g
VAR R

0N

Tensione nominale
Rated voltage

Valore nominale
Rating

Attacco lampada
Lamp socket

Capacita di connessione per cavi con terminale
Diameter range for cables with terminal

Grado di protezione
Protection degree

Capacita di connessione per cavi senza terminale
Section range for cables without terminal

Colore
Color

Tens. max d'innesco - Tens. impulsiva
Max starting voltage - Impulse voltage

Temperatura max di funzionamento dei cavi.
Per cavi in PVC T-MAX=70°c

Cable’s max operating temperature.
— For PVCinsulation -MAX=70°c

HISANAAF

Temp. max di funzionamento del portalampada
Lampholder’s max temperature working
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Lighting solutions

Le illustrazioni e le dimensioni degli oggetti riportati in questo catalogo non sono vincolanti.
EA srl si riserva di modificarle senza preavviso.

Drawings and dimensions are not binding.



FA oD ﬁw Portalampade - Ricerca per codice / passo J

Lighting solumons Lampholders - Search for code / lamp socket

Codice / Code Codice / Code

Passo / Socket

Pagina / Page

Passo / Socket

Pagina / Page

A21 G4 9 H2I R7s 31
G4-G5,3-G6,35-GX5,3 H2L R7s 31
A% Gye3s 9
1 G4-GX5,3-G6,35- 0 N RS 32
GU5,3- GY6,35 H23 R7s 32
G4-G5,3-GU5,3-GX5,3-
A42 G6,35-GX6,35-GY6,35 10/11 H24 R7s 33
-G5 3- y ) H27 R7s 33
A3 G ixssoress 1112
P20 AR H28 R7s 34
G4-G5,3-G6,35-GX5,3
AS0 GY6.35 12 HAL GU10-GZ10 38
A60 G4 13 H4P GU10-GZ10 38
Ab61 G4 13 He6U GU10 39/2(1)
A62 G4 14
A70 G4 14 H6Z  GU10-GZ10 3970
AT G4 15 MW G9 43
A80 G4 15
M2X G9 43
D3X GY9,5-GZ9,5 27
M4wW G9 44/45
D4X GX9,5 27
H2 R7s 28 M4X G9 44/45
H2C R7s 28 M5W G9 46/47
H2D R7s 29 M5X G9 46/47
H2E R7s 29 D3Y GY9,5-GZ9,5 81
H2F R7s 30 DAY GX9,5 81
H2G R7s 30 H5Y G12 82
I Portalampade bassa tensione I Portalampade per lampade a scarica

Low voltage lampholders Discharge lamp lampholders

I Portalampade a tensione di rete

Main voltage lampholders
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BICO1 48 DAD04 54 I PIAO1 20
BICO2 16f] 48] GHio3 17 54 RiDOY 60
BLO08 16 ] GHI04 55 SPOO1 60
BLO12 ity | GHI06 17 55 spoo7 60
CAPO1 16f] soff GHio7 55 SPO08 60
CAPO6 17 50 GHI08 18 I 56 SPO09 60
CAPO8 17 50 GHI09 56I 139 SPO10 60
CAP10 17 50 GHI10 56 § 139 SPO11 60
CAP20 50 GHI13 18 I 56 SPO15 61
CAP23 51 GHI16 56 I SPO17 61
CAP24 51 GHI17 18 I 57 I SPO20 61
CAP26 51 GOMO02 57 SPO23 61
CAP27 50 GOMO03 57 SPO24 61
CAP30 51 GOMO04 57 SPO44 62
CAP35 52 MOL14 18 SPO45 62
CAP36 52 MOL17 19 58 SPO46 62
CAP37 52 MOL18 19 58 SPO48 62
CAP39 53 MOL19 19 58 SPO49 62
CAP40 53 MOL22 58 SPO50 62
CAP41 53 MOL24 59 SPO51 62
CAP42 53 MOL25 59 SPO52 62
CAP43 53 MOL26 59 SPO54 63
CAP44 53 MOL30 358 158 I SPO55 63
CAP45 53 MOL31 358 158 SPO56 63
CAP49 54 MOL35 59 SPO57 63
CAP50 42 MOL38 358 158 I SPO58 63
CAP51 53 MOL39 36 @ 159 SPO63 63
CAP53 52 MOL40 145 SPO64 63
CAP55 50 MOL41 145 SPO65 63
I ZOrtaIampade bassa tensione Cavi I Vetri e lampadine
ow voltage lampholders Cables Glasses and bulbs
I Il?/(])ar;_csljg;tgadela ter;sit/)c?e di rete I ,:lcceg,sori in pla§tica Infotech
ge lampholders astic accessories Infotech

I Portalampade per lampade a scarica
Discharge lamp lampholders
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SPO67 64 STA12 vl | SUP67 74
SPO69 64 STA14 21 I 69l supss 75
SPO71 64 STA15 21 69 SUP69 71
SPO73 62 STA17 37 I 700 sup70 75
SPO75 63 STA18 370 00 supy 75
SPO77 63 STA30 70 I SUP72 76
SPO78 64 STA31 70 SUP7a =
SPO79 65 SUPO1 2 I SUPTS =
e B
SPO82 65 SUP04 71 I SUP80 76
SPO83 66 SUP06 2 SUp8 7
SPO84 66 SUPO7 23 I SUP82 L
SPOS5 66 SUPOS 71 SUP83 w
5PO86 66 SUP12 71 I sups4 It
SPO87 66 SUP13 71 SUP85 78
SPO8S 66 SUP14 71 SUP86 78
SPO89 66 SUP15 72 SUP87 77
SPO91 67 SUP16 72 SUP8s 78
SPO92 67 SUP17 72 SUP89 78
SPO95 67 SUP22 k] | SUP90 78
SPO96 67 SUP33 73 SUP91 37
SPO98 68 suP47 73 Cavi I
SPO101 68 SUP48 73 Cables
$PO103 68 SUP51 74 Accessori in
plastica

SPO128 20 9] surss 73 Plastic I
SQUO1 21 SUP57 71 accessories
STAO3 36 SUP58 71 Vetrie
STA04 36 SUP62 74 2{:522‘5" :3”: f
STAO7 36 SUP63 74 bulbs
STA08 36 SUP64 il | Infotech 163
I fortalampade bassa tensione Cavi I Vetri e lampadine

ow voltage lampholders Cables Glasses and bulbs
B o ey T | o infotech

I Portalampade per lampade a scarica

Discharge lamp lampholders
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Portalampade bassa tensione

Low voltage lampholders
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w Portalampade bassa tensione

| —\ Tech
A Lighting soluc

J Low voltage lampholders

()

A21

Ve N\ — [ e
D] |c4 T==|90/250°c
—®—|1,7A 12V A IP20
4 N
# o @Q\‘? €
) Tafasoc @‘i::@v o
AT (Corpo PPS, doppio contatto, lunghezza e tipo cavo )
i su richiesta.
N
™~ —
t
17 Housing PPS, two points contact, alternative wire
. quality and length on special request.
[ 1
T =
=
r T 7 _ )

( A40 )

e N\ (~ Y -
G4-G5,3 So
@] |6635-6x5,3 [T=s|o0250°c [ |IF
GY6,35 g &
—®—(10A 24V A P20
S \ 8
° o ceuwus
Topore || @z

(Corpo STEATITE, isolante in mica, fissaggio con viti,N
lunghezza e tipo cavo su richiesta.

Housing STEATITE, mica cover plate, screw fixing,
alternative wire quality and length on special
request.

& J
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Lighting solut

;J Low voltage lampholders

( A41 )

(G4-Gx5,3 f Sel
D] [6635-6U53 [T=s|o0r250°c | | 0T
GY6,35 ki
—®—|10A 22v A IP20
) o[ ce
Topwe | & &z

4.5

-

(Corpo STEATITE, doppio contatto, isolante in mica,\
fissaggio con viti, predisposizione per molla GU5,3
con fissaggio a scatto, lunghezza e tipo cavo su
richiesta.

Housing STEATITE, two points contact, mica cover
plate, screw fixing, suitable for push-in GU5,3
spring, alternative wire quality and length on
special request.

-
-

( A42 )

( (G4-GUS,3 ol
- SSOEON
B B3P [Tsoomsoe (2|0
L JGY6,35 - L
5]
-] —&—|4,5A 24V 1,8 mm
L ™ LY [ L g L
—_ — P |
— o S| C€
Tope |4 &
. - - -
9. 4= (Corpo STEATITE, doppio contatto, innesto rapido\
ﬂ dei cavi, fissaggio a scatto.
Predisposizione per molla GU5,3 con fissaggio a
scatto.
—] Housing STEATITE, two points contact, snap-in

cable, snap-in fixing.
Suitable for push-in GUS5,3 spring.

- J
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&t
Lighting solut

-

Low voltage lampholders

( A42 + Cable )

( o (G4-GU5,3 .
B |36 S| €€
Bes | & L
S
~ @Ay (& IF
&
Y Wi — T
- )
T|300°
& J - - -
9.4+ (Corpo STEATITE, doppio contatto, innesto rapido\

dei cavi, fissaggio a scatto. Fornito con cavi
assemblati, lunghezza e tipo cavo su richiesta.
Predisposizione per molla GU5,3 con fissaggio a
scatto.

Housing STEATITE, two points contact, snap-in
cable, snap-in fixing. Supplied with assembled
cables, alternative wire quality and length on
special request.

Suitable for push-in GU5,3 spring.

-
|\

( ) (G4-GUS,3
GX5,3-G6,35
®D] |6X6.35
|GY6,35
i
& . 1 —®—|4,5A 24V
¥ o L
-
300°c
. J TI:I -
=94+ ( . . )
Corpo STEATITE, doppio contatto, innesto rapido
dei cavi, fissaggio con viti.
E Predisposizione per molla GU5,3 con fissaggio a
scatto.
Housing STEATITE, two points contact, snap-in
cable, screw fixing.
Suitable for push-in GUS5,3 spring.

& J
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&t
Lighting solut

;J Low voltage lampholders
( A43 + Cable )

q ) (G4-GUS,3 N )
®5] [9538635 S| <€
gy e ||
e
# ~@ofasa | Iy
T300%
J - - —
=g 4w (Corpo STEATITE, doppio contatto, innesto rapidoN
] dei cavi, fissaggio con viti. Fornito con cavi
assemblati, lunghezza e tipo cavo su richiesta.
E Predisposizione per molla GU5,3 con fissaggio a
scatto.

Housing STEATITE, two points contact, snap-in
cable, screw fixing. Supplied with assembled cables,
alternative wire quality and length on special
request.

Suitable for push-in GU5,3 spring.

- J
- (A5 )
( ) (64-G5,3 g PAS
D] [66.35-6x5,3 | Te=s|901250°c &=z
GY6,35 s
" —®—|10A 24v A P20
. L
* '
5 DN CENis
T ||

(Corpo STEATITE, doppio contatto, isolante in mica,\
fissaggio con viti, lunghezza e tipo cavo su richiesta.

13.5—=

Housing STEATITE, two points contact, mica cover
plate, screw fixing, alternative wire quality and
length on special request.

—lg 5l

- J
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()

A60 )

Ve ~— [r—
D] |c4 T==00/250°¢
—&®—|4A 24V A P20
[
Tl250°c S
g ) D; & @3 i
C - - - - : )
26 X orpo PPS, isolante in mica, fissaggio con viti,
W, Vo' 3 0.7 | lunghezza e tipo cavo su richiesta.
oo | . . y
I Housing PPS, mica cover plate, screw fixing,
© Q @ © alternative wire quality and length on special

request.

-
.

e e PR

G4 T==/90/1250°c

4A 24V

(!. :

Tlels
1]
-

250°c O\
J . o
(Corpo PPS, isolante in mica, lunghezza e tipo cavo )
re—13.5—= 8 0.7 | su richiesta.
o
Housing PPS, mica cover plate, alternative wire

o}
16

quality and length on special request.

% &&
_ _J
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Portalampade bassa tensione

;J Low voltage lampholders

-

( A62 )

Ve

D] |4 T=s|90/250°
—@|4A 24V A 1P20

0 5| €€
Topre |4 &

e

r—12.5—

e 3l

- -

(Corpo PPS, isolante in mica, lunghezza e tipo cavo )
su richiesta.

Housing PPS, mica cover plate, alternative wire
quality and length on special request.

-
-

( A70 )

Q\%
2500 | (IS

G4

[

T=
4A 24V A P20

e | | 6P
& | &K

Tle]&

| Moz

Dﬁw

- -

(Corpo PPS, doppio contatto, lunghezza e tipo cavo |
su richiesta.

Housing PPS, two points contact, alternative wire
quality and length on special request.

- J
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Z
Lighting soluc

Low voltage lampholders

()

A7T )

-

90/250°c

-
—

IP20

—

CENis

-

4¢

f""
gt
>

2

o

240°c &

-
7,
2
e

(Corpo PPS, doppio contatto, contatto di massa,\

Q lunghezza e tipo cavo su richiesta.

Housing PPS, two points contact, earth contact,
alternative wire quality and length on special

request.
\ ©7.8 q9

r~—714.5

-
|\

( A80 )

-

90/250°c

-
—

Wl R
> 1

1P20
N .
240°¢ Q§%& CEBNHS
| K
I (Corpo PPS, doppio contatto, fissaggio con viti,\
r lunghezza e tipo cavo su richiesta.
27.8 1
5.6 T
’ & Housing PPS, two points contact, screw fixing,
076 alternative wire quality and length on special
Zﬁ request.
. v
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Accessori

EA Lighting solut!

,;J Accessories

f

.

e 2

1)

Esempio di applicazione Info 41 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 41 (Infotech chapter)

(7} D D —=

M20.8x2

(Bicchierino decorativo in ottone grezzo.

Pure brass decorative bell.

f

Ve

';‘7
‘} 7

()

BLOO8

)

@7.81

L¢ fo—

[es]

I

1.2

(

Bloccacavo antistrappo, per cavi min @ 1,5 mm.
Tearproof cable-clamp, for min. @ 1.5 mm cables.

()

CAPO1

)

|
| [

—-9-—1——1 T

7

01—

M10x1

Cappuccio M10x1, uscita laterale cavi, LCP T 250°¢, colore naturale.
Cap M10x1, lateral exit cable, LCP T 250°c, natural color.
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f

4 2\

el ~

( CAP06/08/10 )

Tab.

R

| =Ty

[|ICAPOBMEX 1

S[CAPOBMBx 1

FICAPTOM T Ox1

Smooth cap, LCP T 250°c, natural color.

[Cappuccio liscio, LCP T 250°c, colore naturale.

f

4 N\

C

GHIO3 )

M20.8x2

_»MT

I

1

I

\827.8

[Ghiera M20,8x2, LCP T 250°c, colore naturale.

Ring M20.8x2 LCP T 250°c, natural color.

-

f

4 \

N\

M20.8x2 3.5

— i

. | 4

e

J
10—

Ghiera M20,8x2 in metallo nichelato con sistema blocca vetro.
Nickel-plated metal ring M20.8x2 with glass stop device.
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( GHI08/13 )

N\ #00.8 s
4 R
f HIIIIIHIIIIIIIIIIIJ
0 >
R e ——
{
M20.8x2
- $28
\ J & GHIO8B|h19.5
2l GHN3[h.10
Ghiera M20,8x2 in metallo nichelato.
Nickel-plated metal ring M20.8x2.
4 / N\
M20.8x2 8
Te} j—
: 5
_ 0 — o«
N o
| 1_ g
& J il
1.5
Ghiera M20,8x2 in zama nichelata, max T 200°c.
Nickel-plated zink-alloy ring M20.8x2, max T 200°c.

Retaining spring for decorative glass with @ 11 mm hole, snap-in fixing.

n Catalogo Portalampade EA 2018

[Molla di ritenzione per vetro decorativo con foro @ 11mm, fissaggio a scatto. J
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mq Accessori

J

Accessories

\
l

—6.3—]—— +

( MOL17/19 )

/4

-

34 ‘

MOL17|sp0.3

Tab.

MOL19[sp 0.4

"Molla di posizionamento, fissaggio ad innesto.
\Positioning spring, snap-in fixing.

( mMmoL18 )

210.2

38.5
45,
45

( . N . .
Molla reggivetro spessore 0,4 mm, fissaggio a vite.
\Glass retaining spring, thickness 0,4 mm, screw fixing.

)

f

Ve

N\

N\

( occa1 )

0.8

w
3.5

(Rivetto di rinforzo in ottone.
 Pure brass reinforcing rivet.
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[ -

e ) 5

\ y, 23.5 L T
5 35—

If
il

&
r—Q)B 1-—-]
|
|
|
h,_ -
i

ol
‘E’

[
}

Rivetto di rinforzo in ottone con filetto M3.
Pure brass reinforcing rivet, threaded M3.

f

( | ig - 2 A
11 .! LA

B =]

Piastrina di fissaggio in metallo nichelato.
Nickel-plated metal mounting plate.

)

([ SPO128

)

[ N\

( ) 20—t 3

Ch.5

?18.6
@24

N

M8x1

Esempio di applicazione Info 41 (Capitolo Infotefch) M20.8x2]

Example of application Info 41 (Infotech chapter)

Spot reggivetro in ottone grezzo filettato M20,8x2. Fissaggio con chiave esagonale 5 mm.
Raw brass support for glass, threaded M20.8x2. Fixing with 5 mm hexagonal spanner.

)
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w Accessori

Z
Lighting solur.

(" sQuo1

E——
r— ——r 67— 0.6
| &5 | @, |
1 ALY 14
CA [H:] iCC
2™ O Y
5 ) 38 2
= ' O
—
e, =, -
L J
63 20.6

(Squadretta di fissaggio in metallo nichelato.
\Nickel-plated metal mounting plate.

.
J i 37.5 - 28,3
» .15 4.2x7 M4 210.3
" L ]
¥ - ‘ I _ (i
; “lgdp c
; t
M4 1
\ J 218

Staffa con antirotazione, inclinazione 95°, fissaggio con vite.
\Metal bracket with anti-rotation system, 95° inclination, screw fixing.

( STA15 )

4 \
e
l , @
& . =
W &
= )
(Staffa con antirotazione, inclinazione 90°, fissaggio con vite.
\Meta/ bracket with anti-rotation system, 90° inclination, screw fixing.
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-

A\

SUPO1

)

216
< 2074

1

M10x1

M3

5

——] 715

Supporto adattatore in alluminio con filetto M10x1.
Aluminum adapter support with M10x1 thread.

(

/ﬁ

SUPO02

Ve

214
J ;(377

=M1 0x 1=

Supporto adattatore in PPS, filetto maschio M10x1.
PPS adapter support, male thread M10x1.

/ﬁ

Ve

hod
e

<

3
i
~
>
!

PPS adapter support, female thread M10x1.

(Supporto adattatore in PPS, filetto femmina M10x1.
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M10x1

219
M20.8x2

(Supporto adattatore in ottone filettato M20,8x2, filetto interno M10x1 e fori filettati M3.
| Brass adapter support, threaded M20.8x2, internal thread M10x1 and M3 threaded holes.

( sup22 )

f

, ) 10— 215.5 M3
e )
[ ~
~ / \
% o~ o0 i |
1 i = \
o L X
. J
1.2 -G, 7
(Supporto in metallo zincato h10mm M10x1.
\Zinc—plated metal support h 10mm M10x1.

. g
iy &

» =
Esempio di applicazione Info 41 (Capitolo Infotefch)

Example of application Info 41 (Infotech chapter)

(Molla di ritenzione per lampade GU5,3, fissaggio a scatto.
| GU5.3 lamp retaining spring, snap-in fixing.

.
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mq Accessori

Lighting snlutlons

Accessories

/

Ve

o =

&

J

Esempio di applicazione Info 41 (Capitolo Infotefch)

Example of application Info 41 (Infotech chapter)

GU4 lamp retaining spring, snap-in fixing.

(Molla di ritenzione per lampade GU4, fissaggio a scatto.

Accessori / Accessories

Portalampada / Lampholders

A40

A4d1

A42 | A43 | A50 | A70 | 14701

14711

B1C02

BLOO8

CAPO1

CAP06/08/10

GHIO03

GHI06

GHI08/13

GHI17

MOL14

MOL17/19

MOL18

0cCc21

occa3

PIAO1

BB*

BB*

SPO128

SQuUO1

CB/CD*

CB/CD*

STA14

STA15

SUPO1

SUP02

SUPO6

SUPO7

SUP22

95010

95020

* Vedi pagina 20 e 21/ * See page 20 and 21

Catalogo Portalampade EA 2018




Portalampade a tensione di rete

Main voltage lampholders
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w Portalampade a tensione di rete

| —\ Tech
A Lighting soluc

Main voltage lampholders

()

D3X )

- | - — PR
D] |6Y9,5-629,5 [T==[90/250°¢
] | | as
—_— . —@—|6A 250V A P20
| - ||
Topsore | &8 C€
" J . — -

rCorpo STEATITE, doppio contatto, molle di )
ritenzione, fissaggio con viti, lunghezza e tipo cavo

JC@ ©¥ IQ: su richiesta.
32 ﬁ
i ; 5.7 Housing STEATITE, two points contact, retaining
‘ spring, screw fixing, alternative wire quality and
NN 1 . length on special request.
|
f

19,53 =— \ )
- ( Dax )
- ~ — —— PR
@] |6x95 T=s|901250°
—®—|6A 250V A IP20
o, Q\Qi\f:‘)
Topre e &w
| - —
rSuppor‘to in alluminio con alette di raﬁreddamento,\
" corpo STEATITE, molle di ritenzione, fissaggio con
l H‘H 2 viti, lunghezza e tipo cavo su richiesta.
M
‘ Lo —
Aluminium cooling-jacket, housing STEATITE,
,l”_| > ? retaining spring, screw fixing, alternative wire
s uality and length on special request.
. é < quality gth on sp q
) ® = s}
P f
_—l_l__@4‘5 L
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.y Portalampade a tensione di rete
Z L
Lighting selutions | Main voltage lampholders
( H2 )

f N\

C — —Y" —
S
] [r7s T==|90/250°c @:}:}2“?& Iy
§J
—®—[6A 250v A P20
) o[ ceis
Topwre |67 &
L J . - -

rCorpo STEATITE, supporto esterno in ottone )

nichelato, dado incluso, lunghezza e tipo cavo
su richiesta. Utilizzabile in apparecchi in classe Il
se dotato di cavi in doppio/triplo isolamento in
accordo alla CEI EN 60598-1 ultima edizione.

(T

Housing STEATITE, nickel-plated brass external
housing, nuts included, alternative wire quality
and length on special request. May be used on class
Il luminaires if with double/triple insulation cable
140.8mm(150,/200/300/500W) according to CEl EN 60598-1 last ed.

102.4mm(100/150,/250W)

~

J

H2C )

()

— D

4 W - )
@D [r7s T=s|90250°
—Q®—|6A 250V A IP20
S
o o €
Topere |4
. . e N

fCorpo STEATITE, supporto esterno in ottone )

nichelato, con foro M4, lunghezza e tipo cavo
su richiesta. Utilizzabile in apparecchi in classe Il
se dotato di cavi in doppio/triplo isolamento in
accordo alla CEl EN 60598-1 ultima edizione.

Housing STEATITE, nickel-plated brass external

housing, with hole for M4 screw, alternative wire

quality and length on special request. May be used

3 on class Il luminaires if with double/triple insulation
d= Znom+41.4 cable according to CEl EN 60598-1 last ed.

\. J
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90/250°c
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6A 250V
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N
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il EAE
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| CE
300°c o
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J -

rCorpo STEATITE, supporto esterno in ottone |

nichelato, con sistema antirotazione, lunghezza e
tipo cavo su richiesta. Utilizzabile in apparecchi in
classe Il se dotato di cavi in doppio/triplo isolamento
in accordo alla CEl EN 60598-1 ultima edizione.

<
|

Housing STEATITE, nickel-plated brass external
housing, with antirotation system, alternative wire
quality and length on special request. May be used
on class Il luminaires if with double/triple insulation
cable according to CEl EN 60598-1 last ed.

d=Znom+28.6

~

J

H2E )

()

- \ - — -
QD] |r7s T=s|901250°
Y4
el —®-[6A 250V A 1P20
TI:I 300°c \;IQQ;ZQ Na @3
J _

rCorpo STEATITE, supporto esterno in ottone )

nichelato, con sistema antirotazione, lunghezza e
tipo cavo su richiesta. Utilizzabile in apparecchi in
classe Il se dotato di cavi in doppio/triplo isolamento
in accordo alla CEl EN 60598-1 ultima edizione.

é

e

Housing STEATITE, nickel-plated brass external
housing, with antirotation system, alternative wire
quality and length on special request. May be used
on class Il luminaires if with double/triple insulation
cable according to CEl EN 60598-1 last ed.

\. J

[T,

T

d=Znom+41.4
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Lighting solut:

Portalampade a tensione di rete

;J Main voltage lampholders

()

S

H2F )

Ve

¥ ﬁ’*

QD] [r7s T==|90/250°c
—®—|6A 250V A P20

. | C€
Topre |4 &

I -

——20.24—‘

M14x1

d=Znom+28.6

217.5

rCorpo STEATITE, supporto esterno in ottone

| 60598-1 last ed.

~\

nichelato, con filetto 9 mm, dado incluso, lunghezza
e tipo cavo su richiesta. Utilizzabile in apparecchi in
classe Il se dotato di cavi in doppio/triplo isolamento
in accordo alla CEI EN 60598-1 ultima edizione.

Housing STEATITE, nickel-plated brass external
housing, with thread 9 mm, nuts included,
alternative wire quality and length on special
request. May be used on class Il luminaires if with
doubleltriple insulation cable according to CEl EN

J
( H2G )
)
@D [r7s T==/90/250°
—®—|6A 250V A P20
N — ———
J L L

d=Znom+51.6

\.

rCorpo STEATITE, supporto esterno in ottone

N\

nichelato, piastrina di fissaggio per viti, lunghezza
e tipo cavo su richiesta. Utilizzabile in apparecchi in
classe Il se dotato di cavi in doppio/triplo isolamento
in accordo alla CEl EN 60598-1 ultima edizione.

Housing STEATITE, nickel-plated brass external
housing, screw fixing, alternative wire quality and
length on special request. May be used on class Il
luminaires if with doubleltriple insulation cable
according to CEl EN 60598-1 last ed.
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()

H2| )

( ) . Y )
QD] |r7s T==/00250°c
b o i ]¢ I| —®—|6A 250V A P20
! —— N — ——
o \\@Q\% C€
& Jep @] e
rCorpo STEATITE, supporto esterno in ottone |
26 @17.5 nichelato, con sistema antirotazione e foro M4,
M4 lunghezza e tipo cavo su richiesta. Utilizzabile in
| apparecchi in classe Il se dotato di cavi in doppio/
= triplo isolamento in accordo alla CEl EN 60598-1
= ‘ @ ultima edizione.
— % Housing STEATITE, nickel-plated brass external
L housing, with antirotation system and hole for
5.7 14.7 M4 screw, alternative wire quality and length on
deThom44l 4 special request. May be used on class Il luminaires if
e with double/triple insulation cable according to CE/
\EN 60598-1 last ed.

J

( H2L )

S

)

' w -
QD] |r7s T=s|901250°
@ —&—|6A 250V A P20
S
o @Q@ <3
Topere |4
\& J - - -
9 - fCorpo STEATITE, supporto esterno in ottone |

28

r1 6 2 1O nichelato, squadretta di fissaggio per viti, lunghezza

i @17.5 O e tipo cavo su richiesta. Utilizzabile in apparecchi in

@ d classe Il se dotato di cavi in doppio/triplo isolamento
in accordo alla CEl EN 60598-1 ultima edizione.

©

d b Housing STEATITE, nickel-plated brass external
O\ I @é.1 housing, screw fixing, alternative wire quality and
= length on special request. May be used on class I/
\@ 5.6 | luminaires if with doubleltriple insulation cable
d=Znom+60 according to CEl EN 60598-1 last ed.
\. J
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()

H2M )

5.6
d=7nom+41

( M) [ )
QD] [r7s T==|90/250°c
—&®—|6A 250V A IP20
Topoe o) &
\Q J - - -
(Corpo STEATITE, supporto esterno in ottone |

nichelato, squadretta di fissaggio per viti, lunghezza
e tipo cavo su richiesta. Utilizzabile in apparecchi in
classe Il se dotato di cavi in doppio/triplo isolamento
in accordo alla CEI EN 60598-1 ultima edizione.

Housing STEATITE, nickel-plated brass external
housing, screw fixing, alternative wire quality and
length on special request. May be used on class Il
luminaires if with double/triple insulation cable
according to CEl EN 60598-1 last ed.

-

_J

(

H23

)

( N\ [ Y )
=, D] |r7s T=s|90250°
- % —_— —_— —_—
-5 -
. -y i i —&—|6A 250V A 1P20
. T T @ e —_—— — ————
— N -
o N e (et:“us
Toper %] &
\ _ - -
@1;8'4 0 (Por‘talampada H2 montato su staffa in metallo )
— 1 "_ nichelato, lunghezza e tipo cavo su richiesta.
83 &Jﬁ o0 ¢ T Utilizzabile in apparecchi in classe Il se dotato di
Tl o0 = cavi in doppio/triplo isolamento in accordo alla CEl
40— EN 60598-1 ultima edizione.
oo
::’ qé:@]% Lampholder H2, assembled with nickel-plated
o metal bracket, alternative wire quality and length
105 | on special request. May be used on class Il luminaires
— 40— if with doubleltriple insulation cable according to
| in OMi t EE CEIl EN 60598-1 last ed.
n.
&

J
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( H2a )

QD] |r7s T==/00250°c
—®—[6A 250V A P20
< :
5 Do ceumus
Topere || &e

(Portalampada H2 montato su staffa in metallo |
nichelato, lunghezza e tipo cavo su richiesta.
Utilizzabile in apparecchi in classe Il se dotato di
cavi in doppiof/triplo isolamento in accordo alla CEl
EN 60598-1 ultima edizione.

Lampholder H2, assembled with nickel-plated
metal bracket, alternative wire quality and length
on special request. May be used on class Il luminaires
if with doubleltriple insulation cable according to
CEl EN 60598-1 last ed.

|\ _J
—(_H27 )

QD] |r7s T==|90/250°

z; 250V Z;zo (|

105 '
—=r 4 O I I
EE'EE 10 Min. EE

(Portalampada H2 montato su staffa in metallo )
nichelato, lunghezza e tipo cavo su richiesta.
Utilizzabile in apparecchi in classe Il se dotato di
cavi in doppio/triplo isolamento in accordo alla CEIl
EN 60598-1 ultima edizione.

Lampholder H2, assembled with nickel-plated
metal bracket, alternative wire quality and length
on special request. May be used on class Il luminaires
if with doubleltriple insulation cable according to
CEl EN 60598-1 last ed.

- J
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Portalampade a tensione di rete

;J Main voltage lampholders

( H28 )

[ N\

s N\ — Y —Y"
QD] [r7s T==|90/250°c
- A S A
‘ [—— [— [——
—®—|6A 250V A P20
= ; A — —_—
s, S 3
o | CENus
Topere |4 @
J N~ N -

nichelato, lunghezza e tipo cavo su richiesta.
Utilizzabile in apparecchi in classe Il se dotato di
Tooiat cavi in doppio/triplo isolamento in accordo alla CEl
I EN 60598-1 ultima edizione.

157.4 ‘ rPor‘calampada H2 montato su staffa in metallo )

o

fal
)
i
pwiil

Lampholder H2, assembled with nickel-plated
metal bracket, alternative wire quality and length
on special request. May be used on class Il luminaires
if with doubleltriple insulation cable according to

144
4 Op—
fr | o ) CEl EN 60598-1 last ed.
=H; :Ha 10 Min. EE
w777 )

<34‘5l 20— [
(&)

~
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Lighting soluelonsj ACCE‘SSOFieS

o
e f A —19 -—12——]

-
@14——]

[0
iy o
‘-H-_"'--'-
\ J \
Esempio di applicazione Info 17 (Capitolo Infotech) 04—l T

Example of application Info 17 (Infotech chapter)

(Molla reggivetro per vetri 3/4.
\Glass retaining spring for 3/4 glasses.

f

s Y 9.2

% f 4.2
Li o
_ db

ht——1 H——

\ J
Esempio di applicazione Info 25 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 25 (Infotech chapter)

(Molla reggivetro per sistema a vetro scorrevole. Solo in abbinamento con STA17/18.
\Glass retaining spring for slide system glass. Only with STA17/18.

( MOL3S8

N\

=—13.5——

0.3

S,
~—18.2

L 7N
) —ls sl L7»

&

Esempio di applicazione Info 33 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 33 (Infotech chapter)

Molla reggivetro tonda in acciaio nichelato per vetri di protezione. Fissaggio a scatto.
\Steel rounded glass retaining spring nickel-plated, for protection glass. Snap-in fixing.
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/- -
e N\ =7
f N
i
q 0.5
] o~
' .{.‘
8. 5w
Molla reggivetro sagomata in acciaio nichelato per vetri di protezione. Fissaggio a scatto.
Glass retaining spring nickel-plated, for protection glass. Snap-in fixing.

( STA03/04 )

247 —=

1.2

Tab.

L.

25x5

5x10

o D OO D

Ol

i & w2 (el
- le— 40—
65
\ J o|STAO3 L.105
= |STAD4 L.144
Staffa in metallo nichelato con fori di fissaggio.
Nickel-plated metal bracket with fixing holes.

-

A\

STA07 / 08 )

Tab. L.
25x5

347 —wta—1.0 5x10

o D ® ‘(Cé

e 2 Om
- 40—
65
\ J o|STAO7 1L.105
°[STAOB L.144
Staffa in metallo nichelato con spalla alta, fori di fissaggio.
Nickel-plated metal bracket with high shoulder, fixing holes.
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w Accessori

Z
Lighting solur.

( ] ) 144
M4
: " /@;\ Bx10
| A ———
""-\-\_\_ (@) +
*T%:f-_n.,_{' S e Do CddOD
r } 20
. J bt (]
(Staffa in metallo nichelato con fori di fissaggio filettati M4.
\Nickel-plated metal bracket with fixing holes threaded M4.

-

( ) Tab. L. 19

o)
o
o~
t

f £ o

Ma l——es—-‘
) -
Esempio di applicazione Info 06, 17 e 25 (Capitolo Infotech) 5 §$ﬁ1 g t 1 gé
Example of application Info 06, 17 and 25 (Infotech chapter) = :

\

Staffa in metallo nichelato con fori di fissaggio e canale per cavi.
\Nickel-plated metal bracket with fixing holes and cables’ channel.

( supP91 )

=17 5~

[ ——
S|
7

1 7——J

12 22

.

+f@“ﬁf

24
—22
2

Esempio di applicazione Info 33 (Capitolo Infotech) v U

Example of application Info 33 (Infotech chapter) M m
(Supporto in alluminio cromato per portalampada H2. Grano non incluso.
\Chromium-p/ated aluminium support for H2 lampholder. Screw not included.
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Portalampade a tensione di rete

Main voltage lampholders

S

( H4L )

Ve

— e e

S
GUI0-GZ10 [T=s|oors0oc | | IS

2A 250V A IP20

—
—

P
—&®—

|
\(

s ce
Topsoee |85 @z

-

-

rCorpo STEATITE, uscita cavi laterale, copertura in |
mica isolante, fissaggio con viti, lunghezza e tipo
cavo su richiesta.Rispetta la classe Il se fornito con
cavo doppio isolamento e CAP57.

Housing STEATITE, side exit cables, mica cover plate,
screw fixing, alternative wire quality and length on
special request. Suitable to class Il if assembled with
double insulation cable and with CAP57.

~

( Hap )

S

GU10-GZ10 90/250°c

K

&
O
%y
%,
%

2A 250V

ST

@]
—&—

Y

o @b\(? C€
Tafesoc & | s

3.7

—=

9.5

8.5

- -

fCorpo STEATITE, uscita cavi posteriore, copertura in |
mica isolante, fissaggio con viti, lunghezza e tipo
cavo su richiesta. Rispetta la classe Il se fornito con
cavo doppio isolamento e CAP57.

Housing STEATITE, back exit cables, mica cover
plate, screw fixing, alternative wire quality and
length on special request. Suitable to class Il if
assembled with double insulation cable and with
CAP57.

\. J
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Py mq Portalampade a tensione di rete

Z

Lighting solut

Main voltage lampholders

( A [ — Y [
CLASS 1I S
S
&P |cuto A IP20 & =
= — — —
. &
. = .“' —®—|2A 250V ﬁ 1,8mm
e - L L L L1
i & 8 N
. il o Ne C€
Topee | & @
\ J - - -
R ™ (Corpo STEATITE, fondello in LCP, innesto rapido dei )
§ cavi, fissaggio con viti. Utilizzabile in apparecchi in
’ : i ! classe Il se dotato di cavi in doppio/triplo isolamento
T g [T J in accordo alla CEl EN 60598-1 ultima edizione.
A SN e
o Housing STEATITE, LCP cover plate, snap-in fixing,
screw fixing. May be used on class Il luminaires if
with double/triple insulation cable according to CE/
EN 60598-1 last ed.
_ J
( ) [ — Y [
CLASS Il Seo
& [auto-czio A 1P20 & =
-.. ar a
L ] & - " —&—|2A 250V 1,8 mm
- ‘ ——— — ———
L]
e s | ce
P o S
JTEpe || e
. - o

F®24.3>‘ ;
R =
Tg Lk 5 6.2

(Corpo STEATITE, fondello in LCP, innesto rapido dei |
cavi, fissaggio con viti. Utilizzabile in apparecchi in
classe Il se dotato di cavi in doppio/triplo isolamento
in accordo alla CEl EN 60598-1 ultima edizione.

Housing STEATITE, LCP cover plate, snap-in fixing,
screw fixing. May be used on class Il luminaires if
with double/triple insulation cable according to CE/
EN 60598-1 last ed.

- J
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Portalampade a tensione di rete

Main voltage lampholders

( H6U + CABLE )

Lighting solutinns)

( CLASS I f ()
@] |cuto A P20
o J B . —®—[2A 250V & 15y
by - —_— = —
et { T(250°
. - -

[~924.57) ™~ (Corpo STEATITE, fondello in LCP, innesto rapido dei )
ﬁ % T cavi, fissaggio con viti, fornito con cavi assemblati,
* : I ! Iunghezz}z:.e_: ti;l)o cal\:i sudrichies:cja'. Ut.ili_zzzbile.ir}
0 apparecchi in classe Il se dotato di cavi in doppio
T © (_4 F\_\ o} triplo isolamento in accordo alla CEl EN 60598-1
o ultima edizione.
83.5

Housing STEATITE, LCP cover plate, snap-in fixing,
screw fixing, supplied with cable assembled, wire
quality and length on special request. May be used

on class Il luminaires if with double/triple insulation

= cable according to CEl EN 60598-1 last ed.
19 _ J
p ( H6Z + CABLE )
( CLASS Il ) f f [
& |auto-czio A 1P20
> 1 6“%— (T
. !J - —@—as0v || I
. w
" —_— — —_—
- St T /2500
. J - - -
[024.37 ; (Corpo STEATITE, fondello in LCP, innesto rapido dei )
/ % cavi, fissaggio con viti, fornito con cavi assemblati,
* 1 i . lunghezza e tipo cavi su richiesta. Utilizzabile in
hillts! {1 apparecchi in classe Il se dotato di cavi in doppio/
{ I I triplo isolamento in accordo alla CEI EN 60598-1
o ultima edizione.
93.5
Housing STEATITE, LCP cover plate, snap-in fixing,
& © screw fixing, supplied with cable assembled, wire
‘ ) quality and length on special request. May be used
N on class Il luminaires if with double/triple insulation
N cable according to CEl EN 60598-1 last ed.
19 \_ )
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FA e ﬁ Portalampade a tensione di rete
Lighting soluclonsj Main Voltage /ampholders
C H6U + CABLE + CAP )

( [ 8
w

GU10

IP20

=

- -
— —

2A 250V

-
—

\[§

EIE

’ 250°c
3 JU—L
(Corpo STEATITE, fondello in LCP, innesto rapido\

M7x 1 dei cavi, fissaggio con viti, fornito con cavi e CAP50
0 assemblati, lunghezza e tipo cavi su richiesta.

-

0 Utilizzabile in apparecchi in classe Il se dotato di
M cavi in doppiof/triplo isolamento in accordo alla CEl

EN 60598-1 ultima edizione.

928
Housing STEATITE, LCP cover plate, snap-in fixing,

screw fixing, supplied with cable and CAP50
assembled, wire quality and length on special
request. May be used on class Il luminaires if with
doubleltriple insulation cable according to CEl EN
\60598-1 last ed.

J

( H6Z + CABLE + CAP )

-

GU10-GZ10 1P20

]

- -
— —

2A 250V

BRI

250°c

-

(Corpo STEATITE, fondello in LCP, innesto rapido\

-

M7x] dei cavi, fissaggio con viti, fornito con cavi e CAP50

Ts) assemblati, lunghezza e tipo cavi su richiesta.

n Utilizzabile in apparecchi in classe Il se dotato di

o cavi in doppio/triplo isolamento in accordo alla CEl
l b EN 60598-1 ultima edizione.

Housing STEATITE, LCP cover plate, snap-in fixing,
screw fixing, supplied with cable and CAP50
assembled, wire quality and length on special
request. May be used on class Il luminaires if with
doublefltriple insulation cable according to CEl EN
\60598-7 last ed.

J

Catalogo Portalampade EA 2018 “




Accessori

Alcuni articoli sono vendibili solo in abbinamento al loro accessorio complementare

Accessories
Some items are only sold with their relative accessory

:

CAP50 )

f -

27.5

L y 9275

—— D —

=

M7x1

~=16.5—=

Cappuccio in PPS per GU/GZ10, con bloccacavo. Fissaggio con viti.
PPS GUIGZ10 cap, with cable clamp. Screw fixing

()

/

s N\
M10x1 .‘1945"
7 X r
“
@, = | 7
Q
S/ |
L y, —hQ S

Cappuccio in PPS, con filettatura M10x1.
PPS cap, with thread M10x1.

’—fM3O.5x24—1

f

Supporto filettato in metallo zincato. Solo per portalampade H4L e H4P.
Zinc-plated metal threaded support. Only for lampholders H4L and H4P.
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o mq Portalampade a tensione di rete
Lighting solut J Main voltage lampholders
( M2w )

[ o

— N ~ —Y ~
$@
. ] 6o T=|ooneoe |5 ([
— ©
| —®—[2A 250v A P20
P i — — ——
- il — T 250°¢ @\‘{bﬁ; c€c“us
; CLASS Il - & | Ko

(Corpo STEATITE FILETTATO, fissaggio a scatto. |
Lunghezza e tipo cavo su richiesta. Rispetta la
classe Il se fornito con cavo in doppio isolamento in
accordo alla CEI EN 60598-1 ultima edizione.

THREADED STEATITE BODY, snap-in fixing.
Alternative wire quality and length on special
request. Complies with class Il if assembled with
double insulation cable according to CEl EN 60598-
1 last ed.

-
-

p ( mM2X )

s — e —
S
s 5] [eo T=901260° g;&“ Iy
H S S L
— —&—|2A 250V A 1P20
Y . L L UL
"',.-, e B ° Do CEN s
/ CLASS Il Toojsore &7 | oo

(Corpo STEATITE LISCIO, fissaggio a scatto. |
Lunghezza e tipo cavo su richiesta. Rispetta la
classe Il se fornito con cavo in doppio isolamento in
accordo alla CEI EN 60598-1 ultima edizione.

SMOOTH  STEATITE BODY snap-in  fixing.
Alternative wire quality and length on special
request. Complies with class Il if assembled with
double insulation cable according to CEl EN 60598-
1 last ed.

- J
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Portalampade a tensione di rete

&t
Lighting solut

-

;J Main voltage lampholders

( A [ Y [
e
D] [a9 T==|90/250°c %2‘2@‘* Iy
p
o

o L —&—|2A 250V 1,5-1,8 mm
N =, O el |

Do CEN s

250°¢ S
L CLASS Il L= & | &Ko

(Corpo STEATITE FILETTATO, innesto rapido dei cavi, |
fissaggio a scatto. Rispetta la classe Il se fornito con
cavi in doppio isolamento in accordo alla CEl EN
60598-1 ultima edizione.

THREADED STEATITE BODY, snap-in cable, snap-
© M20.6x2 in fixing. Complies with class Il if assembled with
‘@ 3 double insulation cable according to CEl EN 60598-
1 last ed.
& J
e N\ r— [ @\%r—
&
@D [a9 T=|o2s0c | |[F
V&
# —- — &
| 5]
l —&—|2A 250V 1,5-1,8 mm
Hj | ce
250°c SN
CLASS I L= & | &Ko
( A K A )
.06 5 Corpo STEATITE LISCIO, innesto rapido dei cavi,

fissaggio a scatto. Rispetta la classe Il se fornito con
cavi in doppio isolamento in accordo alla CEl EN
60598-1 ultima edizione.

L T

het] 6. O

— =218 SMOOTH STEATITE BODY snap-in cable, snap-
o © in fixing. Complies with class Il if assembled with
- M double insulation cable according to CEl EN 60598-
} ! 1 last ed.
& J
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FA 6 mq Portalampade a tensione di rete
Lighting solut J Main voltage lampholders

( M4W + CABLE )

-

p —
P 6o T==/00/250°¢ g‘g’? I
” L — ol -
Jh" ) h —&—|2A 250V j’ 1,5-1,8 mm
wd T e [T
CLASS Il To isoc & <& i

(Corpo STEATITE FILETTATO, innesto rapido dei )
cavi, fissaggio a scatto. Fornito con cavi assemblati,
lunghezza e tipo cavo su richiesta. Rispetta la
classe Il se fornito con cavi in doppio isolamento in
accordo alla CEl EN 60598-1 ultima edizione.

THREADED STEATITE BODY, snap-in cable, snap-in

© M20.62 fixing. Supplied with cable assembled, wire quality

0 [ and length on special request. Complies with class Il

N if assembled with double insulation cable according
= 1 to CEl EN 60598-1 last ed.

-

_J

( M4X + CABLE )

e e

p ~
S &
// G9 sonsoce [ (I
»Q,)

I

(5, - a — =
—X—|2A 250V i 1,5-1,8 mm
N :
J o Do CENis
CLASS I Topsore | o
J . . N

(Corpo STEATITE LISCIO, innesto rapido dei cavi,\
fissaggio a scatto. Fornito con cavi assemblati,
lunghezza e tipo cavo su richiesta. Rispetta la
classe Il se fornito con cavi in doppio isolamento in
accordo alla CEI EN 60598-1 ultima edizione.

]G S

SMOOTH STEATITE BODY, snap-in cable, snap-in
fixing. Supplied with cable assembled, wire quality
0 v and length on special request. Complies with class Il
] if assembled with double insulation cable according
— to CEl EN 60598-1 last ed.

- J
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Portalampade a tensione di rete

Lighting solut

;J Main voltage lampholders

CLASS IU

—

e
D] [a9 T=|oo2s0c | |IF
YQ“
)
—®—|2A 250V 1,5-1,8 mm
< )

o | CENus

T (250 & | @os

<f26——“*

L

—— A

(Corpo STEATITE FILETTATO con 4 USCITE, innesto |
rapido dei cavi, fissaggio a scatto. Rispetta la
classe Il se fornito con cavi in doppio isolamento in
accordo alla CEI EN 60598-1 ultima edizione.

THREADED STEATITE BODY with 4 EXITS, snap-
M20.6x2 . . s . N .
© in cable, snap-in fixing. Complies with class Il if
“ o] assembled with double insulation cable according
to CEl EN 60598-1 last ed.
—1
& J
- ( Ms5X )
Ve \ r— [ @\%r—
&
D] [e9 T=|oo250°c  |[& |IF
& N N N N Vg:) o
’ Ml i
&. —&—|2A 250V 1,5-1,8 mm
'-./ \-_/‘ o[ €€
250°¢ SK»
i CLASS Il To & | &
PN ( Corpo STEATITE LISCIO con 4 USCITE, innesto rapido )
i dei cavi, fissaggio a scatto. Rispetta la classe Il se
3 fornito con cavi in doppio isolamento in accordo
- alla CElI EN 60598-1 ultima edizione.
1 L}

SMOOTH STEATITE BODY with 4 EXITS, snap-
in cable, snap-in fixing. Complies with class Il if
assembled with double insulation cable according
to CEl EN 60598-1 last ed.

&

Catalogo Portalampade EA 2018




Z

Lighting solut

mq Portalampade a tensione di rete

7

Main voltage lampholders

-

-

)4

B
|

CLASS I
J

(" M5W + CABLE )

S \‘o
] [eo T==|90/250°c @gii@“% Iy
V‘S
o
—®—[2A 250v 1,5-1,8 mm
N !

o o | CEANus

Tfzs0c & | oo

26

~

5

=
S

=16

L

M20.6x2

!

1.5

(Corpo STEATITE FILETTATO con 4 USCITE, innesto
rapido dei cavi, fissaggio a scatto. Fornito con cavi
assemblati, lunghezza e tipo cavo su richiesta.
Rispetta la classe Il se fornito con cavi in doppio
isolamento in accordo alla CEl EN 60598-1 ultima
edizione.

THREADED STEATITE BODY with 4 EXITS, snap-in
cable, snap-in fixing. Supplied with cable assembled,
wire quality and length on special request. Complies
with class Il if assembled with double insulation
cable according to CEl EN 60598-1 last ed.

-

_J

( M5X + CABLE )

By
~

CLASS I
J

-

G9

—

90/250°c

I

- -
— —

2A 250V 1,5-1,8 mm

¥

(P \
&

%

BRI

Q
e
N
S
@Q\g‘z

%,

250°c

14.5

=1 1—1

AN
=1 6, 5]

el 8 Fle

=218

3.8

1.5

(Corpo STEATITE LISCIO con 4 USCITE, innesto\
rapido dei cavi, fissaggio a scatto. Fornito con cavi
assemblati, lunghezza e tipo cavo su richiesta.
Rispetta la classe Il se fornito con cavi in doppio
isolamento in accordo alla CEl EN 60598-1 ultima
edizione.

SMOOTH STEATITE BODY with 4 EXITS, snap-in
cable, snap-in fixing. Supplied with cable assembled,
wire quality and length on special request. Complies
with class Il if assembled with double insulation
cable according to CEl EN 60598-1 last ed.

&

J
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Accessori

Lighting solutions

% @ Alcuni articoli sono vendibili solo in abbinamento al loro accessorio complementare
J Accessories

S

e N

Some items are only sold with their relative accessory

( AwO01 )

@25

|
ZS—J

[Avvitatore manuale per ghiera, materiale plastico.

Plastic manual screwer for ring.

Esempio di applicazione Info 16 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 16 (Infotech chapter)

—a‘

W

A

A
i

BICO1 )

D At

— | —f-—

T@19.74$

M20.6x2

[Bicchierino decorativo in ottone grezzo per CAP26/30 (pag. 51).

Pure brass decorative bell for CAP26/30 (pag. 51).

)

S

e N\
J/

Esempio di applicazione Info 16 e 41 (Capitolo Infotech)

Example of application Info 16 and 41 (Infotech chapter)

.

Ay

224
Al

()

BICO2 )

23
471‘

M20.8x2

Bicchierino decorativo in ottone grezzo.
Pure brass decorative bell.

T
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FA J&‘mm_’ =5 | Alcuni articoli sono vendibili solo in abbinamento al loro accessorio complementare
Lighting solutions Accessorles

Some items are only sold with their relative accessory

( BLO12 )

( 1\
Ch.12
210.5
!
|
Esempio di applicazione Info 24 (Capitolo Infotech) M0
Example of application Info 24 (Infotech chapter)
(Boccola blocca vetro, in abbinamento a SPO86 (pag. 66).
| Glass blocking bush, combined with SPO86 (pag. 66).
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Alcuni articoli sono vendibili solo in abbinamento al loro accessorio complementare

Accessories
Some items are only sold with their relative accessory

( CcAPO1 )

[ -

e N\
o ﬁﬂr
N
N |
k o
[ Ty - e hee—(7) ] §—=!
& y, :
Esempio di applicazione Info 08 e 32 (Capitolo Infotech
P PP (Cap ) 49_—1__1 [ A B

Example of application Info 08 and 32 (Infotech chapter)

Cappuccio M10x1, uscita laterale cavi, LCP T 250°C, colore naturale.
Cap M10x1, lateral exit cable, LCP T 250°C, natural color.

( CAP06/08/10 )

f

g ’-——11——
‘:_|/|)
oy & §
il -~
_[CAPOB [M6x1
\ J SlCAPO8 | MBx1
=ICAP10 [ M10x1

[Cappuccio liscio, LCP T 250°C, colore naturale.

Smooth cap, LCP T 250°C, natural color.

)

S

( CAP20/27/55/56 )

Ve \ _ t 1
Ls
- 1A
34 b5t
. Code [9) L S
|cAP20]910.2]220.6[0.3
S[CAP27]@8.2 [920.6]0.3
- o —[cAaP55[e8.2 [919.7]0.2
CAP56[910.2[219.7]0.2

Cappuccio liscio in metallo nichelato.
Nickel-plated metal smooth cap.

e
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Alcuni articoli sono vendibili solo in abbinamento al loro accessorio complementare

Z

Accessories

Lighting solut b . . .
Some items are only sold with their relative accessory

.

A\

—(20.6—

Esempio di applicazione Info 13 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 13 (Infotech chapter)

Cappuccio liscio in metallo nichelato, nippel M10x1 e vite antirotazione.
Nickel-plated metal smooth cap, nippel M10x1 and locking screw.

\. J
Esempio di applicazione Info 13 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 13 (Infotech chapter)

[Cappuccio semifilettato in metallo nichelato M20,6x2, nippel M10x1 e vite antirotazione.

Nickel-plated halfthreaded metal cap M20.6x2, nippel M10x1 and locking screw.

-

CAP26/30 )

L -
( ) @21.8 on_’
8 T5_<_
LT
&S =
. 1 Nk
=
L
Tab.
\E io di applicazione Info 16 (Capitolo Infotech) g _gCAP26 210.2
sempio di applicazione Info apitolo Infotec
Example of application Info 16 (Infotech chapter) =CAP30|28.2

Cappuccio filettato in metallo nichelato M20,6x2.
Nickel-plated metal threaded cap M20.6x2.
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Alcuni articoli sono vendibili solo in abbinamento al loro accessorio complementare

Accessories
Some items are only sold with their relative accessory

(

(&) ]

F [ Rese
A Lighting snlution;

Cappuccio filettato in metallo nichelato M20,6x2, nippel M10x1 e vite antirotazione.
Nickel-plated metal threaded cap M20.6x2, nippel M10x1 and locking screw.

( CAP53 )

M8x1

Cappuccio filettato in metallo nichelato M20,6x2, nippel M8x1 e vite antirotazione.
Nickel-plated metal threaded cap M20.6x2, nippel M8x1 and locking screw.

( CAP36/37 )

-

4 \ 39
Tab. 18—

N ™

> i

: = o 4

o i

& i ’

23 x(4)

. y SlcaP36|28.2
Slcap371210.2

Nickel-plated metal halfthreaded cap M20.6x2.

[Cappuccio semifilettato in metallo nichelato M20,6x2.
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l A J&‘.M-’ 'w Alcuni articoli sono vendibili solo in abbinamento al loro accessorio complementare J

iahti ions | ACCessories
Lighting selutions Some items are only sold with their relative accessory

( CAP39/51 )

/

( ) rMZO'BXZT
- L(.
© &
-
[ a— |
—l S Tab.
- o 4[CAP 39 M10x1]
= [CAP51[M8x1 |
(Cappuccio filettato M20,8x2, T 250°C, colore naturale. Disponibile filetto M10x1 o M8x1.
\Threaded cap M20.8x2, T 250°C, natural color. Available M10x1 or M8x1 thread.

( CAP40/41/42 )

( ) @24
Tab. B

oo
| T &=
&@@/

Tab. A Tab. B
CAP40 | MBx1 [M10x1
CAP41[MBx1 [M8x1
CAP42 | MTOxT[M1T0x1

O

(Cappuccio intercambiabile in ottone grezzo, @ 24 mm, h 10 mm.
 Pure brass interchangeable cap, @ 24 mm, h 10 mm.

( CAP43/44/45 )

/

( ) 024
Tab. B
e
é ===
P
[Tab. A

Tab. A Tab. B
CAP43 [Mox1 [M10x1
CAP44 [M8x1 [M8x1
CAP45 [MTOx1[M10x1

(Cappuccio intercambiabile in ottone grezzo, @ 24 mm, h 10 mm.
 Pure brass interchangeable cap, @ 24 mm, h 10 mm.
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FA -g‘.mg-’ M\ Alcuni articoli sono vendibili solo in abbinamento al loro accessorio complementare
Lighting solut! ; Accessorles

Some items are only sold with their relative accessory

( CAP49 )

( ) ch.9
@25
=
. w
i N
?_
M10x1
| J
15—
Cappuccio intercambiabile in ottone grezzo, @ 25 mm, h 15 mm.
Pure brass interchangeable cap, @ 25 mm, h 15 mm.

( DAD03/04 )

( ) Ch.24 31
' \ g
_.f & @
Tab.
~ < o|DADO3|M21x1

~|DADO4|M20.8x2

Dado in ottone grezzo.
Pure brass nut.

( GHI03 )
M20.8x2 —»—745T

(O ( =
--": g S

(Ghiera M20,8x2, LCP T 250°c, colore naturale. J

/

( )\

Ring M20.8x2, LCP T 250°C, natural color.
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Alcuni articoli sono vendibili solo in abbinamento al loro accessorio complementare

Lighting solutlon: Accessories

Some items are only sold with their relative accessory

(

GHI04 )

EMZO&Qﬁ

3.5

i |
Xﬁ#

F@ZS‘j

(Ghiera M20,8x2 in metallo nichelato, con sistema di antirotazione per vetro.
| Nickel-plated metal ring M20.8x2, with antirotation device.

-

( 1\

@,

(

GHIO06 )

EMZOSXZ§

3.5

ﬁ

227

AL

(Ghiera M20,8x2 in metallo zincato con sistema blocca vetro.
\Zinc—plated metal ring M20.8x2, with glass stop device.

/

(

GHIO7 )

#35.5

( )\
| J
(Ghiera E14 LCP, T 250°C, colore naturale.
( E14 LCPring, T 250°C, natural color.
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Accessories
Some items are only sold with their relative accessory

( GHI0O8/13 )

Lighting solutions

( ) 22.8 ]
| ]
{
\ 2 .qi' L \’IIIIHIIHHIIIHHII/
Ry I e ———
\ {
M20.8x2
~ 28
\. y, | GHIO8|h19.5
Sl GHI13[h.10
Ghiera M20,8x2 in metallo nichelato.
Nickel-plated metal ring M20.8x2.
p (" GHI09/10 )
r ) o44
D41 — 3, S
/7 [
3 Y
N —
: | B
& J I il
1.5

Ghiera E14 multifiletto, T 190°C, disponibile colore nero(GHI09), naturale (GHI10).
E14 multi-thread ring in insulating material, T 190°C. Available in black (GHI09) and white (GHI10) colour.

p (" GHI6 )
4 )
r—022.5—=
| =321 .4—=
. D [ 8 *
A A S
[ y - M20.8x2
Ghiera decorativa in ottone grezzo @28 mm h20 mm, M20,8x2.
Raw brass decorative ring @28 mm h20 mm, M20.8x2.
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Accessories
Some items are only sold with their relative accessory

( GHM7 )

Q le<ol
FA w %
Lighting solutions

M20.8x2

[e3]

3.5

Fﬁ@28——‘

@24

5

(Ghiera M20,8x2 in zama nichelata, max T 200°C.
\Nickel-plated zink-alloy ring M20.8x2, max T 200°C.

s N
5.3 —a=] B
5; L*_
\_ ) 9.5 -
Anello in silicone.
Silicone ring.

( GOMO03/04 )

-

e N ==
Sp.
) 1 slCode [ @ [5p]
Esempio di applicazione Info 14, 20, 21, 22, 27, 38 e 40 (Capitolo Infotech) |E 88M82 1 187'5 g

Example of application Info 14, 20, 21, 22, 27, 38 and 40 (Infotech chapter)

Anello in silicone.
Silicone ring.
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ighti ; Accessories
Lighting selutions Some items are only sold with their relative accessory

-
p ( MOL17/19 )

4 ' \ 53 4*
Tab
/b \ ; A
} } }
s B 34
K 2 . !
3 — 1] |
\ y SMOL17[sp0.3
LIMOL19[sp0.4

Molla di posizionamento, fissaggio ad innesto.
Glass retaining spring, snap-in fixing.

2
p ( MoL18 )

Ve

.

! \
LT

g =

38.5
45

Molla reggivetro spessore 0,4 mm, fissaggio a vite.
Glass retaining spring, thickness 0,4 mm, screw fixing.

.
p ( MoOL22 )

Vs

&

Esempio di applicazione Info 04 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 04 (Infotech Chapter)

Molla reggivetro, per vetri foro @ 22 mm, fissaggio a scatto.
Glass retaining spring, for glass with hole @ 22 mm. snap-in fixing.
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| A f&‘\m-’ ﬁ Alcuni articoli sono vendibili solo in abbinamento al loro accessorio complementare
Lighting solucibr;;J Accessorles

Some items are only sold with their relative accessory

( MOL24 / 35* )

f

4 2\

&

J
Esempio di applicazione Info 02, 03 e 24 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 02, 03 and 24 (Infotech chapter)

[Molla reggivetro, per vetri foro @ 22 mm, fissaggio a scatto. MOL35* per SPO86 (pag. 66). J

Glass retaining spring, for glass with hole @ 22 mm. snap-in fixing. MOL35* for SPO86 (pag. 66).

( MoL25 )

p < 9.8+

.

z =

&9 ¢Th

J

Esempio di applicazione Info 23, 27, 38, 39 e 40 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 23, 27, 38, 39 and 40 (Infotech chapter)

HiE

g4

=

Molla reggivetro, per vetri foro da @ 22 a 24 mm, fissaggio a scatto.
Glass retaining spring, for glass with hole from @ 22 to 24 mm. snap-in fixing.

)

-

A\

MOL26

)

.

y,
Esempio di applicazione Info 23, 27, 38, 39 e 40 (Capitolo Infotech)

Example of application Info 23, 27, 38, 39 and 40 (Infotech chapter)

=

A

Molla reggivetro, per vetri foro da @ 22 a 24 mm, fissaggio a scatto.
Glass retaining spring, for glass with hole from @ 22 to 24 mm. snap-in fixing.
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Alcuni articoli sono vendibili solo in abbinamento al loro accessorio complementare

E/

- | Accessories

Lighting solut!

Some items are only sold with their relative accessory

(

RIDO1

e B
rMWOﬂj #
[ f | T
- 7 el
L ‘ )’[ -
M6Ex1
. Y,

Riduzione in ottone da M10x1 a M6x1. Fissaggio con chiave esagonale.
Brass reduction from M10x1 to M6x1. Fixing with hexagonal spanner.

)

( SPO01/07/08 )

4 ) 29
F==15.3—
w
<+ :
N o -
@ jﬁ %
L ) o SPOO1 [M10x1
Esempio di applicazione Info 04 (Capitolo Infotech) 2 3288; mgx ]
Example of application Info 04 (Infotech chapter) X
Spot reggivetro in ottone grezzo per vetro @ 22 mm.
Raw brass support, for glass with hole @ 22 mm.
p ( SPO09/10/11 )
C N\ 29
(15,3
3 2
S 4] :
o SPO09 [M10x1
_ J
Esempio di applicazione Info 04 (Capitolo Infotech) s EPP(())W] C]) mgx 1
Example of application Info 04 (Infotech chapter) X

Spot reggivetro in ottone grezzo per vetro @ 22 mm.
Raw brass support, for glass with hole @ 22 mm.
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Accessories
Some items are only sold with their relative accessory

( SPO15/23 )

17.5
Ch.5 11.2—%—

et
alSPO15[M10x]

Esemplo di applicazione Info 02 (Capitolo Infotech) O M8x 1
Example of application Info 02 (Infotech chapter) SPO25

| —\ Tech
A Lighting soluc

f

e N\

Tab
]
—X
te—(J2 15—

Spot reggivetro in ottone grezzo per vetro @ 22 mm. Fissaggio con chiave esagonale 5 mm.
Raw brass support, for glass with hole @ 22 mm. Fixing with 5 mm hexagonal spanner.

2

Spot reggivetro in ottone grezzo filettato M20,8x2. Fissaggio con chiave esagonale 5 mm.
Raw brass support for glass, threaded M20.8x2. Fixing with 5 mm hexagonal spanner.

( sPO17/24 )

M8x1

p ( sSPO20 )

( 1\ 29
r=—15.3—
6.2
{ J ]
S -~
j I i
) o
Esemplo di applicazione Info 04 (Capitolo Infotech) \
Example of application Info 04 (Infotech chapter) 655

Raw brass support, for glass with hole @ 22 mm, with stop device for pipe @ 6 mm, welding fixing.

Catalogo Portalampade EA 2018 “
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Accessories
Some items are only sold with their relative accessory

( SPO44/45/46 )

f

e 2

TAB.

[SP044
J SP045
SP046

TAB

Spot reggivetro in ottone grezzo filettato M20,8x2. Fissaggio con chiave esagonale 5 mm.
Raw brass support for glass, threaded M20.8x2. Fixing with 5 mm hexagonal spanner.

( SPO48/49/73 )

L o SP0O48|M8x1 |Ott.
Esempio di applicazione Info 03 (Capitolo Infotech) li( gggég m 1 8X 1 ,C\I)ti
Example of application Info 03 (Infotech chapter) X K.

Spot reggivetro in ottone grezzo per vetro @ 22 mm. Fissaggio con chiave esagonale 5 mm.
Raw brass support, for glass with hole @ 22 mm. Fixing with 5 mm hexagonal spanner.

( SPO50/51/52 )

e N ~—17.5
—
[ | :
iy
ko
SISPO50|MEXT
\ ° SPO51|[M8x1
SP0O52|M10x1

Raw brass support, for glass with hole @ 22 mm. Fixing with 5 mm hexagonal spanner.

[Spot reggivetro in ottone grezzo per vetro @ 22 mm. Fissaggio con chiave esagonale 5 mm. J

o
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Accessories
Lighting so'“'ons Some items are only sold with their relative accessory

(SPO54/55/75/77)

e a Ch.5 19.5
13.2—

r

h
h.4 |Ott.
o h.4 [Ott.
\ v <|SPO55 Ox1h.4 |Ott.
=ISPO75 Ox1]h. TOINik.
SPO// Ox1]h. TOJOtL.

Spot reggivetro in ottone grezzo filettato M20,8x2. Fissaggio con chiave esagonale 5 mm.
Raw brass support for glass, threaded M20.8x2. Fixing with 5 mm hexagonal spanner.

( SPO56 /57 /58 )

SPOS6 MBx1
SPOS7|M8x1
SPOS8IM10x1

TAB.

Spot reggivetro in ottone grezzo filettato M20,8x2. Fissaggio con chiave esagonale 5 mm.
Raw brass support for glass, threaded M20.8x2. Fixing with 5 mm hexagonal spanner.

( SPO63/64/65 )

5 5 ﬁi
=
(SPO6BS IMox
- o BISPO64 M8
—ISPO65MT10x1
Spot reggivetro in ottone grezzo filettato M21x1. Fissaggio con chiave esagonale 5 mm.
Raw brass support for glass, threaded M21x1. Fixing with 5 mm hexagonal spanner.
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Lighting snlutionsj

Accessories
Some items are only sold with their relative accessory

2@

.

Esempio di applicazione Info 14 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 14 (Infotech chapter)

( sPO67/71 )

M10x1

27—=I[SPO67]0Ott)]
SPO/1

Spot reggivetro in ottone grezzo filettato M20,8x2. Fissaggio con chiave esagonale 5 mm.
Raw brass support for glass, threaded M20.8x2. Fixing with 5 mm hexagonal spanner.

f

Ve

= &

( sPO69 )

17 .51 0. 7w~

[Te]
NI F S
Q N
@ S
Esemp|o di applicazione Info 04 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 04 (Infotech chapter)
Spot reggivetro in ottone grezzo per vetro @ 22 mm, h 31 mm.
Raw brass support, for glass with hole @ 22 mm, h 31 mm.

- &

\.

Esempio di applicazione Info 20 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 20 (Infotech chapter)

M20.8x2

( spo78 )

A\

M10x1 210.2

M3

=
W%E%

@932

M10x1 pass.

15 8+
42.2

Spot doppio in ottone grezzo filettato M20,8x2, uscita laterale M10x1 con foro M3 per vite antirotazione.
Double raw brass support, threaded M20.8x2, lateral exit M10x1, M3 hole for locking screw.

Y
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Some items are only sold with their relative accessory
p ( spO79 )

(" h M20.8x2 M10x1

— M3
) M10x1

L ) N\ 210.2

Esempio di applicazione Info 21 (Capitolo Infotech) 730
Example of application Info 21 (Infotech chapter)

(Spot in ottone grezzo filettato M20,8x2, uscita laterale M10x1 con foro M3 per vite antirotazione.
 Raw brass support, threaded M20.8x2, lateral exit M10x1, M3 hole for locking screw.

2(\

[=-15.8-

( spos80 )

-

( ) M20.8x2
N
o 1 %
N ]
¢ =
ﬂ |
T M10x1
\ 210.2
Esempio di applicazione Info 22 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 22 (Infotech chapter) @32
(Spot in ottone grezzo filettato M20,8x2, uscita posteriore M10x1.
Raw brass support, threaded M20.8x2, back exit M10x1.

( SPO81/82 )

/

( ) M10x1 M3
. jo
332
< a|SPO8T IM8x1 [98.2

Esemplo di applicazione Info 23 (Capitolo Infotech) [S)

Example of application Info 23 (Infotech chapter) HISPO82[M10x1/910.2
(‘Spot in ottone grezzo @ 32 mm, filetto M10x1 passante, uscita laterale cavi con foro M3 per vite antirotazione.
Raw brass support @ 32 mm, M10x1 loop thread, lateral exit cables, M3 hole for locking screw.
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Accessories
Some items are only sold with their relative accessory

(SPO83/84/87/88)

&t
Lighting solut!

/

( ) ~——Tab. L.
—=—Tab. hj*
CTeT
: A IR
"f Tab.2 Tab. ﬂ
Code |L.| h] Fil. [2339
oISPO83168[15|M8x1 | 8.2
) SSPOS4 68| 31|M8x1 [ 8.2
Esemplo di applicazione Info 38 (Capitolo Infotech) SPO87|5815|M10x1110.2
Example of application Info 38 (Infotech chapter) SPO88I68|31|M10x1]10.2
Spot reggivetro in ottone grezzo per vetro @ 22 mm, uscita laterale dei cavi.
Raw brass support, for glass with hole @ 22 mm, side exit cable.

( SPO85/89 )

§ STQSﬂA
] -

_..-"'
Tab.@ | |Tab.
| Code | Fil. |@%
y, o

Esemplo di applicazione Info 40 (Capitolo Infotech) SPO8SIM8x1 | 8.
Example of application Info 40 (Infotech chapter) SPO89|M10x1]10

Spot reggivetro doppio in ottone grezzo per vetro @ 22 mm, uscita laterale dei cavi.
Double raw brass support, for glass with hole @ 22 mm, side exit cable.

-

e >

-
mﬂﬁ
&

It
e

NI

Ta

( sPO86 )

—] §—=

i__ M_1%— M10x1
&

—1(, 2 -—

223

Esempio di applicazione Info 24 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 24 (Infotech chapter)

(Spot in ottone grezzo @ 23 mm con sede per molla, filetto M10x1 passante, uscita laterale M10x1 con foro M3 per vite antirotazione. J

Raw brass support @ 23 mm with spring seat, M10x1 loop thread, lateral exit M10x1, M3 hole for locking screw.
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Lighting solutibr;: Accessorles

Some items are only sold with their relative accessory

”
p ( SPO91 )

s ) 38

—o—1 (), 2 -

M6Ex 1
?18.6
@21.5—=

Esempio di applicazione Info 04 pag. 203 295
Example of application Info 04 pag. 203

Spot reggivetro in ottone grezzo per vetro @ 22 mm.
Raw brass support, for glass with hole @ 22 mm.

( sP092 )

M10x1

-

Ve

J

e
718.6
@24

M6&x 1

M20.8x2

Spot reggivetro in ottone grezzo filettato M20,8x2 con filetto femmina interno M10x1, e uscita Méx1.
Raw brass support for glass, threaded M20.8x2 with internal female thread M10x1, and M6x1 exit.

’
p ( SPO95/96 )

P > ~——38

(-] —r=—20

j

N
8

-

F—GZG——

Teb.
Tab.@ ab

oLCode | Fil. |82

. J

Esempio di applicazione Info 39 (Capitolo Infotech) A ggggg M?éﬂ ] 123(522
Example of application Info 39 (Infotech chapter) X :
Spot reggivetro in ottone grezzo per vetro @ 22 mm, uscita laterale dei cavi.
Raw brass support, for glass with hole @ 22 mm, side exit cable.
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Lighting solutions Accessorles

Some items are only sold with their relative accessory

( sSPO98

=
=N

F
Lk

l—1 2 55—

r=—715.5—=

M10x1 |Ch.5

Esempio di applicazione Info 27 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 27 (Infotech chapter) £18.5

Spot reggivetro in ottone grezzo per vetro @ 24 mm e sede per anello in silicone. Fissaggio con chiave esagonale 5 mm.
Raw brass support, for glass with @ 22 mm hole and silicon ring seat. Fixing with 5 mm hexagonal spanner.

( sPO101 )

D |-

-
i

-6=-===v;,;

moom—mee

b

IEEN
t=r

M10x1

(321 .5—=

Esempio di applicazione Info 02 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 02 (Infotech chapter)

Spot in ottone grezzo per vetro @ 22 mm, filetto M10x1 h 8 mm. Fissaggio con chiave esagonale 5 mm.
Raw brass support, for glass @ 22 mm, threaded M10x1 h 8 mm. Fixing with 5 mm hexagonal spanner.

( SPO103 )

M10X1
I_
3

M20.8x2

Spot in ottone grezzo filettato M20,8x2. Fissaggio con chiave esagonale 5 mm.
Raw brass support for glass, threaded M20.8x2. Fixing with 5 mm hexagonal spanner.
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Lighting solur.ibns Accessorles

Some items are only sold with their relative accessory

( SPO128

.

Esempio di applicazione Info 41 (Capitolo Infotefch)
Example of application Info 41 (Infotech chapter)

Ch.5
«©
G| &
= Q
M8x 1 98
M20.8x2

(Spot reggivetro in ottone grezzo filettato M20,8x2. Fissaggio con chiave esagonale 5 mm.
Raw brass support for glass, threaded M20.8x2. Fixing with 5 mm hexagonal spanner.

( STA14

37.5 28.3

157 \o M4 9103
R
1C=F1 9K

218

Staffa con antirotazione , inclinazione 95°, fissaggio con vite.
\Metal bracket with anti-rotation system, 95° inclination, screw fixing.

( STA15

14—
M4

O

(Staffa con antirotazione, inclinazione 90°, fissaggio con vite.
\Meta/ bracket with anti-rotation system, 90° inclination, screw fixing.
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( STA17/18 )

r=—Tab.

E/

L——= 19

—f—1 2 [—-407= §
!

4.2x10

el
o5
N
t

4.2

Ao d oo

VPR P —
. Y, :
Esempio di applicazione Info 06, 17 e 25 (Capitolo Infotech) e §$ﬁ1 ; t 1 Sé
Example of application Info 06, 17 and 25 (Infotech chapter) = .

Staffa in metallo nichelata con fori di fissaggio e canali per cavi
Nickel-plated metal bracket with fixing holes and cables’ chann

el.

p ( STA30 )
4 ) 80 @#310
I_.r _frl-:.,' 11+1 2 )
: iy T 2
//” ) rH I i
. M4 10 10 10 M4
I jb T T
| ] 7 Q@ o0 OO
10x5 @4.2x4

Staffa singola in metallo nichelato con fori di fissaggio e canali per cavi.
Single nickel-plated metal bracket with fixing holes and cables’ channel.

(

SRR

=] e
&
RS

Esempio di applicazione Info 26 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 26 (Infotech chapter)

Staffa singola in metallo nichelato assemblata con supporto per portalampada, con fori di fissaggio e canali per cavi.
Single nickel-plated metal bracket assembled with lampholder housing, fixing holes and cables’ channel.

10x5 @4.2x4
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( SuP04/69 )

Lighting solutions

SUP0D4|h.16.5]Zin |
SUP&9|h.32 |Nik.|

. J/ ‘|
|

Tab

Supporto in metallo filettato E14, fissaggio con vite.
E14 threaded metal support, screw fixing.

( supPo8 )

23.2

FB 11

Lo} o ™ ©
© -
OE B
| J
14.5—=
Supporto portalampada in acciaio, fissaggio con vite.
Lampholder’s steel support, scew fixing.

(SUP12/13/14/57/58/64 )

.

Supporto in metallo nichelato.
Nickel-plated metal support.
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Alcuni articoli sono vendibili solo in abbinamento al loro accessorio complementare

G ﬂ
Lighting solutions

Accessories
Some items are only sold with their relative accessory

)

SUP15

¢

)

12
17

Supporto in metallo, fissaggio con viti.
Metal support, screw fixing.

Supporto in metallo, fori filettati M3 per fissaggio con vite.
Metal support, M3 threaded holes for screw fixing.

)

/

( )\

h..""*'
hl"“’é
S}

18.5—=

oo

S5

M3

Supporto in metallo, fori filettati M3 per fissaggio con vite.
Metal support, M3 threaded holes for screw fixing.
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Some items are only sold with their relative accessory

( suP33/55/77 )

6

e G

@ | 5—=

. ) TSUP33 M10x1 h.6

Esempio di applicazione Info 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 34 (Capitolo Infotech) SUPS5 M8x1 h.6
Example of application Info 16, 20, 21, 22, 23, 24 and 34 (Infotech chapter) SUP77 M10x1 h.8

[Supporto in ottone nichelato, fissaggio con chiave esagonale 5 mm.

Tab

Nickel-plated brass support, fixing with 5 mm hexagonal spanner.

-

4 \

.'IIF 5 b
( ) | I |
) Al
\‘J . J
. J
Esempio di applicazione Info 06 e 25 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 06 and 25 (Infotech chapter)

Supporto adattatore in ottone nichelato, filettato M14x1 per staffe R7s, dado incluso.
Nickel-plated brass adapter support, thread M14x1 for bracket R7s, nut included.

LMW 4—><1J -—12—>

218

p ( sur4ag )

4 \
11
N ©
|\ J
Supporto portalampada in acciaio nichelato 6 fori, fissaggio con viti.
Lampholder nickel-plated support with 6 holes, screw fixing.
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SUP51

)

( .r}\ 13
o~
M4
—— T
¥ E— ]
|\ J 15
Esempio di applicazione Info 08 (Capitolo Infotech) '
Example of application Info 08 (Infotech chapter)
Supporto in metallo, fissaggio a vite.
Metal support, screw fixing.
p ( SUP62/63 )
- p 25.4 |
Tab. O
\ J | SUPB2 | M8x1
2| SUP63 [ M10x

Supporto in ottone nichelato, fissaggio con chiave esagonale 5 mm.
Nickel-plated brass support, fixing with 5 mm hexagonal spanner.

)

Supporto in metallo, fissaggio con viti.

(Metal support, screw fixing.
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N
( h 12— 20.6
-, 7 —l—() .6
‘>
My N
J_ ga 3
. J

(Supporto in metallo, fissaggio con viti.
\Metal support, screw fixing.

e

Ig -

Esemplo di applicazione Info 08 (Capitolo Infotech) I—_1 2=
Example of application Info 08 (Infotech chapter) -7

(Supporto in metallo, fissaggio con vite.
\Metal support, screw fixing.

17——|

f N

e A
M20.6x2

ve [

(Supporto in metallo nichelato, filettato M20,6x2, fissaggio a vite, con sistema antirotazione.
\Nickel-plated metal support, threaded M20,6x2, screw fixing, with antirotation system.
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( SUP72

-

s \

J
Esempio di applicazione Info 23 (Capitolo Infotech) 09— 303
Example of application Info 23 (Infotech chapter)

=1 T—== 210.2

722

.

Supporto reggivetro in ottone grezzo, per vetro foro @ 24 mm.
Pure brass support, for glass with hole @ 24 mm.

( sup74/75

/

( ) 223
221.2

é) | I

= 1.222

I
| $LFGb. %]

N J SEUP74178.2

Esempio di applicazione Info 23 (Capitolo Infotech) =ISUP/51010.2

Example of application Info 23 (Infotech chapter)

Supporto reggivetro in metallo nichelato, per vetro foro @ 24 mm.
Nickel-plated metal support, for glass with hole @ 24 mm.

( suP8so

35 M10x1
i

- ] f
m J = -
¥ Ch.13

& J ==
Esempio di applicazione Info 30 e 31 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 30 and 31 (Infotech chapter)

@21 .5

Supporto doppia sede in LCP, filettato M10x1.
LCP housing, with double seat, M10x1 threaded.
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Some items are only sold with their relative accessory

( sups1 )

-

4 1\

|\ J
Esempio di applicazione Info 30 e 31 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 30 and 31 (Infotech chapter)
(Supporto doppia sede in LCP. Fissaggio a scatto.
| LCP housing, with double seat. Snap-in fixing.

©

: h - Y
\ . J
Esempio di applicazione Info 32 e 34 (Capitolo Infotech) Ch.13

Example of application Info 32 and 34 (Infotech chapter)

(Supporto doppia sede in LCP, con 2 uscite M10x1 a 90°.
LCP housing, with double seat, with 2 M10x1 exit at 90°.

F—Q)21 5

( supP83/87 )

( ) 218.2 1 S

)€ Q) | I

Sl g mnl

T - o o|SUPB3 | M10x1
Esempio di applicazione Info 30, 32 e 34 (Capitolo Infotech) SEUP87 MBx1
Example of application Info 30, 32 and 34 (Infotech chapter) = X
(Terminal filettato in LCP.

LCP threaded terminal.

7

N

.
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( surs4 )

018.2 =—12.5—

-

( )

- - L 1 .2-‘ —h g

[Terminale chiuso in LCP. ]

LCP closed terminal.

p ( SUP85/86/88/89 )

( ) Ch.5 ~=—h.—==

=

Gy -

SJP85/M8x1 |h.10
gSUPSG M10x1h. 10
—ISJP88|M8x1 |h.5
SUPB9IM10x1h.5

Supporto in LCP con molla per fissaggio portalampada, filettato femmina, fissaggio est. con chiave 12, int. con chiave esagonale 5mm.
LCPsupport with spring for lamp-holder fixing, female threaded, external fixing with 12 mm spanner, inside with 5 mm hexagonal spanner.

Tab.

r=Ch.12-=

( SuP%0 )

218 =13
: P~
) \iol_\u/@ l
' =
Q M4 M
et
e ; .
| i
g Pl 12w
Esemplo di applicazione Info 08 (Capitolo Infotech) ©
Example of application Info 08 (Infotech chapter) 17—
(" . . . .
Supporto in metallo, fissaggio a vite.
\Metal support, screw fixing.
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Lampholders for discharge lamps
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w Portalampade per lampade a scarica

—\NQ—

Z

Discharge lamp lampholders

Lighting soluc

-

A\

D3Y )

~ — —— _
Q§
@] [ovos 695 Tsfisonsoe | o5 C€
] S s g
- IR . —®—|10A 500V A 1P20
| - ||
| T f2s0%c 4KV
J . . -
[:F ?—‘ ? rCorpo STEATITE, doppio contatto, molle di )
* N ritenzione, fissaggio con viti, lunghezza e tipo cavo
M su richiesta.
J@ @&l il ¢
32 ﬁ
5.7 Housing STEATITE, two points contact, retaining
‘ spring, screw fixing, alternative wire quality and
NN \ length on special request.
© J—0—0— :‘* =
19,3 = \_ )
(_ Day )
§
o @i\? <€
@] |6x95 T=s|150/180° A &
—&®—|10A 500V A 1P20
T/250%c 0 [5kV
rSuppor‘to in alluminio con alette di raffreddamento,\
ﬁ N corpo STEATITE, molle di ritenzione, fissaggio con
&4 H‘H o viti, lunghezza e tipo cavo su richiesta.
M
‘ A | —
. Aluminium  cooling-jacket, STEATITE  BODY,
B + ? retaining spring, screw fixing, alternative wire
=7 quality and length on special request.
e e A
® = s}
1 ng *
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Lighting snlutlonsj Discharge /amp /ampho/ders

( H5Y )

o A&i” €
XD 612 T==|180 &\ @
—®—|2A 500V A P20
T/250%c e [5KV

(Corpo STEATITE, fondello in PPS, doppio contatto,\
fissaggio con viti, molle di ritenzione, lunghezza e
tipo cavo su richiesta.

Housing STEATITE, PPS cover plate, two points
contact, screw fixing, retaining spring, alternative
wire quality and length on special request.
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Lighting solutions

J
Cavi
Cables

gli stessi del capitolo “Cavi e accessori” del
Catalogo LED, fatta eccezione per alcuni cavi
particolari e accessori.

N.B.: The contents of this chapter are the same
as in the “Cables and accessories” chapter of the
LED Catalog, with the exception of some special
cables and accessories.
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Cavi e accessori / Cables and accessories pag.
Cavi/ Cables 86> 96
Accessori / Accessories 9798

Rosso / Red Trasparente con riga bianca / Transparent with white line
Nero / Black Trasparente con riga rossa / Transparent with red line
Blu/ Blue Trasparente con riga nera / Transparent with black line

Marrone / Brown Giallo con riga verde / Yellow with green line

Verde / Green Nero, Rosso, Blu, Verde / Black, Red, Blue, Green
Bianco / White Nero, Rosso, Bianco, Trasparente / Black, Red, White, Transparent

Trasparente / Transparent Rosso, Nero / Red, Black

fdlasees
BNBNNND

mm Sezione del conduttore Tooa°C Temperatura massima di funzionamento dei cavi
Conductor section max Maximum operating temperature for cables
| ’ ™ Approvazioni
Diametro della guaina esterna ﬁ/ Approvals

Outer sheath diameter
Tensione massima di innesco - Tensione impulsiva
Max starting voltage - Impulse voltage

A\

Materiale del conduttore

CRCRTRS

Conductive material o=~y Tensione nominale
r Rated voltage
Diametro guaina tonda
Round sheath diameter
omm
+ Dimensioni guaina piatta
Flate sheath dimensions

AWG18 = 0,963 mm?
AWG20 = 0,615 mm?
AWG22 = 0,382 mm?

| cavi di seguito riportati sono i pitt comunemente utilizzati, altri tipi su richiesta o sul sito www.easrl.com
The following cables are the most used ones. Other types on request or on www.easrl.com
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Cables

© Descrizione / Description

Cavo unipolare flessibile.
Singolo isolamento FEP.

Unipolar flexible cable.
FEP single insulation.

Colore guaina e codice
Sheath colour and code

93 92 / / / pg Ut U2 AWG22 12 180° CE/VDE 300/500 CuSn
/ 07 4 8 G8 Ot / / AWG20 16 180° VDE 300/500 CuSn
/ 08 / / / 02 / / AWG18 18 180° VDE 300/500 CuSn
/ / / / / G3 / / AWG18 19 200° SineU|1_332 300/500 CuAg

P3  C5 P2 PS5 / P1 / / 0,50 14 180° VDE 300/500 CuSn
/ D9 / / / B1 / / 0,75 1.7 180° VDE 300/500 CuSn

©® Descrizione / Description

Cavo unipolare flessibile.
Doppio isolamento FEP+FEP.

Unipolar flexible cable.
FEP+FEP double insulation.

Colore guaina e codice
Sheath colour and code

FEP + FEP

/ / C3 C6 / D6 / AWG22 19 180° VDE 300/500 CuSn
/ 79 88 7 / 63 K4 AWG20 2,10 180° VDE 300/500 CuSn
/ / E5 E6 / / / 0,75 2,05 180° VDE 300/500 CuSn
/ / / / / K2 / 1,00 2,4 180° VDE 300/500 CuSn
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® Descrizione / Description

Cavi
Cables

Cavo unipolare flessibile.
Triplo isolamento FEP+FEP+FEP.

Unipolar flexible cable.
FEP+FEP+FEP triple insulation.

Colore guaina e codice
Sheath colour and code

62 05 2,4 180° IMQ

300/500

® Descrizione / Description

Cavo unipolare flessibile.
Doppio isolamento FEP+SILICONE.

" Unipolar flexible cable.

/ FEP+SILICONE double insulation.

Colore guaina e codice

mm? ¥ . L
Sheath coﬁ' and code @ a%mi TmaxC wﬂ&“\
1

66 4.8 180° VDE*

300/500

*Cavo interno / Internal cable

© Descrizione / Description

Cavo unipolare flessibile.
Singolo isolamento PTFE.

Unipolar flexible cable.
PTFE single insulation.

Colore guaina e codice
Sheath colour and code

S8 L4 / AWG20 15 180° VDE 300/500 / CuSn
90 / C9 AWG18 19 250° UL/ Style 1815 300/500 / CuNk
B5 / / 15 2,1 180° VDE 300/500 / CuSn
/ K8 / 1 2,2 250° VDE 300/500 5KV CuNk
/ / 16 1 19 180° VDE 300/500 / CuSn
/ 17 / 0,75 18 250° VDE 300/500 / CuNk
G1 03 10 0,75 18 180° VDE 300/500 / CuSn
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Cables

© Descrizione / Description

Cavo unipolare flessibile.
Doppio isolamento PTFE+PTFE.

Unipolar flexible cable.
PTFE+PTFE double insulation.

Colore guaina e codice
Sheath colour and code

EE
A PTFE + PTFE

T4 T5

0,75 2.2 250° VDE 300/500 CuNk

©® Descrizione / Description

[5]: E

Cavo unipolare flessibile.
Doppio isolamento PTFE+PFA.

Unipolar flexible cable.
PTFE+PFA double insulation.

Colore guaina e codice

Sheath colour and code
96 1 2,4 250° VDE 300/500 CuNk
Q6 1 2,8 250° VDE 300/500 5KV CuNk

© Descrizione / Description

Cavo unipolare flessibile.
Singolo isolamento PVC.

Unipolar flexible cable.
PVC single insulation.

Colore guaina e codice
Sheath colour and code

o

u4 us

05 2,1 90° IMQ-HAR 300/500 Cu
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® Descrizione / Description

r Cavo unipolare flessibile.
/ Doppio isolamento PVC+PVC.
- Unipolar flexible cable.

PVC+PVC double insulation.

Colore guaina e codice
Sheath colour and code

S6* / 1 3 90° IMQ-HAR 300/500 Cu
/ Q8 0,75 3 70° IMQ-HAR 300/500 Cu
*Rigido / Rigid

CIT R . |

©® Descrizione / Description

Cavo unipolare flessibile.
Singolo isolamento SILICONE.

Unipolar flexible cable.
SILICONE single insulation.

Colore guaina e codice

mm2 ¥ . o
Sheath colour and %e “ % a%ﬂ; Tmax’C WX%‘“

28 / / / 31 / AWG18 3 180° UL/ Style 3135 600 / CuSn
/ / / / G5 Kb 0,50 2,1 180° VDE 300/300 / Cusn
/98 ] / / / 0,50 23 130° VDE 300/300 / Cu

/ / 12 13 05 / 0,75 2,4 180° VDE 300/300 / CuSn
/ / / / D5 / 0,75 2,6 180° IMQ/HAR 500 / Cusn
/ / / / 56 / 0,75 32 180° VDE 0,6/1 KV 5KV CuSn

“Extra flessibile / Extra flexible

SILICONE +SILICONE

© Descrizione / Description

Cavo unipolare flessibile.
Doppio isolamento SILICONE+SILICONE.

Unipolar flexible cable.
SILICONE+SILICONE double insulation.

Colore guaina e codice s

mm ¥ o \
Sheath colour and code TrmaxC S

P7 P8 1 3,7 180° VDE 300/500 5KV CuSn
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Cavi
Cables

© Descrizione / Description

Cavo unipolare flessibile.
Singolo isolamento, con calza di vetro.

Unipolar flexible cable. /
Single insulation, with fiberglass. /

Colore guaina e codice

Sheath colour and code
25 48 0,75 2,9 130° IMQ-HAR 300/500 Cu
64 / 1 32 130° IMQ-HAR 300/500 Cu
/ B6 15 3.4 130° IMQ-HAR 300/500 Cu

©® Descrizione / Description

Cavo unipolare flessibile coassiale.
Coaxial unipolar flexible cables. ’//

Colore guaina e codice
Sheath colour and code Cavo / Guaina

Cable / sheath
/ / Q7 FEP /- AWG22 1,8 180° VDE 300 CuSn
o/aE0 uL
N5 N8 NO FEP / PVC AWG20 2,8 180°/65 Stle 1581 300/500 CuSn
/ / B7 Silicone / PVC 0,75 37 180° VDE 300 CuSn

N.B.: Approvazioni solo per cavi interni / Approvals only for internal cable
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[ Ak Cavi
Cables

® Descrizione / Description

Cavo piatto flessibile bipolare.
Singolo isolamento PVC.

Bipolar flexible flat cable.
PVC single insulation.

Colore guaina e codice
Sheath colour and code

RO / 2 X AWG20 3,66x1,73 80° UL Style 2468 300 Cusn
84 u8 2x0,35 387x1,73 70° C€ 300 Cu

© Descrizione / Description

Cavo piatto flessibile quadripolare.
Singolo isolamento PVC.

Quadripolar flexible flat cable.
PVC single insulation.

Colore guaina e codice
Sheath colour and code

7K 4 x AWG24 54x14 90° uL 300 CuSn

(o)

© Descrizione / Description

Cavo piatto flessibile bipolare.
Doppio isolamento FEP+FEP.

Bipolar flexible flat cable.
/ FEP+FEP double insulation

Colore guaina e codice
Sheath colour and code  Cavi interni

. Internal cables

36 AWG20 15 3,7x2.2 180° VDE* 300/500 CuSn

*Cavo interno / Internal cable
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Cavi
Cables

© Descrizione / Description

Cavo tondo flessibile bipolare.
Triplo isolamento FEP+FEP+PVC.

FEP +FEP +PVC

Bipolar flexible round cable.
FEP+FEP+PVC triple insulation.

Colore guaina e codice

Sheath colour and code  Cavi interni s ¥
. Internal cables t o

F8 AWG20 2 53 108/105° VDE 300/500 CuSn
T6 AWG20 2 55 108/105° VDE 300/500 CuSn

©® Descrizione / Description

Cavo tondo flessibile bipolare.
Doppio isolamento FEP+PVC.

Bipolar flexible round cable.
FEP+PVC double insulation.

Colore guaina e codice

Sheath colour and code  Cavi interni " ¥
. Internal cables t T

Q5 AWG22 16 3,6 108/105° VDE 300/500 CuSn
S3 AWG18 16 5 200/105° UL/ Style 20242 300 Cusn
72 0,75 16 4,9 180/105° MQ 500/500 CuSn

FEP + SILICONE

©® Descrizione / Description

Cavo tondo flessibile bipolare.
Doppio isolamento FEP+SILICONE.

Bipolar flexible round cable.
FEP+SILICONE double insulation.

Colore guaina e codice

] N
Sheath colour and code  Caviinterni ¥ . o o
Internal cables % Smm @ TmaxC »R‘%

@ mm

L8 L7 . 0,75 1,55 4,40 180° IMQ 500 CuSn

Catalogo Portalampade EA 2018




Cavi
Cables

NEOPRENE HO

® Descrizione / Description

Cavo tondo flessibile bipolare.
Doppio isolamento.

Bipolar flexible round cable.
Double insulation.

Colore guaina e codice
Sheath colour and code  Cavi interni
Internal cables

X5 (] ] 075 22 6.2 60° IMO-HAR ~ 300/500 Cu

©® Descrizione / Description

Cavo tondo flessibile bipolare.
Doppio isolamento PCP-Policloroprene.

Bipolar flexible round cable.
PCP-Policloroprene double insulation.

Colore guaina e codice

Sheath colour and code  Cavi interni i’ ¥
Internal cables t Smm

N

60° / 300/500 Cu

©® Descrizione / Description

Cavo tondo flessibile bipolare.
;.-'" Doppio isolamento PVC+PVC.
7
g Bipolar flexible round cable.
- PVC+PVC double insulation.
&

Colore guaina e codice
Sheath colour and code  Cavi interni

. . Internal cables

. u
N7 / / (] | AWG22 15 42 105 Syle 210 300 cusn
W S0 / (] ] 075 22 53 70° IMO-HAR  300/300 Cu
/ / o 075 22 53 70° VDE 300/300 Cu
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Cavi
Cables

© Descrizione / Description

Cavo piatto flessibile bipolare.
Doppio isolamento PVC+PVC.

Bipolar flexible flat cable. 5
PVC+PVC double insulation.

Colore guaina e codice
Sheath colour and code  Cavi interni

Internal cables
/ 7 (] | 05 2,1 52x32 70° IMO-HAR  300/500 Cu
68 35 (] | 0,75 2.1 55x34 70° IMQ-HAR  300/500 Cu
Fi / (] | 1 21 66x43 70° IMQ-HAR 300/500 Cu

SILICONE +PVC

© Descrizione / Description

Cavo piatto flessibile bipolare.
Doppio isolamento SILICONE+PVC.

Bipolar flexible flat cable.
SILICONE+PVC double insulation.

Colore guaina e codice
Sheath colour and code  Cavi interni
Internal cables

F2 ' ' 1 23 6,9x4,2 180/90° VDE 300/300 CuSn

© Descrizione / Description

Cavo tondo flessibile bipolare.
Doppio isolamento SILICONE+SILICONE.

Bipolar flexible round cable.
SILICONE+SILICONE double insulation.

Colore guaina e codice
Sheath colour and code  Cavi interni

Internal cables

F9 (] | 0.75 2,35 6.6 180° IMQ-HAR 500 cusn
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® Descrizione / Description

Cavo tondo flessibile tripolare.

i Doppio isolamento FEP+PVC.
— = Tripolar flexible round cable.
FEP+PVC double insulation.
pr
7

Colore guaina e codice 2
Sheath colour and code  Cavi interni
Internal cables t

o uL
S4 AWG18 19 54 200/105 Style 20242 300 CuSn
8K 0,75 19 4,9 180/105° IMQ 300/500 CuSn

PTFE +SILICONE :

© Descrizione / Description

Cavo tondo flessibile tripolare.
Doppio isolamento PTFE+SILICONE.

Tripolar flexible round cable.
PTFE+SILICONE double insulation.

Colore guaina e codice mm2
Sheath colour and code  Cavi interni ¥
Internal cables t Smm

L9 E7 . . / 1 2,15 6,5 250° VDE 0,6/1 KV 5KV CuNk

© Descrizione / Description

Cavo tondo flessibile quadripolare.
Doppio isolamento FEP+PVC.

Quadripolar flexible round cable.
FEP+PVC double insulation.

Colore guaina e codice

2 N
Sheath colour and code ~ Cavi interni "> ¥ cg) o o
g Internal cables % - Tmax'C y‘ﬁ%

o mm

Lo /77 05 1,45 48 180/105° VDE 300/500 Cusn
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Cavi
Cables

© Descrizione / Description

Cavo tondo flessibile multipolare. o

Doppio isolamento FEP+PVC. —— _,.-;"'—
— -

Multipolar flexible round cable. - -

FEP+PVC double insulation.

Colore guaina e codice
Sheath colour and code  Cavi interni

- Internal cables

77 77 .07 0,75 1,65 5.8 108/105° MQ 300/500 Cusn

© Descrizione / Description

Cavo tondo flessibile multipolare.
Doppio isolamento PVC+PVC.

Multipolar flexible round cable.
PVC+PVC double insulation.

Colore guaina e codice
Sheath colour and code  Cavi interni
Internal cables

97 0000 o 1,26 47 105° C€ 300/300 CuR

© Descrizione / Description

Cavo tondo flessibile multipolare.
Doppio isolamento PVC+PVC.

Multipolar flexible round cable.
PVC+PVC double insulation.

Colore guaina e codice

2

x
Sheath colour and code ~ Cavi interni " p o ST
Internal cables % S (gg’ Tmax’C @4 A

6 S00BEB o 1,26 5 105° C€ 300/300 CuR
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® Descrizione / Description

Cavo tondo flessibile multipolare.
Doppio isolamento FEP+PVC.

Multipolar flexible round cable.
FEP+PVC double insulation.

Colore guaina e codice

= N
Sheath colour and code  Cavi interni m ¥ . © Sl
= Internal cables @ - @ TmaxC @4 Rags )

@ mm

V5 /ivvy 0,75 1,6 67 180/105° IMQ 300/500 Cusn
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Accessori
Accessories

© Descrizione / Description

Mini bloccacavo in policarbonato trasparente.

Disponibile con filetto maschio M6x1, M8x1 e M10x1.

Transparent polycarbonate mini cable clamp. 4
Available with M6x1, M8x1 or M10x1 thread. ¥,

=

®10
Codice / Code ™) Cavo to’; 0 / frt:;r;d cable
0103.003.01.103 M 10x1 2,3+4mm i
0103.003.02.103 M 8x1 2,3+4mm 042
0103.003.03.103 M 6x1 2,3+4mm J

L
&

0105.003.01.103

©® Descrizione / Description

Ghiera in policarbonato per mini bloccacavo.
h 12,5 mm, filetto M8x1 interno.

Polycarbonate ring for mini cable clamp.
h 12.5 mm, M8x1 internal thread.

Codice / Code (M) 57
0105.003.01.103 M 8x1

L |
=1 | 010500302103

© Descrizione / Description

Ghiera in policarbonato per mini bloccacavo.
h 25 mm, filetto M8x1 interno.

Polycarbonate ring for mini cable clamp.
h 25 mm, M8x1 internal thread.

#1353

Codice / Code (M)
P4 M8x1
0105.003.02.103 M 8x1
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Accessori
Accessories

Terminali/ Terminals -

®o01

®02

Connettore isolante femmina. Terminale maschio.

Female insulating connector. Male terminal.

- 2
“." i '
® 03 O ©04
Connettore isolante maschio. . - Terminale femmina.
Male insulating connector. Female terminal.
® 05 ® 06
P »
Mini Connettore isolante maschio. ¥ Mini terminale maschio.
Male insulating mini connector. w Male mini terminal.
®07 : ®08
Mini connettore isolante femmina. : Mini terminale femmina.
Female insulating mini connector. Female mini terminal.
®09 - ®10
Micro Connettore isolante maschio. ,ll1 Micro terminale femmina.
Male insulating micro connector. Female micro terminal.
®11 ) ®12
Micro connettore isolante femmina. "f Micro terminale maschio. ’
Female insulating micro connector, Male micro terminal.
®13 ©14
Terminale e puntale in ottone. Terminale ad occhiello.
Brass point connection and terminal. Ring terminal. —~~
® 15 _‘._f‘- ®16
Guaine. ~ Spezzoni di cavo, sguainatura su richiesta.
Sheath. Cable cutting and unsheating on request.
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Lighting solutions

Accessori in materiale plastico

Plastic accessories

Catalogo Portalampade EA 2018




£ )

Colore / Colour

/
= = Sl
= =<
=L |S|Ez/5(5/8]E|2/8|8|3|2
ss8|2|z|o|g|=|=|5|c|2|5|E|E
< i~ >|=Z|T| o
= =
u
ABS
Acylonitrile-Butadient-Styrene 80/%0 | 000 | 001 003 007 010
LCP
(| Liquid Crystal Polymer 260/235 | 020 | 021 029
,FJA|6 1107120 | 040 | 041 | 042 | 043 045 0471048 | 049 051
?U ylon 6
'S | |PA6-VO
Q8| [Won6vo 110/120 | 060 | 061 063
I | |peT
E Butylene Terephthalare 130 | 080 | 081 089
o | [pc
% Polycarbonate 1207130 100 | 101 | 102 | 103 | 104 107 109
= |PE
% Polyethylene Hard 60 120 {121 123
PET
E Ethylene Terephthalare 90/100 143
POM
Polyoxymethylene 80/100 | 160 | 161 | 162
pPP 65 | 180181182183 185186 | 187 | 188 190
olypropylene
PP-VO
Polypropylene 70/80 | 200 | 201
PPS
Phenylene Sulfone 260 (220|221 223 229
PVC
Vinyl Chloride 60 240 | 241 243
PAG6
Nylon 66 160 | 280|281 | 282 | 283 289
PBT+GF
Butylene Terephthalare 210 300 | 301
EVA
Ethylene-Vinyl Acetate 125 1320
SGF
Silicone Fiberglass 200 | 360 | 361

CoD.

0103.001.01

+

0103.001.02

Come creare il codice / How to create the code:
(Cod.) 0103.001.01 + (Colour/Material) 040 = Final code 0103.001.01.040

Colour -
ksl

Material @
PA6 040
PC 100

= 0103.001.01. 040
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FA Y Rese
Lighting soluclonsj

H’q Indice

Index

( Famiglia / Family

Xree) (.

Famiglia / Family

XPes)

BLOCCACAVI / CABLE CLAMPS

PASSACAVI/ GROMMETS

VITI, NIPPLO, DADI

SCREWS, NIPPLES, NUTS

RONDELLE / LOCK WASHERS

PENDEL LINE

CEILING FITTING ACCESSORIES

103
118

123

128

129

SCATOLE DI CONNESSIONE

PROTECTION BOXES

TERMINALI ELETTRICI
ELECTRIC TERMINALS

GUAINE ISOLANTI E FASCETTE

INSULATIONS SHEATHS AND TIES

ACCESSORI PORTALAMPADE
LAMPHOLDER ACCESSORIES

VARIE / VARIOUS

131

132

133

136

141

( Cod. X Pag. ) ( Cod. )( Pag. ) ( Cod. )( Pag. ) ( Cod. X Pag.

0001.006
0001.007
0001.010
0001.011
0001.012
0001.013
0001.016
0001.017
0001.018
0001.019
0001.020
0101.001
0101.002
0101.003
0101.004
0101.005
0101.006
0101.007
0101.008
0101.010
0101.011

118
118
118
119
119
120
121
121
120
122
122
103
103
104
104
109
110
105
105

106'

0102.001
0102.002
0102.003
0102.004
0102.005
0102.007
0102.008
0102.009
0103.001
0103.002
0103.003
0104.001
0104.002
0104.003
0104.004
0104.005
0105.001
0105.002
0201.001
0201.004
0301.001

110
111
111
112
112
113
113
114
107
107
108
114
115
115
116
117
108
109
131
131
124

0301.002
0302.002
0402.001
0402.002
0501.001
0602.001
0801.001
1001.001
1002.001
1003.001
1003.002
1101.001
1101.002
1102.001
GHI09
GHI10
GHI11
GHI12
GOMO1
1301.001
1501.001

123
123
125/126
146
127
127
128
136
136
137
137
138
138
139
139
139
140
140
140
129
132

1502.001
1504.001
1505.001
1505.002
1505.003
1505.004
1505.005
1506.001
1601.001
1602.001
1603.001
1701.001
1701.006
9901.001
9902.001
9902.002
9902.003
9904.002
9904.003
9904.006
9904.007
9904.008

132
141
141
142
142
143
143
144
133
134
135
129
130
144
145
145
146
147
147
148
148
149

I\
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ATTENZIONE:
Tutti i grani e le viti, ove previsti, vengono forniti a parte smontati.
Tutte le misure sono espresse in mm.

ATTENTION:
All screws, where expected, are supplied unassembled.
All dimensions are in mm.

Le illustrazioni e le dimensioni degli oggetti riportati in questo catalogo non sono vincolanti.
EA srl si riserva di modificarle senza preavviso.

Drawings and dimensions are not binding.



Z

Lighting soluelonsj

'ﬂ"q Bloccacavi

—INQ—

Cable clamps

17
D %ﬂ*
!
P hM
coD. A D d M m =
0101.001.00 7.0 13.2 6.5 M 10x1.0 M 6x1
1000 pcs
0101.001.01 8.0 15.5 9.0 M 13x1.5 M 6x1
| grani vengono forniti smontati - Screws are supplied unassembled
. — (%]
Material = = = = = S @ 2 =2 S
PA6 040 | 041 042 047
PC 100 | 101 103
213.5 17.7
6.8 G- m
@Q M
v | M
CoD. M m =
0101.002.00 M8x1.0 M 6x1 1000 bes
0101.002.01 M10x1.0 M 6x1 P
| grani vengono forniti smontati - Screws are supplied unassembled
. — (%)
Gor 13 2lg| Bz 2| E|2|2|5|E5
Material = = = = = S 2 & =2 S
PA6 040 | 041 042
PC 100 | 101 103
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FA o mq Bloccacavi J
Lighting snlut:lons Cable C/amps

—6.2— =

co. M m =
0101.003.00 M8x1.0 M 6x1 1000 bcs
0101.003.01 MI0K1.0 | M 6xI >
| grani vengono forniti smontati - Screws are supplied unassembled
@ | gl elg g2z 8|3 B|3|E
Material @ = = = e = S @ 2 = S
PA6 040 | 041 042
PC 100 | 101 103
21.6
?15.6 ——t6. 02— m
A
M
w v

co. M m =
0101.004.00 M8x1.0 M 6x1 1000 pes
0101.004.01 M10x1.0 M 6x1
| grani vengono forniti smontati - Screws are supplied unassembled

Material @ = © = e = S © £ = 5

PAG6 040 | 041 042

PC 100 | 101 103
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FA e 'ﬂ"q Bloccacavi J
Lighting soluelonsj Cable CIampS

A
L M
| ="
0
W
a7
CoD. A B M m !
0101.007.00 15.8 6.0 M 10x1.0 M 7x1
0101.007.01 17.8 8.0 M 10x1.0 M 7x1 1000 bcs
0101.007.02 19.8 10.0 M 10x1.0 M 7x1 P
0101.007.03 21.8 12.0 M 10x1.0 M 7x1
| grani vengono forniti smontati - Screws are supplied unassembled
- —_ @
Wor | gl el 5 Els|3 8 3 B/ 5B
Material = | =Y | £ l@ | =59 2| 2|5
PA6 040 | 041 042
PC 100 | 101 103
PA6-VO 060 | 061 063
13 A
[“8,5-’ m B
L M
| ="
5
W
a7
con. A B M m =
0101.008.00 15.8 6.0 M 10x1.0 M 7x1
0101.008.01 17.8 8.0 M 10x1.0 M 7x1 1000 pes
0101.008.02 19.8 10.0 M 10x1.0 M 7x1 P
0101.008.03 21.8 12.0 M 10x1.0 M 7x1
| grani vengono forniti smontati - Screws are supplied unassembled
- 9]
Colour E E z & 3 < g = =§ g g
Material @ = © = @ = 5 S z 5 &
PA6 040 | 041 042
PC 100 | 101 103
PA6-VO 060 | 061 063
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mq Bloccacavi

Cable clamps

Lighting snlutlons

E/

21
M
X Te}
£ i T
W
a7
co. M m =
0101.010.00 M 10x1.0 M 7x1 1000 pcs
| grani vengono forniti smontati - Screws are supplied unassembled
. == (<3}
Cow | 5| 2| 5| 8| 2|3 |8|=2|2|5]E
Material =@ | 2|9 &= | TG0 228
PA6 040 | 041 | 042 047
PC 100 | 101 103
PAG-VO 060 | 061
re—18.8——
8.7 M 0.8~2
[ 1
=l Bk
© o
@ =
'
I a7
co. M !
0101.011.00 M 7x1 1000 pcs
| grani vengono forniti smontati - Screws are supplied unassembled
Wor | 5 ¢ 5| 8|s|lg|8|3|3|5|E
Material =@ | 2|9 &= | F|l6 9| 228
PA6 040 | 041 | 042
PC 100 | 101 103
PA6-VO 060 | 061 063

05
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Lighting solur.lons

Cable clamps

A
15 ‘ B
F =
i A=
L %
7.2 M10x1
Round Cable | Flat Cable
Cop. A B @ min+max | @ min+max @
0103.001.01 245 15.0 4,8+6,5 | 5x3+6,5x4,2
1000 pcs
0103.001.02 30.0 20.0 4,8+6,5 | 5x3+6,5x4,2
. _— @
Material = = = = = S o & = S
PA6 040 | 041 | 042
PC 100 | 101 103
28.5
1

10x1
Round Cable | Flat Cable
Cop. @ min+max | @ min+max @
0103.002.01 4,8+6 5x3+6,5x4,2 1000 pCs
0103.002.02 4,8+6,5 5x3+6,5x4,2 P
ww | g 2| 5| E|2|3|8|8|E|5E
Material = = = = &= e IC] © o k) =
PA6 040 | 041 | 042 047
PC 100 | 101 103
PP 180 | 181 | 182
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H’q Bloccacavi J

Z L
Lighting snlut:lons Cable C/amps
7! Fi1 9j
's}
S

M10x1

Co. )
0105.001.00 1000 pcs
Only for item 0103.001 and 0103.002
—_ (%]
o Vsl 2l g Bzl B335 |¢
Material @ = = 2 e = ] @ 2 = S
PAG 040 | 041 042 047
PC 100 101 103
PP 180 181 182
~—22.5
13.5
715.8 Mm“r
W:
[ ]
5
26.8 M10x1
Round Cable
cob. @ min=max | F1at Cable @ )
0103.003.00 4,6+5,8 6,5x4,2 1000 pcs
Gor | 5 2 5 ¢|s|g|§|=| 5|5 ¢
Material @ = © = = e S G} K = &
PAG 040 041
PC 100 | 101 103
PP 180 | 181
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'ﬂ"q Bloccacavi
Cable clamps

—\NQ—

Lighting soluclonsj

Z

215.8 F—ws.zﬂrj
~
S}
M10x1
co. =
0105.002.00 1000 pcs
Only for item 0103.003
Material @ = | v | & | = = e | C | 2| 2|8
PA6 04 041
PC 100 | 101 103
PP 180 | 181
15
216.3 M m
LN @
;b,
<+ 0
5o BN
= e,
073 83.5
CoD. M m !
0101.005.00 M 10x1.0 M 7x1 100 pcs
| grani vengono forniti smontati - Screws are supplied unassembled
Gor | % | 2| 5| 8|s|g|8|2|2|5|E8
Material @ = = s = = S © £ =2 S
PA6 040 | 041 042
PC 100 | 101 103
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FA ﬂ‘ Bloccacavi J
Lighting snlutlonsj Cable C/amps

—1 42—
211 @17 3.1
25 T
ZI
=29
[
7,
b1 1, 1
CoD. m 5
0101.006.00 M 3x0.5 1000 pcs
| grani vengono forniti smontati - Screws are supplied unassembled
B = (<%}
Material = = & = o &= G} = = = S
PC 100 | 101 103

co. D !

0102.001.00 10.8
1000 set
0102.001.01 13.6
| grani vengono forniti smontati - Screws are supplied unassembled
Material B | E |9 | &2 |2 TG |9 | 2|28
PA6 040 | 041

w Catalogo Portalampade EA 2018



FA oD 'ﬂ"q Bloccacavi J
Lighting soluclonsj Cable CIampS

fe}
¢
[a\]
CoD. D =
0102.002.00 10.3
1000 pcs
0102.002.01 13.3 g
| grani vengono forniti smontati - Screws are supplied unassembled
@ | gl ez #2383 B 5L
Material = = = = ) == & o o k& &
PP 180 | 181 182
PAG 040 | 041 042

%
@] 23.3

D
Joq
|
NIRRT K

et S
CoD. !
0102.003.00 500 pcs
Colour % 2 > g g - g = E E %
Material I T L B I =S|l s |° | 2| 2|5
PP 180 | 181 183
PA6 040 | 041 043
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E/

oD H’q Bloccacavi

Lighting snlutlons

Cable clamps

7.5

CoD.
0102.004.00 1000 pes
Material = | E|9 | & |2 T &Y 2| 2|8
PP 180 | 181 183
PAG 040 | 041 043
A
1 \ O=—=0
+———D—<—
|
; NN
co. A B C D E )
0102.005.00 26.0 18.5 738 43 40 1000 ocs
0102.005.01 205 14 6.5 32 3.0 5
Material m ||| &2|B® =G| 2|55
PP 180 | 181 183
PAG 040 | 041
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FA oD 'ﬂ"q Bloccacavi J
Lighting soluelonsj Cable CIampS

20.8

r74
%

CoD. @
0102.007.00 1000 pcs
Colour f‘ﬁ; % > g - . § . _§ ‘_5“ g
Material @ = G S = & e S S § 2
PP 180 | 181 183
PA6 040 | 041
22
14

———QT -7 .5
[

&

[&N)
2.6

@ —=—5.7

CoD.
0102.008.00 1000 pcs
Colour f{; % > g’. P - § = ‘=% :—% §
Material @ = O = 3 o ] IG) o k] =
PPS 220
PA6 040 | 041
PP 180 181 183
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oD H’q Bloccacavi

Cable clamps

-— A

7

T

co. A B D d !
0102.009.01 9.5 17.0 5.0 45
0102.009.02 9.5 215 8.0 45 2000 pcs
0102.009.03 9.5 215 9.0 45
CGow | 5| 2| 5| 8|2|35|8|2|35|5|E
Material @ = = 2 e = ] @ 2 = s
PAG 040 | 041
PP 180 | 181 183

COoD.

0104.001.00 1000 pcs
Material @ = = 2 e = S @ 2 = s
PAG 040 | 041 043

PP 180 181 183

PAG-VO 060 | 061

Y
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FA oD 'ﬂ"q Bloccacavi J
Lighting soluelonsj Cable CIampS

22
a4.7

OQ
e

r—9.8—=

g

) I 70 N 7 I B 0|
cop. =
0104.002.00 1000 pcs
Material B = |9 g = Sl || 2] 2|8

PA6 040 | 041 043
PP 180 | 181 183
PA6-VO 060 | 061
211.8 26.8

7~
)
{)

24
o~ N\ INN\M INN| N
CoD. @
0104.003.00 1000 pcs
Colour % % > = P - g = ‘=% :—53 g
Material @ = O = 3 o ] IG) o k] =
PAG 040 | 041 043
PP 180 | 181 183
PA6-VO 060 | 061
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oD H’q Bloccacavi
Cable clamps

39
o7
(o)
g O
L s
o N NI N N
cop. )
0104.004.00 1000 pcs
Material e = = = e = S & = = S
PAG6 040 041 043
PP 180 181 183
PAG-VO 060 061
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FA... 0% o
Lighting soluclonsj Cable C/amps

Mounting holes LC

Cross . Mounting hole
- ULWires | Approx 9
CoD. S:hcz?[?en applied wire size A 8 C | E |Approved | Approved @
0104.005.01 | Flat | SPT-1 3x5.6 10 87 (103[16| W | @
0104.005.02 | Flat | SPT-1 3x5.6 11 99 [103[16| W | @
0104.005.03 | Flat SPT-1 3x5.6 11 99 [103|25| W | @
37
0104.005.04 | Flat | SPT-2 o6 127131118 (105] 156 N @ 1000 pes
0104.005.05 | Flat | spr2 7! To0c 127131 118[105) 25 | A @
0104.005.06 |Round | SVI-STV | 064-07.4 [12.7-13.1 (115 11 |16 | N | @
0104.005.07 [Round | SVI-STV | 064074 [12.7-13.1 |15 11 |24 | N | @
0104.005.08 | Round | SJT3C#18 |  @7.6 159 | 14 [148/16 | W | @
0104.005.09 | Round | SJT3C#18 |  @7.6 159 | 14 (14832 N | @ -
[
0104.005.10 |Round | SIT3C#16 | 082:09.2 | 159 | 14 [148[16| W | @ P
0104.005.11 [Round | SIT3C#16 | 082092 | 159 | 14 [148(32 | W | @
09.2-9105| 19
0104.005.12 | Round | SIT 3C#14 o1 198 165/ 19 16| W | @
092-0105| 19 100 pes
0104.005.13 | Round | SIT 3C#14 165019 (32| W | @
an 19.8
Gor | 5| 2| 5| 8|s|g|8|2|2|5]|8
Material [ = o = = = G} = = 2 =
PA6 040 | 041
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FA £ "’q Passacavi
Lighting solutlons) Grommets

26.9 A
e O %
]
CoD. A B D d !
0001.006.00 19.0 0.9 25.0 5.5 1000 bcs
0001.007.00 19.0 0.9 155 55 i
Material @ = o £ = = S @ = = S
PAG 040 | 041 043
PE 120 | 121 123
= A
- 1
L '
r/

CoD. A B D d di =
0001.010.01 12.0 15 10.0 45 7.0
0001.010.02 220 17 10.0 45 7.0 1000 pcs
0001.010.03 10.0 2.8 10.0 6.2 75
Gow | g1 2| g| Els|2|E|3|E ¢
Material o I I I It - A O
PP 180 | 181 183
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FA Y 'ﬂ"q Passacavi J
Lighting soluclonsj Grommets

w)
>

@

CoD. A B D d !
0001.011.01 20.0 7.0 10.5 70 1000 o
0001.011.02 20.0 95 14.0 10.0 P
W | g5 25| 83|35 |8|3|23|5|E
Material @ = © = = = 5 G} o K] =
PP 180 | 181 183
o0
[{e}
43.2
A 4.2

3 2
4
| [

CoD. A !
0001.012.01 7.0
1000
0001.012.02 8.0 pe
Colour % 2 > 2" o < g 3 B E §
Material @ = < = o = S S s | 5
PP 180 | 181 183
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FA £ "’q Passacavi J
Lighting snlutlon;J Grommets

1 3. 8—=
——8.5" —el3.3=10.5-]
M10x1
cop. )
0001.013.00 1000 pcs
Gow | 5 2| 5 8| s g 5 3 5 I B
Material @ = & £ e = S & = = 5
PAG 040 | 041
PC 100 101 103

L

cob. A D d !
0001.018.01 48 8.0 48
0001.018.02 77 65 40
0001.018.03 63 8.0 56
0001.018.04 135 85 6.0
0001.018.05 105 105 8.0 1000 pes
0001.018.06 10.7 114 85
0001.018.07 10.0 125 10.0
0001.018.08 110 125 95
0001.018.09 10.0 14.0 1.0
ww |y 2l gl g2z E|B|E|EE
Material m (|9 BB =&Y 2| 8|5
PP 183
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FA Y 'ﬂ"q Passacavi J
Lighting soluclonsj Grommets

d frot— A —pmomy
P D
[
4
L
CoD. A B D d !
0001.016.01 6.6 25 103 6.0
0001.016.02 82 08 106 65
2000
0001.016.03 6.8 26 125 75 pes
0001.016.04 6.5 2.0 16.0 9.0
@ | g5l gl g Fs)3 8|3 B 5|8
Material @ = o = = == 5 S K 5 £
PVC 240 | 241 3
d st A\ ey
727
(]
v
el
CoD. A B D d !
0001.017.01 55 15 96 4
0001.017.02 52 15 116 6
0001.017.03 6.0 2.0 142 8
0001.017.04 6.7 18 16.0 10 2000 ocs
0001.017.05 8.0 16 232 1 P
0001.017.06 8.0 15 230 1
0001.017.07 85 25 255 16
0001.017.08 8.5 18 295 20
Material @ = © = = &= G} = £ =2 S
PVC 240 | 241 w3
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FA £ "’q Passacavi J
Lighting solutlon;J Grommets

cop. A D di d2 uw [ca| =
0001.019.01 0.8:3.5 135 11.0 85 N @
0001.019.02 0.8:3.5 15.0 13.0 00 | | @ | 2000
Colour % 2 > & | o . 7 - E g %
Material @ = © o = = 5 S ] K £
PAG 040 | 041
PP 180 | 181 183

|l
]

|l C—w

Cop. A B C D d1 @2 | U | A D
0001.020.01 16 | 08:16| 80 | 96 | 54 | 80 | YN | @
0001.020.02 16 | 08:35[ 103 [ 120 74 | 95 | | @
0001.020.03 16 | 08:40 | 110 | 135 | 88 | 110 | W | @ | 0P
0001.020.04 16 | 0845|103 | 151 | 98 | 130 | Y | @

Material @ = © = o &= ] = = = 5

PAG 040 | 041

PP 180 | 181 183
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F @ = . .l . ) .
l 4nghtlng soluelonsj SCI’EWS, nipp/es, nutS

CoD. A D d M !
0301.002.01 6.9 145 6.5 M10x1.0 000
0301.002.02 7.8 18.0 8.8 M13x1.25

Gur | gl g Els|z|E 3 B |8
Material @ = o £ = = S @ = = s
PP 180 | 181
PA6 040 | 041

=12.3

——|—M1 O><1T—

CoD. @
0302.002.00 1000 pcs
Colour f{; % > g,_ - . § - E ‘_5" §
Material @ = G S = & e S S § S
PP 181
PAG 041
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FA g'ﬂq Viti, nipplo, dadi J
Lighting snlutlon; SCI’eWS, nlpp/es, nutS

w

CoD. A B M !
0301.001.01 5.6 24 M3x0.5
0301.001.02 7.0 32 M4x0.7
0301.001.03 8.0 4.0 M5x0.8 1000 pcs
0301.001.04 10.0 5.0 Méx1.0
0301.001.05 14.3 8.3 M10x1.25
Colour >~ £ 5 g g - g = § ,—5 g
Material @ | = |9 E = FlE 0 22|
PAG6 280 | 281 289
PC 103
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Lighting soluelonsj SCI’EWS, nipp/es, nutS

M
B—l
CoD. A B D M !
0402.001.00 15 6.0 45 M2.6
0402.001.01 15 8.0 4.5 M2.6
0402.001.02 15 10.0 45 M2.6
0402.001.03 2.0 5.0 55 M3.0
0402.001.04 2.0 6.0 55 M3.0
0402.001.05 2.0 8.0 55 M3.0
0402.001.06 2.0 10.0 5.5 M3.0
0402.001.07 2.0 12.0 5.5 M3.0
0402.001.08 2.0 15.0 5.5 M3.0
0402.001.09 2.0 18.0 5.5 M3.0
0402.001.10 2.0 200 5.5 M3.0 1000 pes
0402.001.11 2.0 25.0 5.5 M3.0
0402.001.12 2.8 5.0 7.0 M4.0
0402.001.13 2.8 6.0 7.0 M4.0
0402.001.14 2.8 8.0 7.0 M4.0
0402.001.15 2.8 100 7.0 M4.0
0402.001.16 2.8 120 7.0 M4.0
0402.001.17 2.8 14.0 7.0 M4.0
0402.001.18 2.8 16.0 7.0 M4.0
0402.001.19 2.8 200 7.0 M4.0
0402.001.20 2.8 25.0 7.0 M4.0
Colour |2z 82|35 8|2|23|5)E
Material @ = = = = = S 2 Z = 5
PAG6 280 | 281 289
PC 103
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FA gﬂ’q Viti, nipplo, dadi J
Lighting snlutlon;J SCI’eWS, nlpp/eS, nUtS

M
B—=
Co. A B D M !
0402.001.21 2.8 300 7.0 M4.0
0402.001.22 2.8 35.0 7.0 M4.0
0402.001.23 35 6.0 9.0 M5.0
0402.001.24 3.8 8.0 9.0 M5.0
0402.001.25 3.8 10.0 9.0 M5.0
0402.001.26 35 120 9.0 M5.0
0402.001.27 35 16.0 9.0 M5.0
0402.001.28 35 200 9.0 M5.0
0402.001.29 3.5 25.0 9.0 M5.0
0402.001.30 35 30.0 9.0 M5.0 1000 pes
0402.001.31 35 35.0 9.0 M5.0
0402.001.32 4.0 6.0 10.0 M6.0
0402.001.33 4.0 8.0 10.0 M6.0
0402.001.34 4.0 10.0 10.0 M6.0
0402.001.35 4.0 12,0 10.0 M6.0
0402.001.36 4.0 16.0 10.0 M6.0
0402.001.37 4.0 20.0 10.0 M6.0
0402.001.38 4.0 25.0 100 M6.0
0402.001.39 4.0 30.0 10.0 M6.0
Material =z | |9 | E | ® | =G| Y| g | 2|35
PAG6 280 | 281 289
PC 103
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& =
FA Lighting soluclonsj

Screws, nipples, nuts

COD. A B C E
0602.001.01 4.0 1.2 1.6 0.9 M3x0.5
0602.001.02 4.0 1.5 1.8 0.9 M4x0.7
0602.001.03 6.0 1.5 1.8 0.9 M4x0.7
0602.001.04 6.0 2.0 3.0 1.2 M5x0.8
0602.001.05 8.0 2.0 3.0 1.2 M5x0.8 1000 pcs
0602.001.06 6.0 2.0 3.0 1.2 M6x1.0
0602.001.07 7.0 2.0 3.0 1.2 M6x1.0
0602.001.08 10.0 2.0 3.0 1.2 M6x1.0
0602.001.09 10.0 2.0 3.0 1.2 M7x1.0

. — (%]

Colour 3| & z g | 3 g z | 8 g §
Material = = = = = S @ 2 =2 S
PA6 040 | 041 042 047

PC 100 | 101 102 | 103

POM 160 | 161 162

o7 15
M10x1

cop. =

0501.001.00 1000 pcs
. e (%]

Gor 13 2lg| &z 2| E|2|2|5|5
Material = = = = ) & G} o = &

PAG 040 | 041

PC 100 | 101 103
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FA o H’q Rondelle J
Lighting snlutlon; LOCk WaSherS

i NN

CoD. A D d =
0801.001.01 20 8 4
0801.001.02 20 15 7 1000 pes
0801.001.03 20 15 10
0801.001.04 20 16 8
0801.001.05 20 16 10
0801.001.06 20 18 10
0801.001.07 10 20 10
0801.001.08 15 20 10
0801.001.09 20 20 10 2000 pes
0801.001.10 20 2 13
0801.001.11 10 25 10
0801.001.12 20 25 10
0801.001.13 20 25 13
0801.001.14 15 30 10
0801.001.15 12 34 13 500 pes
0801.001.16 20 53 10
Cor | 5| ¢ | | | 2| g| 8| =| 2 % &
Material = ||| E|® | =& |9 | 2| 8|5
PP 180 | 181 183
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FA.. S5 <
Lighting solutlonsj Ceiling fitting accessories

270

27.8
CoD. M
1301.001.00 M6x1.0
| grani vengono forniti smontati - Screws are supplied unassembled
G | 5| 2| z| 28|25 |8|2|2|3]E
Material m [ 2|0 | 2| ® | &5 |99 | 2|88
PA6 040 | 041
PP 180 | 181
—-oD
r=—d B
<C
d1
CoD. A B D d di =
1701.001.00 214.5 43 11.2 6.5 2.0
1701.001.01 226.3 53 18.0 9.5
1701.001.02 226.0 5.2 19.3 11.0 5.6 1000 pcs
1701.001.03 @27.7 5.2 22.0 15.0 6.0
1701.001.04 934.0 5.3 26.9 18.5 6.5
Material @ | = | 9| 2| = | = | & v 225
ABS 000 | 001 003
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Y "’q Pendel line

EA Lighting snlutlons

3

Ceiling fitting accessories

28

oy ] T

COD.
1701.006.00 1000 pcs
Colour 5 2 5 g | g < g = B g %
Material 05 = o = e = S < =z = 5
PAG 040 | 041
PP 180 181
PAG-VO 060 | 061
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FA e 'ﬂ"q Scatole di connessione
Lighting soluclonsj PrOteCtion bOXGS

37 r—15
I
o
$
— 1.3
co. =
0201.001.00 250 set
Colour ¥ | £ = | 8| 2| 3 s | = | B E g
Material B = |9 g = “cls || 2| 2|5
PA6 040 | 041
i
[te}
ﬁ H S
—1 o~
] R |
61
| \ﬁ T
8C |g
~ E @
M
L 4 |
co. =
0201.004.00 250 set
| grani vengono forniti smontati - Screws are supplied unassembled
Gu | 52l gl )2 3| 8|3 3|58
Material @ = = s = = S @ 2 =2 S
PA6 040 | 041
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FA oD '!’q Terminali elettrici J
Lighting snlutlon;J E/eCiTIC termlna/S

il
r!) [
R e trrer)
A
Suitable Wires
Cob. A D d Approved | Approved @
Parallerline | AW.G. P P
1502.001.01 | 18.0 | 76 | 26 1.25 2218 | N @
1502.001.02 | 19.7 | 93 | 3.0 2.0 2214 | N @
1000 pcs
1502.001.03 | 25.5 | 12.0 | 4.0 5.5 2210 | N @
1502.001.04 | 27.7 | 14.2 | 53 8.0 16-10 | NN @
Material = = = = e« = © = = = S
PA6 043
7 7744
N
,//////////////'//
A———=
CoD. A D d S”“RR}S_V(!_"‘*S Approved | Approved )
1501.001.01 | 15 | 86 | 6.2 22-18 b\ @
1000 pcs
1501.001.02 | 17.7 | 100 | 7.2 22-14 N\ @
1501.001.03 | 219 | 128 | 9.6 22-14 b\ ) @
500 pcs
1501.001.04 | 245 | 14.0 | 10.7 22-14 N\ @
Gor | 5| 2| 5| 8|2 |3|8|3|2|5|¢8
Material = = & = e S = = = S
PAG 045 048 051
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'ﬂ"q Guaine isolanti e fascette J

EA..°
Lighting soluclonsj Insulations sheaths and ties

Thick

T-Range: -60+125 °C
Heat Shrinkable 2:1
coD. SIZE D il >
1601.001.01 0.7 09=+0.2 0.15+ 0.1
1601.001.02 1.0 1.5+0.2 0.20 £ 0.1
1601.001.03 1.5 2.1+0.2 0.20 £ 0.1 200 m/roll
1601.001.04 2.0 26+0.2 0.20 £ 0.1
1601.001.05 2.5 3.1+0.2 0.15+0.1
1601.001.06 3.0 3.6+0.2 0.15+0.1
1601.001.07 3.5 41+03 0.15+ 0.1
1601.001.08 4.0 46+03 0.15+ 0.1
1601.001.09 4.5 51+03 0.15+ 0.1
1601.001.10 5.0 56+0.3 0.30 £ 0.1
1601.001.11 5.5 6.1+03 0.30 £ 0.1
1601.001.12 6.0 6.6 +0.3 0.30 £ 0.1
1601.001.13 6.5 7103 0.30 £ 0.1
1601.001.14 7.0 7603 0.30 £ 0.1

160100115 | 80 | 8603 | 035401 100 miroll
1601.001.16 | 9.0 | 96203 | 03501
1601.001.17 | 100 | 103203 | 0.35%0.1
1601.001.18 | 11.0 | 116203 | 03501
1601.001.19 | 120 | 127203 | 03501
160100120 | 130 | 137203 | 0.35+0.1
160100121 | 140 | 14704 | 0.35+0.1
160100122 | 150 | 15704 | 035401
160100123 | 500 | 52005 | 0.50%0.1
Material @ = 2 s = &= ] 2 S = s
EVA 320
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E/

.\ ""w Guaine isolanti e fascette

Lighting snlut:lons

Insulations sheaths and ties

i +
?
£
T-Range: -60+200 °C
Cat No Cat No Cat No Cat No Cat No
COD. D | 1200V 200°C | 1500V 200°C | 2500V 200°C | 4000V 200°C | 7500V 200°C @
Thickness () Thickness () Thickness () Thickness () Thickness ()
1602.001.01 | 0.8 03 0.35 0.35 0.50 0.50
1602.001.02 | 1.0 0.3 0.35 0.35 0.50 0.50
1602.001.03 | 1.5 0.35 0.35 0.40 0.50 0.50
1602.001.04 | 2.0 0.35 0.35 0.40 0.50 0.50
1602.001.05 | 2.5 0.35 0.35 0.40 0.55 0.50
1602.001.06 | 3.0 0.35 0.35 0.40 0.55 0.50
1602.001.07 | 3.5 0.35 0.35 0.40 0.55 0.50 100m/roll
1602.001.08 | 4.0 0.40 0.40 0.45 0.60 0.50
1602.001.09 | 4.5 0.40 0.40 0.45 0.60 0.50
1602.001.10 | 5.0 0.40 0.40 0.45 0.60 0.50
1602.001.11 | 5.5 0.40 0.40 0.45 0.60 0.50
1602.001.12 | 6.0 0.40 0.40 0.45 0.65 0.50
1602.001.13 | 7.0 0.40 0.45 0.45 0.65 0.50
1602.001.14 | 8.0 0.45 0.45 0.50 0.70 0.50
1602.001.15| 9.0 0.45 0.45 0.50 0.70 0.50 50m/roll
1602.001.16 | 10.0 0.45 0.50 0.55 0.70 0.50
Material @ = = S e = S © £ = 5
SGF 360 | 361
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Lighting solutlonsj Insulations sheaths and ties

w

\

il T | O

CoD. LenLgth W\;;ie Max. bundle @ @
1603.001.01 80 2.5 2-15

1603.001.02 100 2.5 2-18

1603.001.03 120 2.5 2-30

1603.001.04 160 2.5 2-40

1603.001.05 200 2.5 3-50

1603.001.06 150 3.6 3-35

1603.001.07 200 3.6 3-50

1603.001.08 250 3.6 3-65 1000 pcs
1603.001.09 300 3.6 3-76

1603.001.10 200 48 3-50

1603.001.11 250 4.8 3-60

1603.001.12 300 48 3-76

1603.001.13 370 48 3-102

1603.001.14 400 48 3-105

1603.001.15 500 8.7 5-150

1603.001.16 650 8.7 5-190

wwr | g2 e B slz|E|l3E|8E
Material @ = = = = = S © = = S
PA6 049
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FA o H’q Accessori portalampade J
. | Lampholder accessories

Lighting snlutlons

226.7 15 S
S =
1
=
|1
2]
@7.7
31.5
COD. M @
1001.001.01 M8x1.0
500

1001.001.02 M10x1.0 pcs

Colour § % > Q o < § = E ‘_g %

Material = [ 2|09 2| ® | &9 | 2| 8|85
PAG 040 | 041
PBT 080 | 081

?38.3 e
-
—
L—m 55—

COD. M @
1002.001.01 M8x1.0
500
1002.001.02 M10x1.0 pcs
Colour § E > Q o . § e 5 ‘—g %
Material @ = O = = = 5 S o 3 I=
PAG 040 | 041
PBT 080 | 081
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—‘ IGNet —’

FA .
Lighting soluci:;;

ﬁw Accessori portalampade

Lampholder accessories

™

=13,

10. 51

-

co. D M =
1003.001.01 6.5 M8x1.0 500 pcs
1003.001.02 8.0 M10x1.0 P
Wor | g |2z 83| 3|8(3|3|5E
Material m | 2|9 | Eg|@| T & |2 2|85
PPS 220
@31 OO Y N
®8 4.
5
g e
T
M7x1
co. =
1003.002.00 500 pcs
| grani vengono forniti smontati - Screws are supplied unassembled
Oor | 5| 25| 8| 2|5 |83 2|5)5¢
Material RN - B I I I B
PPS 220
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FA g w Accessori portalampade J
Lighting snlutlons Lampholder accessories

5.5 .
cop. )
1101.001.00 500 pcs
Gor ' 312l g| &8sz E|3|8|%E
Material @ = & £ e = S & = = 5
PBT+GF 300 | 301

co. )
1101.002.00 500 pcs
Material @ = & 2 e = ] g2 = = S
PBT+GF 300 | 301
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H’q Accessori portalampade J

Lighting solur.lons Lampholder accessories

—i44

)

3.6

#58.5
L7

CoD. !
1102.001.00 500 pcs
Gor | 5 2 5 % s 3|/ §|=| 5|5 ¢
Material @ = © = e &= ] = = =2 S
PBT+GF 300 | 301
p N 044 Q) B
B4 15
o o
=
. J =
cob. Colour @
GHI09 Nero / Black
500
GHI0 Bianco / White pes

Ghiera E14 multifiletto in materiale isolante T190°C.
E14 multi-threaded moulded shade ring T190°C.

Catalogo Portalampade EA 2018




FA @ ﬁ Accessori portalampade
Lighting snlutionsj Lampholder accessories

( 3\

Q0

=

46.

I
L—Ez7——]

8.6
~ 12.6
CoD. Colour @
GHINM Nero / Black
GHI12 Naturale / Natural 200 pes
Ghiera E27 multifiletto T 190°C.
E27 multi-thread ring T 190°C.
1] 2 By @24.5
( 3\
218
& J
co. !
GOMO1 500 pcs

Anello isolante in silicone.
Insulation silicone ring.
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Various

r
o
co. A D d !
1504.001.01 9.8 58 29 5000 pcs
1504.001.02 15.0 1.0 8.0
2000
1504.001.03 152 152 116 pes
Material @ = o = = = 5 ) o 5 £
PVC 240 | 241
[m] ko]
CoD. A D d !
1505.001.01 10.0 127 15
1505.001.02 11.0 155 145
1505.001.03 13.0 19.0 18.0
1505.001.04 12,0 22 180
1505.001.05 135 254 210 1000 pcs
1505.001.06 158 286 272
1505.001.07 16.0 318 30.0
1505.001.08 1856 38.1 36.5
1505.001.09 25.0 50.8 185
Gor | x| &l 5| 8|3 |3 |8|=2|2|ZE
Material = = 2 = &= e IS} G} o 5 =
PP 180 190
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i} 'S’q Varie

Various

rZ77 772

Rz 227727

Co. A D d !
1505.002.01 10.0 127 115
1505.002.02 11.0 159 145
1505.002.03 125 19.0 18.0
1505.002.04 12.0 222 18.0
1505.002.05 135 254 210 1000 pes
1505.002.06 15.8 285 272
1505.002.07 16.0 3138 300
1505.002.08 186 38.0 365
1505.002.09 25.0 50.8 485
Gow | 5| 2| z| 8| 2|g|§5|=|2|5|E
Material @ = o = = (= 5 & S 5 £
180 190
Ei D
C D E )
1505.003.01 13 13 25 11.2 6.0
1505.003.02 16 16 22 14.0 8.0
1505.003.03 18 18 25 165 106 1000 ocs
1505.003.04 20 20 2.0 18.0 83 P
1505.003.05 2 2 25 200 85
1505.003.06 25 25 3.0 24.0 18
- — <}
Cow | 5| 2| g | 2| 2|3|8|=2|2|58]:¢
Material = = © = e &= G = L = S
PP 180 190

e
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EA Lighting soluelonsj VariOUS

(o)
CoD. A B C D E =
1505.004.01 19 10 25 18.0 9.0
1505.004.02 26 15 17 235 126
1505.004.03 32 13 17 285 109 1000 ocs
1505.004.04 30 15 18 275 120 P
1505.004.05 38 13 25 36.0 15.0
1505.004.06 40 20 3.0 38.0 15.0
Gow | 5 2| z| & 2|38 =|2|5|8
Material = = = = = = S @ 2 =2 S
PP 180 190

o 1
1.6
A
CoD. A B D d di =
1505.005.01 83 1.6 max 93 56 76 2000 s
1505.005.02 103 3.2 max 12.0 73 95 P
Colour | 2| 5| 8| s|=s|8|=|3]|% §
Material @ = o £ = = S @ = = S
PAG 040 | 041
PP 180 | 181 183
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FA i} H"w Varie J
Lighting snlutlon;J Val’IOUS

Co. A D d di !
1506.001.01 7.5 19.0 12.0 17.0
1506.001.02 7.9 21.0 14.0 19.5
1506.001.03 10.8 27.8 19.3 255 1000 pcs
1506.001.04 7.4 346 27.4 33.0
1506.001.05 12,0 54.5 455 52.0
G | g2l g #2358 3|E| 8¢
Material @ | = |9 E = FlE 0 22|
PP 180 183

2.81$

co. )
9901.001.00 2000 pcs
Material @ = & 2 e = ] g2 = = S
PAG 040 | 041

PP 180 181 183
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Various

D A
24
I @ [
tll ¥
D1
CoD. A D D1 d di =
9902.001.00 8.5 018.8 915.0 07.4 8.0
9902.001.01 146 017.0 295 1000 pcs
9902.001.02 14.0 925.0 023.0 07.4 075
Material @ = o = = = 5 ) o 5 £
PVC 240 243
D25 ’——1 4—w=y
gl
N
]
co. =
9902.002.00 1000 pcs
Material @ = = s = = (] @ = =2 s
PVC 240 243
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FA o mq Varie
Lighting snlut:lons VariOUS

210 15——‘

21.9
Co. )
9902.003.00 1000 pcs
Material [ = & = a S & £ =
PC 103 104
85.8 . 5
1A
=
COD.
0402.002.00 1000 pcs
Colour E 2 z 2,- El o g = E g
Material @ = © = @ == S (G) K] =
PAG 041
ABS 001
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EA Lighting soluclonsj VariOUS

29,54~ | 29.6
|
S5
1000 pcs

W

9904.002.00
Colour = 2 = & o < g 3 z E g
Material @ = < = «a = S S s | 5
PP 188
D A

CoD. A D !
9904.003.00 30.0 6.5
9904.003.01 26.4 6.2 2000 pcs
9904.003.03 394 1.8
Colour ¥ | £ s 2|3 3 s | = | B E §
Material = | E |9 | 8| | = |& |9 | 2|58
PP 180 | 181 182
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EA Lighting snlutlons) VarIOUS

COD.
9904.006.00
Colour ag E z 2,— E 5 § = E
Material @ = & £ e = ] & g
PP 185 186
7.8 |——24.4—— |
o)
. @ e
9904.007.00 2 pcs
Gow |5 g|lg| 82|28 |3 |2|3)|¢%
Material @ = © &= @ o= S G} ] K £
PP 181 182 188
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Lighting solutions Various

29 ’-—724.64—

@
i

CoD.
9904.008.00 20®00 -
Colour g 2 > & o < : = z T §
Material S 8|g s || &l 2| 8]|¢&
PP 182
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Lighting solutions

Vetri e lampadine
Glasses and bulbs
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| vetri e le lampadine riportati in queste pagine sono quelli piu comunemente utilizzati.
Altri tipi o modelli sono disponibili su richiesta.

Glasses and bulbs here follow showed are the most requested.
Other types or models will be supplied on request.



FA @ mq Vetri e lampadine
Lighting solutl;n; G/asseS and Ilght bUIbS

- ( Dischetti / Discs )
( Sabbiati / Sand-blasted
Spessore
4 Thickness
43 -43,5-45,3-49 1,2
45,6 1,5
i _— 43,8-44,1-44,2 -45,1 -48 2
L Trasparenti / Transparent
Spessore
o Thikness
43,8 -45,6 5
43,8-44,1-45,1-48 - 49 2
N
Vetro di protezione a disco temperato e molato. Disponibile trasparente o satinato.
Protective glass disc temperated and ground. Available transparent or sandblasted.

12 Vetro / 7> Glass

)

Dimensione Finitura Spessore
Dimension Finishing Thickness
Y2 30X96 Transp. 2,8 mm
2 30X96 Sand. 2,8 mm
Y2 30X136 Transp. 2,8 mm
2 30X136 Sand. 2,8 mm

o sabbiato interno.

inside.

( 3\
Protezione 1/2 vetro per lampade alogene lineari. Vetro borosilicato, disponibile trasparente

1/2 protection glass for halogen lamps. Borosilicate glass, available transparent or sandblasted
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Vetri e lampadine
;J Glasses and light bulbs

&t
Lighting solut

C Y2 Vetro / 72 Glass )

f D
Dimensione Finitura Spessore
Dimension Finishing Thickness
2 30X96 Dichroiced 2,8 mm
%2 30X136 Dichroiced 2,8 mm
\ P
( A

Protezione 1/2 vetro per lampade alogene lineari. Vetro borosilicato, taglio ribruciato.
Finitura dicroica interna.

1/2 protection glass for halogen lamps. Borosilicate glass, fired cut. Dichroic finishing.

.

\ J
C % Vetro / % Glass )
s N
Dimensione | Finitura Taglio Spessore
Dimension | Finishing Cut Thickness
3% 30X96 Transp. 18 mm 2,8 mm
34 30X96 Sand. 18 mm 2,8 mm
% 30X136 | Transp. 18mm | 2,8mm
s ! 3% 30X136 Sand. 18 mm 2,8 mm
\. J 3% 32X140 Sand. 17.5mm | 2,8 mm
3 32X160 Sand. 17,5mm | 2,8 mm
rProtezione 3/4 vetro per lampade alogene lineari. Vetro borosilicato, taglio ribruciato. )
Disponibile trasparente o sabbiato esterno.
3/4 protection glass for halogen lamps. Borosilicate glass, fired cut. Available transparent or
sandblasted outside.
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Lighting solut

Z

w Vetri e lampadine

J Glasses and light bulbs

-

34 \letro / 34 Glass

f N\ )
( ) . ) .. .
Dimensione Finitura Taglio | Spessore
Dimension Finishing Cut Thickness
3 30X96 Dichroiced | 20 mm | 2,8 mm
3 30X136 | Dichroiced | 20 mm | 2,8 mm
. J
( . . . . L . )
Protezione 3/4 vetro per lampade alogene lineari. Vetro borosilicato, taglio ribruciato.

Finitura dicroicata interna.

3/4 protection glass for halogen lamps. Borosilicate glass, fired cut. Dichroic finishing inside.

34 Vetro / 34 Glass

)

~
Dimensione | Finitura Taglio Spessore
Dimension | Finishing Cut Thickness
F %30X160 | Sand. | 10,5mm | 2,8mm
34 40X160 Sand. 10,5 mm 2,8 mm

fired cut, sandblasted outside.

( - - . - . A
Protezione 3/4 vetro con foro di centratura e bloccaggio per sistema SPO86 (info 24 pag. 201).
Vetro borosilicato, taglio ribruciato, sabbiato esterno.

3/4 protection glass with centering hole for SPO86 system (info 24 pag. 201). Borosilicate glass,
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FA @ mq Vetri e lampadine
Lighting solut ;J Glasses and light bulbs

( Tubo / Tube )
/

Dimensione Finitura Spessore | Hole
Dimension Finishing Thickness o
28 x 100 Sand. 2,8 mm 22

p
Tubo di protezione in vetro borosilicato, aperto ambo i lati, sabbiato con 1 cm trasparente.
Diametro interno 22 mm.

Borosilicate protection tube, both sides open, finishing sand-blasted with 1 cm transparent.
Internal diameter 22 mm.

Tubo / Tube )

P
Dimensione Finitura Spessore | Hole
Dimension Finishing Thickness (0}
28 x 100 Sand. 2,8 mm 22
|

~
Tubo di protezione in vetro borosilicato, chiuso su un lato, sabbiato con 1 cm trasparente.
Diametro interno 22 mm.

Protection tube in borosilicate glass, closed on one side, sandblasted with 1 cm transparent.
Internal diameter 22 mm.
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w Vetri e lampadine
J Glasses and light bulbs

( Tubo / Tube )

/ .

Dimensione | Finitura | Spessore
Dimension | Finishing | Thickness

F 30x 120 Sand. 2,8 mm M20,8x2
"i: 32 x 100 Sand. 2,8 mm M20,8x2
40 x 120 Sand. 2,8 mm M20,8x2
i
'i.-! J

Hole

( \
Tubo di protezione in vetro borosilicato, chiuso su un lato, e filetto in vetro per passo M20,8x2.
Sabbiato con 1 cm trasparente. Per protezione IP67.

Protection tube in borosilicate glass, one side closed, and glass-thread for M20.8x2.
Finishing sandblasted with 1 cm transparent. For IP67 protection.
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£ ZZ | Vetri e lampadine
Z L
Lighting snlutions) G/aSSES and /Ight bu/bS

-

MOL30

( 19 r=-1 27
I'I L ¥ o
‘ S ¢
h""—-q.__. \
.
Esempio di applicazione Info 17 (Capitolo Infotech) 0.4—=tm—
Example of application Info 17 (Infotech chapter)
Molla reggivetro per vetri 3/4.
Retaining spring for 3/4 glasses.
p ( MOL31
p
ﬂhEgEE.
4 5 4.2
P 03 e | O
|
Esempio di applicazione Info 25 (Capitolo Infotech) le—1 55—
Example of application Info 25 (Infotech chapter)
Molla reggivetro per sistema a vetro scorrevole. Solo in abbinamento con STA17/18.
Retaining spring for slide system glass. Only with STA17/18.
p ( MOL38
p
17— =7
. r / Vo
| ©
I N 2
‘ e — z |
d 0.3
l - C\
L ) —t5 50 7!

Esempio di applicazione Info 33 (Capitolo Infotech)
Example of application Info 33 (Infotech chapter)

[

Molla reggivetro tonda in acciaio nichelato per vetri di protezione. Fissaggio a scatto.
Steel rounded retaining spring nickel-plated, for protection glass. Snap-in fixing.
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FA oD 'ﬂ"q Vetri e lampadine J
Lighting solumor?sj G/aSSES and Ilght bu/bS

e N\ (- 7 -y
I -
i
. & 0.5
r R {

. J ! {

Molla reggivetro sagomata in acciaio nichelato per vetri di protezione. Fissaggio a scatto.

Retaining spring nickel-plated, for protection glass. Snap-in fixing.

( MoOL40/41 )

4 \ _
I -—a1
% r
) b Cod. | Tab.
/ 7 o)) MOL4013
\ . [ o MOL41017.2
\ g -—Tab.—
Molla reggivetro a filo, per vetro di protezione. Zincata.
Retaining spring for protection glass. Zink-plated.

[ N

( \
o ~————32
P [aN}
©
é
18
}
~+ ~
1
| J

Molla reggivetro per vetro di protezione in acciaio nichelato, con asola per fissaggio con vite.
Nickel-plated retaining spring for protection glass with hole for screw fixing.
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FA @ ﬁ\ Vetri e lampadine J
Glasses and light bulbs

( Ga )

-
e a

e watt | vort | ZEE | packing

:'i'- 5w 12V Clear 2000 box

: oo 10W 12V Clear 2000 box

e 0w 12V Clear 5000 ind

ﬂ 10W 12V Frosted 2000 box

. . y 20w 12V Clear 2000 box

20 W 122V Frosted 2000 box

20 W 12V Clear 5000 ind

~
Lampadina G4, disponibile trasparente o satinata. Imballo singolo o imballo industriale.

G4 light bulb, available clear or frosted.Industrial packing or single box.

| J
( MR16 )
i ini ballo
Watt sl Isrlls';::;; Il’r:cking
20 W 122V / 200 box
35 W 122V / 200 box

(Lampadina MR16 (GU5,3) @ 50mm. Chiusa con vetrino di protezione. Imballo singolo in\
box.
MR16 (GU5,3) light bulb @ 50 mm. Closed with protection glass. Single box packing.
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FA o mq Vetri e lampadine

Lighting soluclonsj G/aSSES and Ilght bu/bS

- (G )

) e .

ware | von [ fries | bale

25 W 230V Clear 1000 box

H p -'"“ 25 W 230V Frosted 1000 box

iR = e

{L‘!u 1 _.-"" 40 W 230V Clear 1000 box

- - A 40 W 230V Frosted 1000 box

@9 60 W 230V Clear 1000 box

g 60W | 230V | Frosted | 1000 box

75 W 230V Clear 1000 box

75 W 230V Frosted 1000 box

( . . o . . . )
Lampadina G9 230/240 Volt UV-STOP, disponibile trasparente o satinata. Imballo singolo in
box. Disponibile su ordinazione 110/120 Volt per America.

G9 light bulb 230/240 VoIt UV-STOR, available clear or frosted. Packing single box. On special
request available 110/120 Volt for America.

J
( Gu10 )
) Finit Imball
initura mballo
Watt Vel Finishing Packing
50 W 230V / 200 box

Lampadina GU10 finitura alluminio, chiusa con vetro di protezione. Imballo singolo in box.

GU10 light bulb finishing aluminium, closed with protection glass. Packing in single box.
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FA @ ﬁ\ Vetri e lampadine
Lighting solutions Glasses and Ilght bUIbS

p ( Gz10 )
f A Finit Imball
initura mballo
LBl REl Finishing Packing
50 W 230V / 200 box

p
Lampadina dicroicata GZ10, chiusa con vetro di protezione. Imballo singolo in box.

Dichroic GZ10 light bulb, closed with protection glass. Packing in single box.

( R7S )
mm | wate | vor | it | e
78 75 W 230V Clear 500 box
78 100 W 230V Clear 500 box
78 150 W 230V Clear 500 box
78 200 W 230V Clear 500 box
118 | 100 W 230V Clear 500 box
118 | 150 W 230V Clear 500 box
118 | 200W | 230V Clear 500 box

p
Lampadina lineare R7S. Imballo singolo in box.

R7S linear light bulb. Packing in single box.
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Lighting snlut. ions

A

o ﬁ Infotech

)

Infotech

(" INFO 02 )

/

Ve

D

pag 43/47 @
pag 61-68
/\ pag 58-59
A ‘
of - J
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Lighting solutions lnfotech

(_INFO 04 )

/

Ve

@p
&

pag 43/47

:..:-'._- i |- ’
pag 37-70 e
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Lighting solutions Infotech

( INFO 08 )

pag 50

| S

- J
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Lighting solutions InfOteCh

( INFO14 )

®

pag 64
pag 57
pag 43/47

N J

( INFO 16 )

N
pag 158-159 G‘

Q

pag 43/47
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/

Ve
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o mq Infotech J
Lighting solutions InfOteCh

( INFO 21 )

L
-

@
W

pag 158-159

. J

( INFO 22 )

@g

pag 158-159
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Lighting solutions Infotech

/
ﬂ -
2

w

pag 43/47

pag 163
pag 158-159

\ J

( INFO 24 )

Ve

pag 58 @
‘ pag 43/47
pag 73

\
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Lighting solutions InfOteCh

(
r [ INFO 26 )
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Lighting solutions Infotech

/

Ve
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Lighting snlut:ionsJ InfOteCh

( INFO 32 )

S .‘ pag 163
B ::""-..-_' pag 50
' pag 43/47
o/ _r.'-'-:-.. |
.__..: :..|_::*-: :___:
]
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Lighting solutions Infotech

( INFO33 )

( a

pag 35-160
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/

Ve

( INFO 38 )
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Infotech

pag 10-11
pag 23-24

pag 16-48
pag 162

pag 20-69
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Tel. OB549.805.778 - Fax 0548.808.055

From other countries
++)378.905.778 / 9S08.055

www.easrl.com - ea@easrl.com
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