





Die Fluke TruTesSoftware kann die Messdaten bei Installations- und Geréatepriifungen einfach in druckbare
Prufprotokolle und Berichte mit lhrem Firmenlogo und lhrer elektronischen Unterschrift tberne ke

TruTest wird sowohl Fluke DMS als auch die Beha-Amprobe ES Control Software ersetzen.

« Einfache Verwaltung von Prifergebnissen, ¢ Datenbanken aus der Fluke DMS Software oder
Kunden- und Standortdaten der Beha-Amprobe ES Control Software kdnnen
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PRO FTTKIT GT-900-D FTT KIT GT-900 ZUBEHORSATZ
/ eProlnstall-200 Multifunktions Installationst&estetester mit Auto- und PRCD-Test + erweitertgsCc-1250G Barcode-Scanner
als Kit, inkl. Softwarelizenz TFuA@sanced  TruTest-ADV Lizenz zum Einlesen von strichkodierten Prii ingsnummern
erhaltlich. « Geréatetester GT-900-D (Schuko-Steckdose) + zKuBn?E&m;zr?:tiegslz?rfgztearsuvron Kunden/
+ Prolnstall-200-D * Softwarelizenz TruTest™ Advanced Prii ingsinformationengvor ort
+ Softwarelizenz Fluke TruTest * Zubehortasche mit Zubehor-/ + CHBL 1311D Leckstromzangenadapter (AC)
+ TL-USB, Download Kabel fiir Proinstall Serie ~ * Messleitungssatz Ableitstrommessung in Verbindung mit GT-900
[ B [ B + ACF-6A Adapterkabdlir Stromzange CHB1
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Es kénnen Leitungen und Kabel geortet, Steckdosen und Sicherungen zu Stromkreisen zugeordnet, unter
Putz gelegte Steck- und Verteilerdosen aufgefunden sowie Leitungsunterbrechungen bzw. -kurzschliisse
lokalisiert werden.

AT-6030-EUR TL-8000-25m

Fur professionelle Anwendungen im Bereich derMessleitung 25 Meter geeignet fiir die Beha-Amprobe
Leitungssuche - in Wand und Boden verlegte  Leitungssucher Serie 6000 und 8000. Zur sicheren
Leitungen Kontaktierung des zweiten Bezugspunkts

* Messkategorie: CATIII /600 V s
« Leitungsortung unter Spannung und spannungslos_
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