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Sparkling
LIGHT
Unsere „Sparkling“ Produktreihe umfasst jene Lichterketten, die in ihrer 
Wirkung – wie der Name „Sparkling“ bereits verspricht – einen besonderen 
festlichen Glanz erzeugen. Die dieser Gruppe zugeordneten String Lites®, 
Drape Lites® oder Ice Lites® sind mittlerweile beliebte und bewährte 
Klassiker des Sortiments. 

NEU!
Das Portfolio unserer Sparkling Lights hat sich einmal mehr erweitert.  
Noch mehr Lichterketten – String Lites®, Drape Lites® oder  
Ice Lites® – sorgen nun für farbenfrohe Effekte.   
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Unsere String Lites®, Drape 
Lites®, oder Ice Lites® sorgen 
für farbenfrohe Effekte.   01
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LED Dual Magic String Lite®

120

029-683

029-684

029-685

029-686

5 6.5

QuickFix™ Low Voltage+ 
PVC / Rubber 36 V | 4.3 W  

Länge: 2.50 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
LED: 120

1 Kette = 1 Segment á 2.5 m
exkl. Main Connector

Main Catalogue S. 132
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LED Flash Magic String Lite®
  

105 + 15 LED

019-414

019-415

3.5 3 10

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 220-240 V | 7 W 

Main Catalogue S. 124

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 105 + 15
Länge pro Segment: 1.00 m
LED: 105 + 15 

1 Kette = 1 Segment á 1.0 m
exkl. Main Connector

2,5 m

// Power Supply erforderlich
// transparentes PVC
// schwarzes Gummikabel
// koppel- und erweiterbar
// max. 30 Ketten koppelbar
// Controller erforderlich

2,5 m

220-240V~
IP 67i

// kein Power Supply erforderlich
// max. 62 Ketten koppelbar

i 36 V
IP 67



NEW!

NEW! NEW!

ECO Ice Lite®
  

174

019-104

2.5 5.5 4

220-240V~
IP 67i

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 220-240 V | 5.2 W 

Main Catalogue S. 124

Länge: 3 x 0,9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1.00 m
LED: 174

1 Kette = 1 Segment á 1.0 m
exkl. Main Connector

// kein Power Supply erforderlich
// max. 36 Ketten koppelbar

0,9 m

1 m 1 m 1 m

3 m
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// Power Supply erforderlich
// transparentes PVC
// schwarzes Gummikabel
// koppel- und erweiterbar
// max. 6 Ketten koppelbar
// Controller erforderlich

Dual Bulb StringLite®
  

120

029-667

029-668

029-669

029-687

5 30 10 i 36 V
IP 67

QuickFix™ Low Voltage+ 
PVC / Rubber 36 V | 4.3 W  

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4 m
LED: 120

1 Kette = 1 Segment á 4.0 m
exkl. Main Connector

Main Catalogue S. 132

Deco Golf Ball XL 

LED Dual Drape Lite®
  

200

029-665

029-672

32.5 3 i 36 V
IP 67

QuickFix™ Low Voltage+ 
PVC / Rubber 36 V | 7.2 W  

Dimension: 2 m x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 1.50 m
LED: 200

Main Catalogue S. 132

// Kanalweise Lichtsteuerung 
// Power Supply erforderlich
// transparentes PVC
// schwarzes Gummikabel
// koppel- und erweiterbar
// austauschbare Segmente
// Controller erforderlich

013-129
E27, 230V, 0.85W

H: 114 mm
klare Kappe Ø 70mm

015-218
E27, 230V, 0.85W

H: 84 mm
klare Kappe Ø 40mm

013-128
E14, 12V, 0.85W

H: 114 mm
klare Kappe Ø 70mm

015-357
E14, 12V, 0.5W

H: 84 mm
klare Kappe Ø 40mm

XL XL

ECO Ice Lite®
  

114

019-103

1.75 4 8

220-240V~
IP 67i

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 220-240 V | 3.5 W 

Main Catalogue S. 124

Länge: 3 x 0,5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.50 m
LED: 114

1 Kette = 1 Segment á 1.5 m
exkl. Main Connector

// kein Power Supply erforderlich
// max. 50 Ketten koppelbar

0,5 m

1,5 m 1,5 m

3 m
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NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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LED Eco Magic String Lite®

288
LED String Lite®120 - 12m
120

LED String Lite®160 - 8m
160

029-110
029-006

029-005

029-015

029-016

10

5

20

6.5

30

6.5

10

10

10

10

2,5 m

i 36 V
IP 67 i 36 V

IP 67

i 36 V
IP 67

QuickFix™ Low Voltage+ 
PVC 36 V | 8 W  

QuickFix™ Low Voltage+ 
Rubber 36 V | 4.3 W  

QuickFix™ Low Voltage+ 
PVC 36 V | 5.8 W

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 288
Länge pro Segment: 2.50 m
LED: 288

1 Kette = 1 Segment á 2.5 m
exkl. Main Connector

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
LED: 120

1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m
Segmente austauschbar
ohne Netzstecker

Länge: 8 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 4.00 m
LED: 160

1 Kette = 2 Segmente á 4.0 m
Segmente austauschbar
ohne Netzstecker

Main Catalogue S. 132

Main Catalogue S. 132

Main Catalogue S. 132

// Power Supply erforderlich
// transparentes PVC Kabel
// koppel- und erweiterbar
// max. 20 Ketten koppelbar

// Power supply erforderlich
// weißes Gummikabel
// koppel- und erweiterbar
// max. 6 Ketten koppelbar

// Power supply erforderlich
// weißes Gummikabel
// koppel- und erweiterbar
// max. 10 Ketten koppelbar

LED Dual String Lite®

120

029-666

029-671

029-697

029-698

029-673

5 30 i 36 V
IP 67

4 m 4 m 4 m

12 m

QuickFix™ Low Voltage+ 
PVC 36 V | 4.3 W  

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
LED: 120

1 Kette = 1 Segment á 4.0 m
exkl. Main Connector

Main Catalogue S. 132

// Kanalweise Lichtsteuerung 
// Power Supply erforderlich
// transparentes PVC Kabel
// koppel- und erweiterbar
// schwarzes Gummikabel
// austauschbare Segmente
// Controller erforderlich

4 m 4 m 4 m

12 m

4 m 4 m

8 m
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Dank unseres QuickFix™ Stecksystems lassen 
sich unsere Lighting-Produkte auf einfache Weise 
miteinander koppeln. Somit ist eine schnelle 
und sichere Montage immer gewährleistet. 

NEU!
Unser Quick Fix™ Low Accessories-Programm 
ist jetzt auch mit weißem Gummikabel verfügbar. 
Zusätzlich wurde für Quick Fix™ Low Voltage 
der „Divider 6“ in allen Kabelfarben ergänzt.

10

ACCESSORIES

02 30
51.5

QuickFix™ Extension 0.5

0.5 m

002-102

002-101

002-111

Verlängerungskabel 0.5m
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

Main Catalogue S. 132

30
52.5

QuickFix™ Extension 1
002-104

002-103

002-112

Verlängerungskabel 1m
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

Main Catalogue S. 132

1 m

NEW!

NEW!
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10
52.5

QuickFix™ Divider 6
002-132

002-133

002-134

Verteilerkabel mit 6 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

Main Catalogue S. 132

8
45

QuickFix™ Divider 11
002-130

002-129

002-131

Verteilerkabel mit 11 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

Main Catalogue S. 132

30
57.5

QuickFix™ Extension 3
002-106

002-105

002-113

Verlängerungskabel 3m
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

Main Catalogue S. 132

3 m

8
425

QuickFix™ Extension 10
002-110

002-109

002-114

Verlängerungskabel 10m
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

Main Catalogue S. 132

5 m 5 m

30
52

QuickFix™ Divider 2
002-122

002-121

002-123

T-Divider, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

Main Catalogue S. 132

20 cm 20 cm

20
 c

m

30
52

QuickFix™ Divider 3
002-126

002-125

002-127

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

Main Catalogue S. 132

20 cm

40 cm

20 cm

140 cm

100 cm

10 cm 30 cm20 cm

20
 c

m

90 cm

50 cm

10 cm20 cm 30 cm

20
 c

m

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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Für all jene, die sich einen etwas 
reduzierteren Lichterglanz wünschen, haben 
wir unter der Produktkategorie „Pure Light“ 
ebenfalls die richtigen Produkte in unserem 
Portfolio: So kommt beispielsweise bei 
unserem Contour Light, ein Lichtband als 
Leuchtmittel zum Einsatz, wodurch es in 
seinem Erscheinungsbild homogener wirkt. 
Im Gegensatz zu einem Lichtschlauch hat 
das Lichtband eine eckige Form und besitzt 
außerdem keine einzelnen Lichtpunkte. 

NEU!
  Das bunte Spektrum der Contour 
Lights hat sich um die Farben 
rot, blau und grün erweitert. 

  Unser Rope Light lässt sich durch 
einen dünneren Durchmesser (11 statt 
13 mm) leichter biegen und ist deshalb 
für kleine Motive besser einsetzbar.

Pure
LIGHT
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ROPE LIGHT  30 / 36V  Ø 11mmCONTOUR LIGHT   36V

245-044

245-043

245-042

245-041

245-045

245-046

245-047

35

144

66

200

1

1

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 30 W 

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 130 W 

Main Catalogue S. 124

Main Catalogue S. 124

Länge: 20 m
Ø 11 mm
10 LED / 0,33 m
Schnittlänge: 0,33m

Länge: 20 m
Größe: 16 x 8 mm
120 LED / 1 m
Schnittlänge: 0,50 m

i 36 V
IP 67

i 36 V
IP 67

// Power supply erforderlich

// 30 LEDs pro Meter

// Länge pro Segment: 0.33 m

// 360° optimale Lichtstreuung

// Power supply erforderlich

// 120 LEDs pro meter

// Länge pro Segment: 1 m

50

50

50 505010

10

10 1010

002-155 002-157

244-038 244-039

002-156 002-158

Größe: 50 cm
Eingang Quickfix® LV, Ausgang 
Contour Light
inkl. 2 Endkappen, 1 Einspeisepin, 
1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche

Größe: 50 cm
Eingang Quickfix® LV, Ausgang 
Rope Light, transparent
inkl. 2 Endkappen, 1 Einspeisepin, 
1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche

2 PVC Verbindungskupplungen, 
2 Verbindungspins, 1 Kleber, 
4 Schrumpfschläuche, 1 Endkappe

2 PVC Verbindungskupplungen, 
2 Verbindungspins, 1 Kleber, 
4 Schrumpfschläuche, 1 Endkappe

Größe: 50 cm
Eingang Contour Light, Ausgang 
Quickfix® LV
inkl. 2 Endcaps, 1 Einspeisepin, 
1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche

Größe: 50 cm
Eingang Rope Light, Ausgang 
Quickfix® LV, transparent
inkl. 2 Endkappen, 1 Einspeisepin, 
1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche

QF Contour Light Adapter
Quickfix Rope Light Ø 11mm 
Adapter

Contour Light Connector Set Rope Light Connector Set Ø 11 mm

QF Contour Light Adapter
Quickfix Rope Light Ø 11mm 
Adapter

50 cm 50 cm
50 cm 50 cm

50
10

NEW!

NEW!

NEW!
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Animated
LIGHT
Unsere animierten Lichtprodukte hauchen Lichterwelten Leben ein und sorgen für ein 
festlich funkelndes Ambiente.

NEU! 
  Universal Spotlight 
Durch RGB, White, Amber und UV ist unser neues MK Spotlight für alle Stimmungslagen – egal ob eine 
wärmende Atmosphäre, oder ein buntes Farbenspiel erzeugt werden soll – universell einsetzbar. 

  Candle Flame 
Animierte LED’s erzeugen den angenehmen „Flammenffekt“ eines flackernden Kerzenlichtes. 
Das Modul kann alleine stehen, oder beliebig kombiniert werden. Bei Bedarf gibt es eine Stabhalterung, 
mit der man die Candle Flame im Erdwerk feststecken kann. 

  Low Voltage Controller
Mit unserem neuen Low Voltage Controller lassen sich neben Low Voltage  
oder DUAL Color Lichterketten jetzt auch neu Low Voltage RGB Lichterketten steuern.

15
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CH 1

CH 4

LO
W
+

LO
W
+

LO
W
+

LO
W
+

LO
W
+

LO
W
+

DMX

CH 1

CH 4

LO
W
+

LO
W
+

DMX

LO
W
+

LO
W
+

25 cm

DMX DMX

220

CH 1

CH 4

LO
W
+

LO
W
+

LO
W
+

LO
W
+

LO
W
+

LO
W
+

DMX

CH 1

CH 4

LO
W
+

LO
W
+

DMX

LO
W
+

LO
W
+

25 cm

DMX DMX
1

1
220

ALT NEU

202-210 202-213

202-211 202-214

ALT NEU

202-209 202-215

QuickFix™ Low Voltage

LO
W
+

LO
W
+

MK 
Showtime

PRE
ANIMATED

DMX
ANIMATED

Controller
4dmx

DMX  
Control Unit

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
70 x 28 x 40 mm, 0.18 kg

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
70 x 30 x 60 mm, 0.28 kg

CH 1

CH 4

LO
W
+

LO
W
+

LO
W
+

LO
W
+

LO
W
+

LO
W
+

DMX

CH 1

CH 4

LO
W
+

LO
W
+

DMX

LO
W
+

LO
W
+

25 cm

DMX DMX

14x55

ALT NEU

202-216 202-205

DMX
ANIMATED

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
160 x 55 x 80 mm, 1 kg

QuickFix™ Low Voltage
Controller 4dmx V3

Low Voltage
Controller
Unsere neue und somit dritte Generation 
an Low Voltage Controllern bietet in jeweils 
gleicher Bauform Unterstützung

  für die Dimmung von Low Voltage 
Lichtprodukten 

  für Dimmung und Farbwechsel von 
Low Voltage Dual Colour Lichtprodukten

  in der Auswahl von vorprogrammierten 
Effekten bei Low Voltage RGB String und 
Rope Lite Produkten

Die neue Technologie gewährleistet somit den 
universellen Einsatz unterschiedlicher Produkte. 
Speziell für die RGB String Lite Serie kann 
durch die neue Generation unser LV Controller 
die maximale Kopplung und Leistung extrem 
erhöht werden. 

Der Standalone Controller (202-213, 202-214):

  ermöglicht eine einfache Programmierung am 
Mobilgerät ebenso wie

  eine Programmübertragung via NFC und

  verfügt über eine integrierte „Realtime Clock“ 
für eine zeitliche Ansteuerung

new

DualColor String Lite

RGB String Lite

16

QuickFix™ Low Voltage
Controller Pre-Programmed V3

QuickFix™ Low Voltage
Controller 1dmx V3
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029-680

029-682
029-681

245-038

0.6
2.3

1

4 m 4 m

LED RGB String Lite 40  

LED RGB Rope Light 15m

LED RGB String Lite 80

4

26

610

100

20

QuickFix™ Low Voltage+
PVC / Rubber 36 V | 2.5 W   

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 22.5 W   

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 5 W   

Main Catalogue S. 124

Main Catalogue S. 124

Main Catalogue S. 124

Länge: 4 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
LED: 40

Ø 13 mm 
max. Länge: 15 m
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 0.33 m
Watt/Segment: 0.5 W
LED: 450

Länge: 4 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 8.00 m
LED: 80

i 36 V
IP 67

i 36 V
IP 67

i 36 V
IP 67

// max. 20 Ketten koppelbar

// max. 2 Segmente koppelbar

// max. 10 Ketten koppelbar

RGB
String Lite® / Rope Light

Die neue „RGB Preprogrammed“ Serie eignet 
sich besonders gut für die einfache Umsetzung 
bunter Animationen bei kleinen und mittelgroßen 
Lichtinszenierungen. Mit Hilfe der neuen Low Vol-
tage Controller Generation können die verschie-
denen Effekte im Controller vorprogrammiert, 
oder via DMX ganz einfach ausgewählt werden. 

// individuelle Lichtpunktsteuerung

// ausschließlich vorprogrammierte Effekte sind ansteuerbar 

// transparentes PVC

// schwarzes Gummikabel

// ist koppel- und erweiterbar

// über DMX auch nur die Auswahl der vorprogrammieren Effekte

// Power Supply & Controller erforderlich 50 50
5 5

LO
W
+

Power
Supply

Controller 029-680, 029-682
Low Voltage Controller V3 

max. 800 LED max. 80 m

Low Voltage Controller V3 
LO
W
+

Power
Supply

Controller 029-681

max. 800 LED max. 64 m

Low Voltage Controller V3 

LO
W
+

Power
Supply

Controller 245-038

max. 900 LED max. 30 m

PRE
ANIMATED
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010-211
029-216

029-217 on pole

Universal Spotlight
RGBWA + UV

Candle Flame
PVC 36 V | 3 W   

DMX
ANIMATED

PRE
ANIMATED

27.5

3.3

i 36 V
IP 67

i 36 V
IP 67

M5

80mm

140m
m

120m
m

6
1

Candle 
flame 

Universal 
Spotlight 
Der universelle Spot „RGBWA + UV“ – beinhaltet RGB, White, 
Amber und UV – ist die optimale Lösung für farbenfrohe 
Anstrahlungen und Inszenierungen.  Durch die individuelle 
Programmierung kann der Spot entweder im „Stand-alone“ 
Mode eingestellt, im „Master-Slave“ Mode, oder auch  
via DMX indviduell angesteuert werden.
Mit Hilfe der Montageplatte lässt sich der Spot universell  
einfach einsetzen.

Die Candle Flame imitiert angenehmes Kerzenlicht.
Sie eignet sich nicht nur als alleinstehendes Produkt,  
sondern erstrahlt auch bestens in Kombination mit  
anderen Lichtprodukten. 
 
Die angenehmen Licht-Effekte sind
  flackernd
  permanent leuchtend
  auf-/abdimmend

 
Die Candle Flame kann durch kurzes  
An-/Ausstecken ganz einfach auf die unter-
schiedlichen Licht-Effekte umgestellt werden.  
Drei Bohrvorrichtungen auf der Seite sowie ein  
M5 Gewinde am Boden ermöglichen eine  
einfache Montage für verschiedenste 
Anwendungsfälle. Ein Kabelauslass auf der Seite 
sorgt bei jeglicher Verwendung für eine saubere 
Kabelführung. So lässt sich die Candle Flame sowohl 
in Laternen, auf Masten oder etwaigen anderen 
Vorrichtungen bestens einsetzen.

new

new

1

PRE
ANIMATED

3+

3+

// 90-240V, 180W
// Lichtquelle: 18x10W RGBWA + UV 6in1
// Abstrahlwinkel: 20 Grad

// DMX Kanäle: 6 oder 10 Kanäle
// Bedienung: Display auf Rückseite
// Betriebsarten: Pre-Programmed, DMX
// Größe: 242x191x221mm Gewicht: 4.5kg

// max. 8 Strahler koppelbar
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Crys
tal

Symbolerklärung

Farben

Montage Motive

Kab
el

LE
D

LE
D Fl

as
h

inkl. Power Supply Steckmontage

Hängemontage

Weiß

Warm Weiß

Amber

Rot

Pink

Violett

Blau

Grün

Schwarz

Transparent

RGB

Multicolor

DualColor

DualColor

DualColor

DualColor

Gold

Silber

Kupfer

Fo
lie

 / 
Pro

du
kt

Pulv
erb

es
ch

ich
tun

g
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IP 67

IP 54

220-240V~

LO
W
+

OU
T+

IN
3+

36 V

B)
A)

BETRIEBSSPANNUNG 230V
direkter Anschluss ohne Transformator

SCHUTZART IP67
staub- & wassergeschützt

SCHUTZART IP44
spritzwassergeschützt

OUTDOOR
für den Innen- und Außenbereich

QuickFix™ Units
QuickFix™ Längeneinheiten des jeweiligen Produktes

SCHUTZKLASSE 2
doppelt isolierte Kabel

koppelbar

INDOOR
nur für den Innenbereich

QuickFix™ Capacity – Verbraucher
QuickFix™ Energieverbrauch des jeweiligen Produktes

QuickFix™ Capacity – Leistungsgeber
Zur Verfügung gestellte QuickFix™ Energie des jeweiligen Leistungsgebers

B) VPE Transportverpackung

A) VPE Produktverpackung

Technische Symbole

BETRIEBSSPANNUNG 36V
Trafo erforderlich

QuickFix™ SYSTEM Low Voltage+
QuickFix™ Niedervoltsystem

QuickFix™ SYSTEM Outdoor+ 
für den Innen- und Außenbereich

QuickFix™ System indoor 
nur für den Innenbereich

QuickFix™ 3+ System
für den Innen- und Außenbereich mit Schutzleiter

schwer entflammbar

SCHUTZKLASSE 3
SELV

SCHUTZKLASSE 1
Schutzerdung

SCHUTZART IP54
staub- & spritzwassergeschützt
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 Enlightening your vision.
www.mk-illumination.com


